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内 容 简 介 
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教材 " 编写 思路 , 针对 本 书 开发 了 APP 客户 端 , 便于 读者 对 三 维 结构 模型 有 更 加 清晰 直观 的 认识 。 全 书 内 容 细致 .完整 , 既 可 作为 工具 书 使 用 , 建议 与 (建筑 三 维 平 法 结构 识 图 教程 》 
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混凝土 结构 的 环境 类 别 混凝土 保护 层 的 最 小 厚度 
















































































环境 类 别 条 件 环境 类 别 板 墙 梁 、 柱 

二 室内 干燥 环境 ; 一 15 20 

无 侵蚀 性 静水 浸没 环境 
20 25 

室内 潮湿 环境 ; 
韭 严寒 和 非 寒冷 地 区 的 露天 环境 ; 25 30 

=a 非 严寒 和 非 寒冷 地 区 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 ; 
严寒 和 寒冷 地 区 的 冰冻 线 以 下 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 30 40 
环境 40 50 
下 湿 交 替 环 境 ; 

一 。 | 水 位 频繁 变动 环境 ， — 

一 严寒 和 寒冷 地 区 的 露天 环境 ， NAN 1. 表 中 混凝土 保护 层 厚度 指 最 外 层 钢筋 外 边缘 至 混凝土 表面 的 距 
严寒 和 寒冷 地 区 冰冻 线 以 上 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 x\ 离 ， 适 用 于 设计 使 用 年 限 为 50 年 的 混凝土 结构 ， 数 据 单位 为 

_ mm, 

严寒 和 寒冷 地 区 冬季 水 位 变动 区 环境 ， , K 2. 构件 eu aaa sys 立 小 于 钢筋 的 公称 直径 。 

三 a | 受 除 冰 擂 影响 环境 VO- 3. 设计 使 J 构 ， 一 类 环境 中 ， 最 外 层 钢 
海风 环境 v SN 全 小 于 a TT e R, 

~h ki j 

ERER, Tira 5 党 EEIEIE AE C25 时 ， 表 中 保护 层 厚度 数值 应 增加 

ib 受 除 冰 赴 作用 环境 ， DAPA OQ 
海岸 环 基础 底面 钢筋 的 保护 层 厚度 ， 有 混凝土 垫 层 时 应 从 垫 层 顶 面 算 
海岸 环境 r$ $ X y% 起 ， 且 不 应 小 于 40mm, 

四 | 海水 环境 r 入 一 SS 

A x < 
五 受 人 为 或 自然 的 侵蚀 性 物质 影响 x Z 2 
从 
注 : 1. 室内 潮湿 环境 ， MEN T 
2. 严寒 和 寒冷 地 区 的 划分 应 符合 《民用 建筑 热 工 设计 规范 》(GB 50176 一 2016) 的 有 关 规 定 。 


3. 海岸 环境 和 海风 环境 宜 根据 当地 情况 ， 考 虑 主导 风向 及 结构 所 处 迎风 、 背 风 部 位 等 因素 
的 影响 ， 由 调查 研究 和 工程 经 验 确定 。 

4. 受 除 冰 盐 影响 环境 ， 是 指 受 到 除 冰 盐 盐 雾 影响 的 环境 ， 受 除 冰 盐 作 用 环境 ， 是 指 被 除 冰 
盐 溶 液 滤 射 的 环境 以 及 使 用 除 冰 盐 地 区 的 洗车 房 、 停 车 楼 等 建筑 。 

5. 暴露 的 环境 ， 是 指 混凝土 结构 表面 所 处 的 环境 。 
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受 拉 钢 筋 基本 锚固 长 度 L., 

































































混凝土 强度 等 级 
钢筋 种 类 
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 Css 三 C60 
HRB300 34 | 344 | 304 | 23a | 2sa | za | za | za | za 
HPB335, HRB335 33a | 34 | 2924 | za | 2sa | za | za | za n 
A A 
HPR400, HRBF400 
` ë = 2 
RRB400 40d 35d 32d 29d 23d 27d 264 NN 
j] 
HRB500, HRBF500 — | aa | ga | 394 | 36d | 34a | 324 E 304 
” x< 
HRH RRASA EAE Lue X% J- 
CEAR TEZ SIDEN 
钢筋 种 类 | 。 抗震 等 级 T S 
cæ | cas | co | css | ca Aca cso | css |= co 
一 、 二 级 asa | 39d | 354 | 324 wa Ch zea 26d | 254, | 24a 
HRB300 DES 
:级 (Loe) 41d 36d 324 2941 ` 254 224 
K 
HRB335 一 、 二 级 4d | 38d | 324 | W314 | 294 | 264 24d 
a = 44 | 35d |, 5 —28d | 264 | 24 224 
- ë 
HR400 二 — | 42 w | sa | 334 | Na, Shia | 300 | 294 
HRBF400 —— 全 一 一 
RRB400 三 级 一 Ne 34 | 34 | 32 | 29 | 284 | 274 | 264 
和 -、 二 级 — | 5 | sa | asa | sa | 394 | 324 | 364 | 354 
HEBFS00 三 级 = sd | 4d | 44 | 384 | 364 | 344 | 334 | 324 









































注 : 1. RRRS, LoL 
2. 当 锚 固 钢筋 的 保护 层 厚度 不 大 于 Sd 时 ， 错 固 钢筋 长 度 范围 内 应 设置 横向 
构造 钢筋 ， 其 直径 不 应 小 于 d4 (d 为 锚固 钢筋 的 最 大 直径 ) ， 其 间距 对 
梁 、 柱 等 构件 不 应 大 于 54， 对 板 、 墙 等 构件 不 应 大 于 104， 且 均 不 应 大 


于 100mm (d 为 错 固 钢筋 的 最 小 直径 ) 。 








(a) 光 圆 钢筋 未 端 180 8 


D=nd 


(b) RH90 25 


165; 
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钢筋 弯 折 时 的 弯 弧 内 直径 D 应 符合 下 列 规定 。 

1. 光 圆 钢筋 ， 不 应 小 于 钢筋 直径 的 2.5 倍 。 

2. 335MPa 级 、400MPa 级 带 肋 钢筋 ， 不 应 小 于 钢 
筋 直 径 的 4 倍 。 

3.500MPa 级 带 肋 钢筋 ， 当 直径 <25mm| 时 ， 不 应 
小 于 钢筋 直径 的 6 倍 ， 当 直径 >25mm 时 ， 不 应 小 于 
钢筋 直径 的 7 倍 。 

4. 位 于 框架 结构 顶层 端 节点 处 (16G101 一 1 第 67 
页 ) 的 梁 上 部 纵向 钢筋 和 柱 外 侧 纵向 钢筋 ， 在 节点 
角 部 弯 折 处 ， 当 钢筋 直径 d < 25mm 时 ， 不 应 小 于 钢 
筋 直径 的 12 倍 ， 当 直径 d> 25mm 时 ， 不 应 小 于 钢筋 
直径 的 16 倍 。 

5. 夭 筋 弯 折 处 尚 不 应 小 于 纵向 受 力 钢筋 直径 ， 
籍 筋 弯 折 处 纵向 受 力 钢筋 为 搭 接 或 并 筋 时 ， 应 按 钢 
筋 实际 排 布 情况 确定 逢 筋 弯 弧 内 直径 。 








长 度 Za 


受 拉 钢筋 基本 锚固 长 度 La 抗震 设计 时 受 拉 钢筋 基本 锚固 
钢筋 弯 折 时 的 弯 弧 D 图 集 号 | 16G101 一 1 一 57 
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受 拉 钢 筋 基 本 锚固 长 度 r. 










































































































































































钢筋 种 类 混凝土 强度 等 级 
C20 C25 C30 C35 C40 C45 €50 C55 = C60 
a<25|a<25|a>25|a<25|a>25|a<25|a>25|a<2s|a>25|a<2s|a>2s|a<2s|a>25|a<25]|a>25]a=<25|a>25 
HRB300 394 | 344 304 284 254 244 234 224 21d 
HPB335、HRB335 384 | 334 294 274 254 23d |” 234 234 214 
HE R r29 400, — | 4a | 44a | 354 | 394 | 324 | 354 | 294 | 324 | 234 Rs 27d | 304 | 264 | 294 | 254 | 284 
HRB500, HRBF500 — | 48d | 53a | 43d | 474 32d | 35d | 31d | 344 | 304 | 334 
钢筋 种 类 及 抗震 等 级 C20 C25 C30 k y- Cs0 C55 > C60 
d<25|a<25[a>25|a<25s|a>25|a<2s|a >25 |a < 2s|a >25s|a<2s[a>25|a<25|a>25|a<25 |a >25|d<25|4>25 
00 -、 二 级 45d | 34 | — | 3⁄4 | 一 s= 294 | — | 234 | — | 26a | — | 254 | — | 244 | — 
三 4d | 36d | 一 |3d | — 294 | — | 26a | — | 254 | — | 24a | — | Ba | — | 2a | — 
HRB335 -、 二 级 44d | 384 | 一 | 324 |, — 一 | 294 “24 | — |24 | — | 24a | — | 2a | — 
HRBF335 三 级 44 | 3 | — | a< Fosa | — | 2 f -| 24d | — | Ba | — | 24 | — | 24 | — 
HRB400 —. =8 — | 4a | sia |. aoa | a | 37a | 464 ai: 374 | 324 | 47d | 31d | 35d | 304 | 334 | 294 | 324 
HRBF400 三 一 | 424 | 464 Wd 47d | 34d | 474 | 04 小 34d | 294 | 474 | 28d | 324 | 2724 | 304 | 26d | 294 
HRB500 —. — | 55d | sta, d | 47d | 45d | .49d 7 46d | 394 | 47d | 37d | 40d | 36d | 394 | 354 | 384 
HRBE500 三 级 — | 5% “AT 454 | 44 | 414 * = 38d | 42d | 36d | 47d | 34d | 374 | 334 | 36d | 32d | 354 
J 


X> 
当 为 环 氧 树脂 涂 层 带 肋 钢筋 时 ， ENTI 1.25, 

当 纵向 受 拉 钢 筋 在 施工 过 程 中 易 受 扰动 时 ， 表 中 数据 尚 应 乘 以 1.1。 
当 锚固 长 度 范围 内 纵向 受 力 钢筋 周边 保护 层 厚度 为 34、5d (d 为 锚固 钢筋 的 直径 ， 单 位 mm) 时 ， 表 中 数据 可 分 别 乘 以 0.8、0.7， 中 间 厚 度 时 按 内 插值 计算 。 
当 纵 向 受 拉 普 通 钢筋 锚固 长 度 修正 系数 ( 注 1 一 注 3) 多 于 一 项 时 ， 可 连 乘 计算 。 

受 拉 钢 筋 的 锚固 长 度 上 4， 其 计算 值 不 应 小 于 200mm。 
四 级 抗震 等 级 时 
当 锚固 钢筋 的 保护 层 厚 度 不 大 于 sd 时 ,锚固 钢 筋 长 度 范围 内 应 设置 横向 构造 钢筋, 其 直径 不 应 小 于 di4 (为 错 固 钢筋 的 最 大 直径 ), 其 间距 对 梁 . 柱 等 构件 不 应 大 于 5d, 对 板 、 
墙 等 构件 不 应 大 于 104， 且 均 不 应 大 于 100mm (d 为 锚固 钢筋 的 最 小 直径 ) 。 
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(a) 末端 带 90” 弯 钧 


pd, 
s Ef s s 


(d) 末端 两 侧 贴 焊 锚 盘 





= 





(e) 末端 与 钢板 穿孔 塞 焊 


纵向 钢筋 弯 钧 与 机 械 锚 固形 式 







注 : 1. 当 纵向 受 拉 普 通 钢筋 末端 采用 弯 多 或 机 械 锚固 措施 时 ， ii 5 多 或 锁 固 NS 
在 内 的 锚固 (投影 为 基本 锚固 长 度 的 
2. 焊 颖 和 螺纹 长 


jii 

3. 螺栓 销 头 和 焊接 钢 不 

4. 螺栓 销 头 和 焊接 锚 板 的 钢筋 净 间 距 

利 影 响 。 

5. 截面 角 部 的 弯 钧 和 一 侧 贴 焊 锚 筋 的 布 筋 方 向 ， 宜 向 mie 
6. 受 压 钢筋 不 应 采用 末端 谈 钧 和 - 侧 贴 焊 的 销 固形 式 。 


ANNE 搭 接 区 i 








纵向 受 力 钢 入 洪 接 区 第 入 构造 。 





WÈ: 1. 本 图 用 用 于 梁 、 柱 类 构件 搭 接 区 籍 筋 设置 。 

2. 搭 接 区 内 籍 筋 直径 不 小 于 d'Ald 为 搭 接 钢 筋 最 大 直径 )， 
于 100mm 及 5d(q 为 搭 接 钢筋 最 小 直径 )。 

3. 当 受 压 钢筋 直径 大 于 25mm 时 ， 尚 应 在 搭 接 接头 两 个 端面 外 100mm 
BITE EA A & e BL NB 6 Hb. 


间距 不 应 大 


锚 头 的 符合 相关 标 
固 钢 筋 科 Bit Yx 
小 于 4d, WI Sà 不 


#48= 


械 连接 ; 
接 为 35 


DA 
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E: L a 


(D Kapat qi: n 


连接 区 段 长 


d! 


4: 
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三 连接 区 段 长 度 





夸 连 接 区 段 长 度 。 三 连接 区 段 长 度 
+ + 1 
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Lolly 















全 或 [1 


0.654, 0.654, 









SKI 





连接 区 段 长 度 
(同一 连接 区 段 ) 


同一 连接 区 段 内 纵向 受 拉 钢筋 机 械 连接 及 焊接 接头 





连接 两 根 钢筋 中 较 小 直径 ， 当 同一 构件 内 不 同 连接 钢筋 计算 连接 区 
段 长 度 不 同时 ， 取 大 值 。 

. 凡 接头 中 点 位 于 连接 区 段 长 度 内 ， 连 接 接头 均 属 同一 连接 区 段 

- 同一 连接 区 段 内 纵向 钢筋 搭 接 接头 面积 百分率 ， 为 该 区 段 内 有 连接 接头 的 纵 
向 受 力 钢筋 截面 积 与 全 部 纵向 钢筋 截面 积 的 比值 ( 当 直 径 相同 时 ， 图 示 钢筋 

连接 接头 面积 百分率 为 50% )。 

当 受 拉 钢 筋 直 径 >25mm 及 受 压 钢筋 直径 >28mm 时 ， 不 宜 采 用 绑扎 搭 接 。 

轴 心 受 拉 及 小 偏心 受 拉 构 件 中 ， 纵 向 受 力 钢筋 不 应 采用 绑扎 搭 接 。 

纵向 受 力 钢筋 连接 位 置 宜 避 开 梁 端 、 柱 端 短 筋 加 密 区 。 如 必须 在 此 部 位 连接 

时 ， 应 采用 机 械 连 接 或 焊接 。 











. 机械 连接 和 焊接 接头 的 类 型 及 质量 ， 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 





纵向 钢筋 弯 钧 与 机 械 锚固 形式 ”纵向 钢筋 的 连接 


纵向 受 力 钢 筋 拱 接 区 短 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 1 一 59 
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纵向 受 拉 钢 筋 抗 震 措 接 长 度 L. 















































































































































混凝土 强度 等 级 
钢筋 种 类 及 同一 区 段 内 搭 接 钢 
篇 面积 百分率 C20 c C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 
a<25|a<25|da>25s|a<25|a>25|a<25|a>25|a<25|a>25|a<25|a>25|a<25|a>25|a<25|a>25|a<25|a>25 
<25% 474 414 364 344 304 294 5 28d 26d 25d 
HRB300 50% ssa | asa | — | aa | — | 39a 35d Bad K 324 314 294 
100% 62a | ssa | — | asa | — | ssa | — | 44 as — |sa | — | 35a | — | 34 | — 
< 25% 44 | soa | — | ssa | — | 32a | — | 304 Si 284 | — | 2a | — | zsa | — | zsa | — 
HRB335 I 一 = 一 N 一 一 Z Z 
ERES 50% 53d | 46d 41d 384 S ek 324 31d 294 294 
100% sla | ssa | — | 4a | — | 434 U 374 354 344 344 
JA 
<25% — | 48a | ssa | a | 474 | 3820] 4225] 3sa | 474 | 34a | 37a | 324 | sra | 31d | 354 | 304 | 344 
HR400 AS 
HRBF400 50% — | sa | sza | 44 | sa| sR | aoa | sia | sad 39a | 434 | 38a | sma | 36a | aa | 3sa | 394 
RRB400 S 
100% — | sa | moa | sóa [jaga | s | sód | 46a | 47 sod | 43d | 47a | 424 | 46a | 40a | 454 
A s 
< 25% — | ssa | ed | sa aa | qa | s24 到 41d | 44d | 38d | 47a | 374 | sid | 362 | 404 
HRB500 
REED) 50% 一 | er gA a 47d | ssd | 604 N 47d | 48d | 524 | 454 | 47d | 43d | 48d | 424 | 464 
100% = < 69d | 47d | 624 papa 47d | saa | sod | sia | qa | qa | 474 | 474d | 534 
NS š 
注 : 1. Kp RAA 221 LRE EE KE 
2. 两 根 不 同 直径 钢筋 搭 接 时 ， 表 中 d MEARE, fJ mm. 
3. 当 为 环 氧 树脂 涂 层 带 肋 钢筋 时 ， 表 中 数据 尚 应 乘 以 1.25。 
4. 当 纵向 受 拉 钢筋 在 施工 过 程 中 易 受 扰动 时 ， 表 中 数据 尚 应 乘 以 1.1。 
5. 当 搭 接 长 度 范围 内 纵向 受 力 钢筋 周边 保护 层 厚度 为 34、5d (d 为 搭 接 钢 筋 的 直径 ) 时 ， 表 中 数据 可 分 别 乘 以 0.8、0.7， 中 间 厚 度 时 按 内 插值 计算 。 
6. 当 上 述 修正 系数 ( 注 3 ~ 注 5) 多 于 一 项 时 ， 可 连 乘 计算 。 
7. 任何 情况 下 ， 搭 接 长 度 不 应 小 于 300mm。 
纵向 受 拉 钢 筋 搭 接 长 度 工 
图 集 号 | 16G101 一 1 一 60 
审核 Peik 校对 摩 宜 香 设计 传 华夏 






































纵向 受 拉 钢 筋 抗 震 措 接 长 度 Le 
























































































































































当 上 述 修正 系数 ( 注 3 一 注 5) 多 于 一 项 时 ， 可 连 乘 计算 。 
. 任何 情况 下 ， 搭 接 长 度 不 应 小 于 300mm, 





混凝土 强度 等 级 
钢筋 种 类 及 同一 区 段 内 搭 接 钢 
篇 面积 百分率 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 = C60 
d<25|d<25|d>25|d<25|d>25|d<25|d>25|4d<25|d>25|a<25|a>25|a<25|4>25|d<25|d>25|d<25|4 >25 
<25% | 544 | 474 42d 384 34 | — | 34 | -一 | 34 304 294 
HRB300 
50% 63d | 55d 49d 454 41d 394 >; 364 354 344 
-一 
级 | HPB335 | <25% | 534 | 464 40d 一 | 304 294 294 
和 二 | HPBF335 | 50% 6d | 53d | — | 46d — |3 | — | 3a | — | 34 | 一 
er HPB400 | <25% | — | 5sa | 6ld | 484 43d | 37d | 42d | 36d | 40d | 35d | 384 
级 | HRBF400 | 50% — | 64d | 714 | 56d Sod | 43d | 49d | 424 | 46d | 44 | 454 
HRB500 | <25% | — | 66a | Ba | 59a 52d | 44d | 48d | 43d | 47d | 42d | 464 
HRBF500 | 50% — | 74 | 85d | 694 60d | 524 | 56d | 50d | 55d | 494 | 534 
<25% | 49d | 434 | 一 | 384 — |24 | — | 234 | — | 2a | 一 
HRB300 
50% 57d | sod | 一 | 454 一 |3d | — | 32a | — | 3u | — 
HPB335 | <25% | 48d | 42a | 一 | 36d 十 — | 23a | — | 2a | — | 24a | 一 
= 级 | HPBF335 | 50% 564 | 494 | — | pa’ — 34 | — |3a | — | 34a | — 
抗震 
等 级 | HRB400 | <25% | — | so | 474 a 40d | 344 | 41d | 324 | 36d | 31d | 354 
5 
HRBF400 | 50% 一 | 59% KEAN 52d 46d | 394 | 45d | 48d | 424 | 36d | 414 
HRB500 | <25% | 一 T H 54d 47d | 41d | 44d | 40d | 43d | 38d | 424 
HRBF500 | 50% 一 | 70 474 | 634 5sd | 48d | 524 | 46d | Sod | 454 | 494 
— 
注 : 1. 表 中 数值 为 纵向 受 拉 钢筋 绑扎 搭 接 接头 的 搭 接 长 度 。 
2. 两 根 不 同 直径 钢筋 搭 接 时 ， 表 中 d 取 较 细 钢 筋 的 直径 ， 单 位 为 mm. 
3. 当 为 环 氧 树脂 涂 层 带 肋 钢筋 时 ， 表 中 数据 尚 应 乘 以 1.25。 
4. 当 纵 向 受 拉 钢 筋 在 施工 过 程 中 易 受 扰动 时 ， 表 中 数据 尚 应 乘 以 1.1。 
5. 当 搭 接 长 度 范围 内 纵向 受 力 钢筋 周边 保护 层 厚度 为 34、5d (d 为 搭 接 钢筋 的 直径 ) 时 ， 表 中 数据 可 分 别 乘 以 0.8、0.7， 中间 厚度 时 按 内 插值 计算 。 
6. 
7 
8 


. 四 级 抗震 等 级 时 ，Lis=LL。 详 见 16G101 一 1 第 60 页 。 纵向 受 拉 钢筋 抗震 拱 接 长 度 L 
D 日 LE 
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梁 上 部 钢筋 采 用 并 入 
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HEFE anma 净 距 离 








拉 结 和 构造 
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AEE APOAK F t s i y ia 














注 ; 1. 非 框架 梁 以 及 不 考虑 地 震 作 用 的 基 挑 染 ， 籍 筋 及 拉 筋 弯 钧 平 直 段 长 度 可 为 54， 当 其 受 扭 时 应 为 10d。 
相关 数据 由 设计 确定 。 并 筋 等 效 直径 的 概念 可 用 于 本 图 集中 钢筋 间距 、 保 护 层 厚度 、 钢 筋 锚固 长 度 等 的 计算 中 。 


按 单 筋 分 别 计算 。 





2. 当 采 用 本 图 未 涉及 的 并 筋 形式 时 ， 
3. 本 图 中 拉 筋 弯 钧 构造 做 法 采用 何 种 形式 ， 由 设计 指定 。 
4. 并 筋 连接 接头 宜 按 每 根 单 筋 错 开 ， 接 头面 积 百分率 应 按 同 一 连接 区 段 内 所 有 的 单 根 钢筋 计算 。 钢 筋 的 搭 接 长 度 应 
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SEE 6 b 38 80 35 


Pa >s 
柱 纵 筋 间 中 要 求 


这 后 长 度 ，10d 及 75mm 中 较 大 值 

内 环 定位 筋 
焊接 圆 环 
folik 1.5m 

由 直径 三 12mm 





120° 


措 接 三 La 或 LaE, R =300mm 
SEM 


Aie we 6 038 te H); 





5. 机 械 连接 套 简 的 横向 净 间 距 不 宜 小 于 25mm, 
6. 圆柱 环 状 短 筋 搭 接 构造 同 螺旋 逢 筋 。 
7. 各 数据 单位 为 mm. 


封闭 得 筋 及 拉 筋 弯 钧 构造 梁 并 筋 等 效 直径 及 最 小 净 距 离 
梁 柱 纵 筋 问 距 要 求 ” 拉 结 筋 构 造 ” 螺 旋 狠 筋 构造 
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柱 平 法 标准 构造 详 图 
及 三 维 示意 图 
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， 设 计 者 应 : 














连接 区 段 内 钢筋 接头 面积 百 分 素 不 宜 大 于 50% 
WGM CE) ， 有 为 所 在 楼 层 的 柱 净 商 。 

、 机 械 连接 、 焊接 连接 要 求 见 16G101 一 ! 第 59 一 61 页 , 
生平 法 结构 施工 图 中 注 明 其 平 而 位 置 及 层 数 。 
上 柱 钢 筋 直径 比 下 柱 钢筋 直径 大 时 见 图 2， 下 柱 钢筋 比 上 柱 多 时 见 图 3， 


% 接 ， 
页 面 以 上 时 ， 媒 因 部 位 以 下 地 下 室 部 分 村 内 向 钢 入 连接 构造 见 







16G101 一 ! 第 04 页 。 
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KZ 纵向 造 
向 钢筋 连接 构造 图 集 号 | 16G101 一 1 一 63 
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meea — aana 
连接 区 域 采用 焊接 方式 
DE wia Pitt g. 9403354 
区 域 且 大 于 等 于 500 
地下室 楼 而 
楼 面 一 7 u >H J6 >h, >50 
Wieke — 非 连接 区 域 | 
AERA ILGE Pren 连接 区 域 采用 焊接 方式 
ZM 类 之 间 展开 3 
wita 一 一 | 批 指 接 接 闪 要 错开 二 03w — i ETEN 
PIRE Le z > m 
基础 TELC 站 连接 区 
i [i =M 站 连接 区 域 十 -| ss 
pim ga 和 
DERICI ARE TW P = p> wm 
分 两 批 并 接 所 省 要 的 商 度 时 ， IE FAAA aeetas 
应 改 用 机 械 连 接 或 焊接 连接 FELELET 者 接连 毛 接连 接 三 维 示 意 | 
















































































































se Fri £ 注 ; 1. 地 下 一 层 增加 钢筋 在 做 固 部 位 的 错 
a PES a ] 固 构造 ， 仅 用 于 按 《 建 筑 抗震 设计 
a= ` : ge 规范 》 第 6.1.14 条 在 地 下 一 层 增 加 
š “E 的 钢筋 ， 由 设计 指定 ， 未 指定 时 表 
š. s| 示 地 下 一 层 比 上 层 柱 多 出 的 钢筋 。 
Ë| # 2. ASD VE rh 0536 88 Be H: S A 
š uu HIEM, HI FHR KLAS EAE Mi 
š Š 顶 面 情况 下 地 下 室 部 分 (基础 顶 面 
š 至 娠 固 部 位 ) 的 柱 。 
š x 3. 钢筋 连接 构造 说 明 见 16G101 一 1 第 
š 63 页 。 
š anu 4. 图 中 及 为 杜 截面 长 边 尺寸 ( 圆柱 为 
F ! i 截面 直径 )，A 为 所 在 楼 层 的 柱 净 
G asa: mos 高 ;数据 单位 为 mm。 
地 下 一 层 卉 加 钢 药 在 
x -此 因 部 人 的 销 因 构造 
E sa 地 下 室 KZ 的 纵向 钢筋 连接 构造 
s Em I 地 下 室 抗震 KZ Hy ñ 198 D< 46181 图 集 号 | 16G101—I—64 
Wasa 审核 | men | 校对 | pre | 设计 | 。 传 华 夏 
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梁 上 术 LZ 纵 筋 构造 





注 : 各 数据 单位 为 mm。 














— | 刚性 地 面 
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底层 刚性 地 面 上 下 各 加 密 500 











KZ, QZ, LZ 统 筋 加 密 区 范围 QZ, LZ 纵向 钢筋 构造 
审核 | Pek | BEE 设计 传 华夏 





图 集 号 | 16G101 一 1 一 65 
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iE: 1. 除 具 体 工程 设计 标注 有 夭 筋 全 高 加 密 的 柱 外 , 柱 夭 筋 加 密 区 按 本 图 所 示 。 
2. 当 柱 纵 筋 采用 搭 接连 接 时 ， 搭 接 区 范围 内 籍 筋 构造 见 16G1011 第 59 页 。 
3. 为 便于 施工 时 确定 柱 籍 筋 加 密 区 的 高 度 ， 可 按 16G101 一 1 第 66 页 的 图 表 查 用 
4. 当 柱 在 某 楼 层 各 向 均 无 梁 且 无 板 连接 时 ， 计 算 复 筋 加 密 范 围 时 按 该 跃 层 柱 的 总 净 高 取 用 。 
5. 当 柱 在 某 楼 层 单方 向 无 梁 且 无 板 连 接 时 ， 应 该 两 个 方向 分 别 计算 籍 筋 加 密 区 范围 ， 并 取 较 大 值 ， 无 : 密 区 范围 同 注 4。 
6. 墙 上 起 柱 , 在 墙 项 标高 以 下 锚固 范围 内 的 柱 籍 筋 按 上 柱 非 加 密 区 短 筋 要 求 配置 ， 梁 上 起 柱 时 ， i PKF 500mm A EDIRIK o 














KZ. QZ, LZ ñb) K EE QZ, LZ 纵向 钢筋 构造 注释 图 集 号 | 16G101—1—65 
审核 | mek ”| 校对 | BEA 设计 PE 






































= 好 二 





抗震 框架 柱 和 小 墙 肢 夭 筋 加 密 区 高 度 选用 表 






























































































































































































































































H RI Ca SF h 或 圆柱 直径 D 
柱 净 高 H, 

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 | 1050 1100 1150 | 1200 | 1250 1300 
1500 ' 
1800 500 K 
2100 500 500 500 PE 
2400 500 500 500 550 <N 
2700 500 500 500 550 600 650 AD 
3000 500 500 500 550 600 650 700 CON | 
3300 550 550 550 | 550 600 650 700 750 _ 00 WA / ü BD 全 高 加 密 
3600 600 600 600 600 600 650 700 750 gO 850 
3900 650 650 650 650 650 | 650 700 yaa 850 900 950 
4200 700 700 700 700 700 700 X 800 850 900 950 1000 
4500 750 750 70 750 750 750, s S750 s00 850 900.) ss 1000 1050 1100 
4800 800 80 800 80 800 8007/78 800 | 800 ssi 900. 950 1000 1050 1100 1150 
5100 850 sso 80 850 8/850 850 850 850 ñ Tooo oso 1000 1050 1100 150 1200 1250 
5400 90 900 900 900 7 AR 90 900 900% 990 | 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 
5700 90 950 950 956 Soso’ oso 950 980 条 850y7950 oso | 950 1000 1050 100 1150 1200 1250 1300 
6000 1000 1000 100 NS J iooo 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 | 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 
6300 1050 1050 EN O 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050| 1050 1100 1150 1200 1250 1300 
6600 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1150 1200 1250 1300 
6900 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1250 1300 
7200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 | 1200 1250 1300 

注 : 1. RARER 04616 3816181 ER EBRE E E 
3, ASW RE Te AP802409 9 A, Rü sismktniit ap ACP DA HEAR EE Ri Ju 540 ñ nae C es 8k i K 图 集 号 | 16G101—I—66 

300mm 时 ， 夭 筋 全 高 加 密 。 审核 Iik 校对 RES 设计 传 华夏 
































一 让 一 














柱 外 侧 纵向 钢筋 配 筋 率 二 
1.2% 时 分 两 批 截断 , L 2204 












当 桂 纵 盘 直 径 宇 25 时 ,在 柱 宽 范 围 的 柱 短 筋 内侧 设 向 率 
置 间距 >150, 但 不 少 于 3010 的 角 部 附加 钢筋 _ “aytiy 
pgmn 
小 于 

A% FARADT, 直径 不 小 于 梁 上 部 钢 

可 普 入 梁 内 作 于 ,可 弯 入 梁 内 作 梁 上 部 纵向 钢筋 

梁 上 部 纵向 钢筋 当 柱 纵 筋 直径 三 25 时 ,在 柱 宽 范 围 的 \ 
桂 范 筋 内 侧 设置 间距 宇 150, 但 不 少 于 | A AMKE>ISd 
310) F 8188 MH i š I 














杆 内 侧 纵 筋 同 中 
N EHU 内 an PRETA 
ENAPRES 同 中 柱 柱 项 纵向 钢筋 构造 > atit 8061. 
柱 内 侧 纵 筋 同 中 柱 柱 钢筋 : AF115 







(O) EER MPI fE 


桩 项 第 一 层 钢筋 伸 至 柱 内 边 上 


柱 外 侧 纵向 钢 入 入 折 长 度 之 154 3d = HE 
> A EUR AHERENI 













纵 筋 同 中 杜 村 项 纵向 钢筋 构造 


N EAMA 
| TREE ERFIW405 
构造 , 见 本 图 集 
(8) 从 读 底 算 起 1.5Lwe 坟 超过 柱 内 侧 边缘 














图 应 配合 使 用 , 节点 四 不 应 单独 使 用 ( 仅 用 于 未 伸 信 梁 内 的 
， 伸 入 梁 内 的 柱 外 侧 纵 筋 不 宜 少 于 柱 外 侧 全 部 纵 筋 面 积 的 
65% 。 可 选择 @ + @ 或 @+ @ 或 DO+@+@ 或 0 + @ + 四 的 做 法 。 
2. 节点 回 用 于 梁 、 柱 纵向 钢筋 接头 沿 节点 柱 项 外 侧 直线 布置 的 情况 ， 可 与 节点 
@@ 组 合 使 用 。 
3. 各 数据 单位 为 mm. 
Z ds<25:r-4d6d) AKSER 
此 d>25:r=64(8d) 括号 内 为 顶层 边 节点 要 求 






SDM DI. 先 断 第 二 排 钢 入 





(S Baena e Ahe EE 


柱 变 截面 位 置 纵向 钢筋 构造 
( 楼层 以 上 柱 纵 筋 连接 构造 见 16G101 一 1) 











KZ 边 柱 和 和 角 杜 杜 项 纵向 钢 入 构造 | iaie 
审核 | mek ”| 校对 | Rre | 设计 HPL 
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12d g: 
r. À 
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f É 

| p 

| pa 
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(a) aatis 


Ste FE 124 













y MARMA 
T 0.5Lye 








伸 至 柱 顶 目 宇 0.5Lwe 
— 














© 当 柱 项 有 不 小 于 100mm 厚 的 现 浇 板 











伸 至 柱 顶 且 之 Ls 
p 








一 、 


G, ) SUKE >L. N 













MARTA SL 








注 : 中 柱 柱头 纵向 钢筋 构造 分 ~ @ 这 四 种 构造 做 法 ， 施 工人 员 应 根 


据 各 种 做 法 要 求 的 条 件 正确 选用 。 








KZ 中 柱 柱 顶 纵向 钢筋 构造 


图 集 号 








审核 | mek ”| 校对 











BEG 


设计 








傅 华 夏 








16G101 一 1 一 68 








= i 一 





























(a) Alh > Voit Hik 





(d) Ah EON GE = 















Ps > xŠ 
os 


(e) 非 对 称 情形 





INKEL 


(c) 4 加 大 16 时 做 法 一 








伸 入 长 度 1.2Pae 











注 : 楼 层 以 上 柱 纵 筋 连接 构造 见 16G101 一 1。 





KZ 变 截面 位 置 纵向 钢筋 构造 


图 集 








审核 | me 








校对 





REG 





设计 
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号 





16G101 一 1 一 60 








= ii7 一 














夭 筋 规格 及 数量 由 设计 指定 ， 肢 
距 不 大 于 400mm， 短 盘问 距 应 满 
足 相关 要 求 









藉 筋 规格 及 数量 由 设计 指定 ， 肢 
距 不 大 于 100mm， 久 筋 间距 应 满 
sj ERER 
Tih 124 


AHEHE AUA A P W R. 
206Ls 











| ATENA 内 侧 且 





























Thi THEEDA WI 一 ERTEN 


一 N 
当下 部 纵 筋 
RFRA - 














注 : 1. 本 页 图 所 示 为 顶层 边 柱 、 角 柱 伸 出 屋面 时 的 柱 纵 筋 做 法 ， 设 计时 应 根据 具 





体 伸 出 长 度 采取 相应 节点 做 法 。 当 柱 顶 伸 出 屋面 的 截面 发 生变 化 时 应 另行 
设计 。 a ` KZ 边 柱 、 角 柱 柱 项 等 截面 伸 出 时 纵向 钢筋 构造 


< ed SIN Td | l 



































一 让 一 



























b 
2. 沿 竖 向 相 邻 两 道 籍 盘 
的 平面 位 置 交错 放置 
b 
4x4 
向 相 邻 两 道 往 筋 
i 位 置 交错 放置 
b 
À. 6x6 
EE merma omens 
, 的 平面 位 置 交错 让 ~ 
b 的 平面 位 置 交 错 放 曾 2 b 





6x5 Tx6 


非 焊 接 算 形 夭 筋 复合 方式 

















HINL R 
3. UE AL 6 


ARMEELE 方 


( 或 在 n 
E 同 一 组 内 的 





万 


SERAN forzo 1 


KNEE Ti] 
详 见 设计 标注 


E 





i: 1.5 
柱 , 往 上 直通 
2. 数据 单位 为 mm. 


-4 
a 








tH A fi Ja 
Cana 外 an i 


置 在 上 ( 





m. 
式 同 样 适用 于 芯 柱 。 


边 ， 锋 筋 局 部 重 双 不 
佳 ， 柱 内 的 横向 籍 筋 紧 册 





能 满足 对 称 性 要 求 时 ， 





在 下 ) 。 
UES 





芯 柱 XZ 配 盘 构造 ”矩形 锋 筋 复合 方式 


图 集 号 








审核 





校对 





Mk 





REE 








设计 





传 华夏 





16G101 一 1 一 70 








= Jo — 








剪 力 墙 平 法 标准 构造 
详 图 及 三 维 示意 图 

















10d 


i= 


双 列 拉 筋 


端 部 无 暗 柱 时 前 力 墙 水 
平 钢筋 端 部 做 法 


rm 
暗 柱 






瞳 柱 时 剪 力 墙 
筋 端 部 做 法 





端 部 
水 了 


水 平分 布 钢筋 紧 
CELIE 


竖 向 分 布 入 
th r tt 33104 















上 下 相 邻 两 排水 平 筋 


| 错 搭 接 , 搭 接 长 度 为 
|P12r,(212r) __ 


LL FANSE HEK EI 
TERE fa PIWS RRE 


错开 搭 接 范围 二 500, 
BMK 
ATE 


弯 折 长 度 15d 


上 下 相 邻 两 排水 平 筋 在 转 
角 两 侧 交 错 搭 接 , 搭 接 长 
HZI 2La(>1.2L) 





KEE 154 















注 : 图 中 数据 单位 为 mm。 





剪 力 墙 水 平分 布 钢筋 构造 (一 ) 





审核 








Fek |B| Arg ”| 设计 














传 华夏 





图 集 号 





16G101 一 1 一 71 








=J 











拉 盘 规格、 间距 详 见 设计 












竖 向 分 布 盘 








拉 筋 规格 、 问 距 详 见 设计 





400<b,<700 





SJH 


KE EEA, 
RASAL 





” 
>500 #124, 
(ETH) 







KIK2>12L,(12L) 





拉 简 规格 、 间 距 详 见 设计 


== 


>700 





前 力 墙 四 排 配 筋 


= 竖 风 钢筋 均匀 分 布 ， 
需 与 各 排 分 布 篇 绑扎 witi 


注 : 1. pifi e O JJ HEAS E i 2A HB 


和 水 平分 布 钢筋 绑扎 。 
2. 剪 力 墙 分 布 钢筋 配置 若 多 于 两 排 ， 中 间 
排水 平分 布 钢筋 端 部 构造 同 内 侧 钢筋 。 


水 平分 布 筋 宜 均匀 放置 ， 竖 向 分 布 钢筋 
在 保持 相同 配 筋 率 条 件 下 ， 外 排 筋 直径 
宜 大 于 内 排 筋 直径 。 

3. 前 力 墙 水 平分 布 钢 筋 计 入 约束 边缘 
构件 体积 配 夭 率 的 构造 做 法 ， 详 见 
16G101—1 % 76 页。 

4. 图 中 数据 单位 为 mm. 














剪 力 墙 水 平分 布 钢筋 构造 (二) 


图 集 号 | 16G101 一 1 一 71 





审核 








Fei 


校对 








摩 宜 香 | 设计 传 华夏 




















— 23. — 














Z=0.6L;e 三 0.6L, 
(POL) (2067) 










š | AREKE 
A S 206Ls > 0.6L) 
伸 入 暗 柱 长 度 
Z20.6La(220.6L.) jksd 


' = 伸 入 暗 柱 长 度 
W KIR 154 — Z0.6L,,(20.6L,) 





端 柱 转角 博之 一 









弯 折 长 度 15d 
BH KRISA 












a: SN 
JFR vX 
Ki +=] y 
RAZ = ik `V 

f HEKE 
15d p 20.6 >0.6La) 

2 — 

j 
š < AWKIS 
RA 





由 墙 之 三 
端 柱 转 角 墙 之 壮 折 长 度 154 











注 : 位 于 端 柱 纵向 钢筋 内 侧 的 墙 水 平分 布 钢筋 〈 端 柱 节点 中 图 示 黑 色 墙 体 水 
平分 布 钢筋 ) 伸 人 端 柱 的 长 度 >= Lis， 可 直 锚 ， 其 他 情况 ， 剪 力 墙 水 平分 





布 钢筋 应 至 端 柱 对 边 紧 贴 角 筋 弯 折 。 剪 力 墙 水 平分 布 钢筋 构造 (三) 


审核 | mek ”| 校对 | Are | 设计 伟 华 夏 


图 集 号 | 16G101 一 1 一 72 



































一 34 一 














竖 向 分 布 筋 
水 平分 布 筋 





水 平分 布 盘 
Et] y fi W; 





弯 折 长 度 15d 


















lsg 154 
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PEN 


— 
长 度 15d 
由 内 分 布 和 


水 平分 布 盘 










6L 


三 0 
IN tfai 
1s =s 
15 [ ` 





tt ha a 2 — 





端 柱 角 筋 墙 身 坚 向 分 布 盘 
墙 身 水 平分 布 盘 








注 : 位 于 端 柱 纵向 钢筋 内 侧 的 墙 水 平分 布 钢筋 〈 端 柱 节点 中 图 示 黑 色 墙 体 水 
平分 布 钢筋 ) 伸 人 端 柱 的 长 度 = Le 可 直 锚 ， 其 他 情况 ， 剪 力 墙 水 平分 布 


钢筋 应 至 端 柱 对 边 紧 贴 角 筋 弯 折 。 





前 力 墙 水 平分 布 钢筋 构造 (四) 








审核 





Fe 








校对 


BiG | 设计 








传 华夏 





图 集 


号 





16G101 一 1 一 72 








= 325 — 














辟 墙 暗 柱 范围 





101 y f Wi 





E 





NEUERE S. 


GHKESISd 





向 钢筋 内 侧 的 墙 水 平分 布 钢筋 ( 端 柱 节点 中 图 示 黑 色 墙 体 水 
筋 ) 伸 和 人 端 柱 的 长 度 = Le TAN, Hehi, kE 


伸 入 长 度 
1.2L(1.2L,) 














HHFA (E) 








审核 





Mek 


校对 








BEG 





设计 





传 华夏 





图 集 号 





16G101 一 1 一 72 








一 26 一 

































































| | sassa 
Sms 
时 
[ss pi 
wamu Ei TE 
| 
a m HETEN 
| | lees 3 ises 
1938 SA 2 3 AARNE H 
m 
E 
3 
Lam 
8 楼 板 顶 而 
十 基础 项 面 
MALE 
Bayi. 
加 路 详 见 设计 ， 
AI 306 2 
aF] | nm 
A. L 
š 模板 项 面 b. 
Ñ 基础 项 而 k 
nern 和 



































Sih 





K 
LESIO LASE 


墙 身 竖 向 分 布 筋 一 


墙 身 水 平分 布 篇 一 


CEL 















注 : 1. 端 柱 坚 向 钢筋 和 短 筋 的 构造 与 框架 柱 相同 。 和 矩形 截面 独立 墙 肢 ， 


当 截面 高 度 不 大 于 截面 厚度 的 4 倍 时 ， 其 竖 向 钢筋 和 夭 筋 的 构造 要 求 与 框架 柱 相 


同 或 按 设计 要 求 设置 。 


2. 约 东 边缘 构件 阴 彩 部 分 、 构 造 边缘 构件 、 扶 壁 柱 及 非 边缘 暗 柱 的 纵 筋 搭 接 长 度 范围 内 ， 籍 盘 直 径 应 不 小 于 纵向 搭 接 钢筋 最 大 直径 的 0.25 倍 ， 短 筋 间 距 不 大 于 100mm。 
剪 力 墙 身 竖 向 钢筋 构造 (一 ) 


3. 剪 力 墙 分 布 钢筋 配置 若 多 于 两 排 ， 水 平分 布 筋 宜 均匀 放置 ， 竖 向 分 布 钢筋 


在 保持 相同 配 筋 率 条 件 下 ， 外 排 筋 直 径 宜 大 于 内 排 筋 直径 。 
4. 图 中 数据 单位 为 mm. 
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16G101 一 1 一 73 











一 27 一 











Z124 三 124 


屋面 板 或 楼 板 











A 
屋面 板 或 楼 板 









ANKES 
BHi KIE > 124 





No 


剪 力 墙 竖 向 钢筋 项 部 构造 之 一 


Pe 


9 





屋面 板 或 楼 板 























前 力 墙 坚 向 钢筋 项 部 构造 之 二 





















伸 入 边框 梁 
KL (L) 


F 4 ft 85 











A A E Jt: 


(不 含 端 柱 ) 


前 力 墙 坚 向 钢筋 项 部 构造 之 三 


梁 高 满足 直 锚 要 求 时 











注 : 前 力 墙 层 高 范围 最 下 一 排 拉 结 筋 位 于 底部 板 顶 以 上 第 二 排水 平分 布 钢筋 位 置 处 ,最 上 一 排 拉 结 筋 位 于 层 顶 部 板 底 ( 梁 底 ) 以 下 第 一 排水 平分 布 钢筋 位 置 处 。 





剪 力 墙 身 竖 向 钢筋 构造 (二) 





审核 








Fek |B| Arg |iiti 














传 华夏 





图 集 号 





16G101 一 1 一 74 








= 38 — 

















附加 竖 向 插 筋 由 设计 人 员 根据 需要 设置 
规格 排 数 、 间 距 由 设计 人 员 指 定 


AJ292584 














































-下层 剪 力 墙 
件 (不 含 端 柱 ) 














KU E 4y fi W 





HI 336 5 








剪 力 墙 坚 向 钢筋 项 部 构造 之 四 前 力 墙 坚 向 分 布 钢筋 氏 入 连 梁 构造 一 一 一 一 纵向 钢 -一 施工 颖 处 抗 明 用 钢筋 连接 构造 
ERER ERER = felene a -DEJ 








注 : p Ree FAE e FERRA EEH FEA nR, Be kA FETE 〈 梁 底 ) 以 下 第 一 排水 平分 布 钢筋 位 置 处 。 





剪 力 墙 身 竖 向 钢筋 构造 (三) 


图 集 号 | 16G101 一 1 一 74 
审核 | mek ”| 校对 | Aa |itit HPL 



































一 39 一 












































伸 入 长 度 
L2L2(12L) 
MAREE 
L2La(1.2L,) 


























伸 入 长 度 
12La(1.2L,) 



































注 : D Rea FAE 86% FERRA EEH F 2y W Re, Mk A FEMU 〈 梁 底 ) 以 下 第 一 排水 平分 布 钢筋 位 置 处 。 





剪 力 墙 身 竖 向 钢筋 构造 (四 ) 
审核 | mer ”| 校对 | pre [ii| ##a 


图 集 号 16G101 一 1 一 74 



































一 30 — 











J] 













ELM 





FAT 8011 








Ai. Wi 
详 见 设计 标注 


| 300 
ES 


非 阴影 区 封闭 秒 盘 
及 拉 设计 标注 








约束 边缘 端 柱 之 一 








约束 边缘 暗 柱 之 二 
7 非 阴影 区 外 圈 设 置 封闭 掖 盘 








水 平分 布 盘 












i: 


1. ÉI EP R0UF 5. i hiik A ARE. 





2. 儿 何 尺寸 L. 见 具体 工程 设计 , JER iih. 拉 筋 竖 向 间距 同 阴影 区 。 
3. 当 约束 边缘 构件 内 短 筋 、 拉 筋 位 置 (标高 ) 与 墙 体 水 平分 布 筋 相同 时 ， 


约束 边缘 构件 YBZ 钢筋 构造 (一) 图 集 号 














可 采用 详 图 一 或 二 ,不 同时 应 采用 详 图 二 ( 即 标 为 “… 之 二 ”的 图 ) 。 TE 





Fe 





校对 | Are | 设计 伟 华 夏 











16G101 一 1 一 75 








4. 图 中 数据 单位 为 mm. 





= 31 一 














拉 箭 详 见 设计 标注 





St i 下 Seti 


i üm 


约束 边缘 转角 墙 之 一 
非 阴 影 区 设置 拉 筋 水 平分 布 盘 






















拉 筋 详 见 设计 标注 
WW, MN 
详 见 设计 标注 


拉 筋 详 见 设计 标注 


1 eatin 









io 


IIS Mee Oa 2 — 
CRUDWIDCEETINA. 外 图 设 置 封闭 外盘 





tE: 


1. Ë EB R091: 868. Hi h ititA thak. 











2. JURY L. 见 具体 工程 设计 ， 非 阴影 区 短 筋 、 拉 筋 竖 向 间距 同 阴影 区 。 - 一 一 

3, EROAREN RE, BCLR (标高 ) 与 堵 体 水 平分 布 筋 相同 时 ， 约束 边缘 构件 YBZ 钢筋 构造 (二) | 
可 采用 详 图 一 或 详 图 二 不 同时 应 采用 详 图 二 ( 即 标 为 "…… 之 二 "的 图 )。 ZE Tu : K 

4 图 中 数据 单位 为 mm。 审核 | mer [ea] pre [设计 mra 
































= 32) — 














注 : 1 计 和 的 堵 水 平分 布 钢筋 的 体积 配 逢 率 ， 
的 30%。 
2. 约束 边缘 端 柱 水 平分 布 钢筋 的 构造 做 法 ， 参 照 约束 边缘 瞳 柱 。 
3 详 图 一 中 墙 体 水 平分 布 筋 宜 在 L, 范围 外 错开 接 ， 连 接 做 法 详 
见 16G101 一 1 第 71 页 。 
4 本 页 构造 做 法 应 由 设计 指定 后 使 用 。YT 
5. 图 中 数据 单位 为 mm, (y! 









ERK: REL GBIF 
Bitis pina AB. R 
ERRELEA, HEILI E 
4 s | ITT 了 :要 
Tee, | R S gapt 
H>40, 
je | 8 
— 约束 边缘 瞳 柱 之 一 





竖 向 分 布 盘 






约束 边缘 转角 墙 


"= 
pi 












































剪 力 墙 水 平分 布 钢筋 计 入 约束 边缘 构件 
体积 配 筋 率 的 构造 做 法 (一 ) 图 集 号 | 16G101 一 1 一 76 
审核 | Pek ”| 校对 | BEE 设计 传 华夏 











一 3 一 











/ 


2b, 


b. 


H 2300 112300 


详 见 设计 标注 
























/ 








详 见 设计 标注 

















逢 筋 或 拉 筋 详 见 设计 标注 


纵 筋 、 短 筋 或 拉 筋 详 见 设计 标注 


aa KEAR SEE 
be |b. 38946 8 IKA 
2 0 约束 边缘 栅 增 之 一 


扒 盘 或 拉 角 详 见 设计 标注 J AAB ft 


BAO. REVE LBH, 
连接 区 域 在 lc 范围 外 


接盘 或 拉 入 入 > 









HARRERAN 
墙 体 水 平分 布 入 







\ 非 明 影 区 
VN 6 













L 

/ 

Pime 
1 


28 182K Y 49 fi 400 ts FJ rE 
HERE RLE (标高 ) 不 同时 
BESVES ia 2 — 






j 
水 平分 布 盘 








注 ; 图 中 数据 单位 为 mm。 





剪 力 墙 水 平分 布 钢 筋 计 入 约束 边缘 构件 
体积 配 筋 率 的 构造 做 法 (二 ) 图 集 号 























审核 | Pek ”| 校对 | Bré | 设计 传 华夏 








16G101 一 1 一 76 








一 34 — 

















楼 板 顶 面 


500 Lie Z203L; Lu 


> 





楼 板 项 面 
基础 项 而 


机 械 连 接 





三 500 354 











ET 





Zby, Z400) 
构造 边缘 暗 柱 之 一 


竖 向 分 布 筋 


| AN, RRA 
详 见 设计 标注 



















区 域 在 构造 


证 边缘 构件 范围 外 





竖 向 分 布 盘 










端 部 90* 


向 钢筋 








剪 力 墙 上 起 约束 边 
缘 构 件 纵 筋 构造 

















构造 边缘 构件 GBZ_ 1k: 82 H: FBZ, 非 边 缘 暗 柱 AZ 构造 (一 ) 





审核 | Pek ”| 校对 | Are | 设计 FPE 























图 集 


号 





16G101 一 1 一 77 
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AW, H 


详 见 设计 标注 H, fih 





A. E 
详 见 设 计 标注 sa 























s gag 详 见 设计 标注 
s A Fie EPP 
Na ASW Pitik E py tuqi 
2 AES 端 部 90* 要 折 后 勾 
br 2200. >400 住 对 边 竖 向 钢筋 
takisik az susiana, — ; 
— 括号 内 数字 用 于 高 层 建筑 


rati mepe 







NS Wh, i 


详 见 设计 标注 7 ” 
FP: == sa r A 注 ，1. 构造 边缘 构件 详 图 二 、 三 用 于 
BR; XX 非 底部 加 强 部 位 ， 当 构造 边 














n Ç 缘 构件 内 第 筋 、 拉 筋 位 置 (Pa 

~ urwa X 高 ) 与 墙 体 水 平分 布 筋 相同 时 

IS EFBZ — 4 采用 ， 此 构造 做 法 应 由 设计 者 
竖 和 疝 分 布 盘 “I 指定 后 使 用 。 


2. 构造 边缘 暗 柱 之 二 、 构 造 边缘 
i 慷 墙 二 中 ， 墙 体 水 平分 布 筋 宜 
在 构造 边缘 构件 范围 外 错开 搭 
接 ， 连 接 做 法 详 见 16G101 一 1 
第 71 页 。 

















构造 边缘 构件 GBZ、 扶 壁 柱 FBZ、 非 边缘 暗 柱 AZ EJ 
造 (二 ) 图 集 号 | 16G101 一 1 一 77 
审核 | mek | 校对 | pré | 设计 | 传 华夏 
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TERA 
KWES: 























F BHAWESH. 


长 度 为 15d 

















































直径 同 跨 中 ， 直径 同 吧 中， 直径 同 跨 中 ， 直径 同 跨 中 ， 
peo = pikis AEE MISO TLL 间距 150 
an IERA -二 入 上 上 二 二 一 
Ë BNF, —Ə 
PE 长 度 为 15d FANT sO 
(= ia Lall) pa 
£= = 60 三 的 
m= 
KH 
= 

一 一 | 伸 至 墙 外 侧 纵 LL 

















0 30| 
La(L) Las(Ls) 
=60( =60( 


连 梁 LL 配 筋 构 造 
TAMER) 























1 AOTM 
不 小 于 12 的 钢筋 


PT 






































LLZ— 1LL 之 二 LL 之 三 
ER, RAA HRTAN OR 
连 梁 IL 配 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 1 一 78 
审核 | mek ”| 校对 | Are |itit 传 华夏 














一 37 一 











È: 


1. 当 端 部 洞口 连 梁 的 纵向 钢筋 在 端 支 座 的 直销 长 度 >= 为 Cs 且 >= 600 时 ， 可 不 必 往 上 (F) 弯 折 。 


2. 洞口 范围 内 的 连 梁 短 筋 详 见 具体 工程 设计 。 


3. 连 梁 设 有 交叉 斜 筋 、 对 角 瞳 撑 及 集中 对 角 斜 筋 的 做 法 见 16G101 一 1 第 81 页 。 


4. 连 梁 、 瞳 梁 及 边框 梁 拉 筋 直径 ， 当 梁 宽 < 350 时 为 6, 梁 宽 > 350 时 为 8; 拉 筋 间距 为 2 倍 第 


竖 向 沿 侧面 水 平 筋 隔 一 拉 一 。 
5. 剪 力 墙 的 坚 向 钢筋 连续 贯穿 边框 梁 和 上 暗 梁 。 
6. 各 数据 单位 为 mm, 





S 


n 





连 梁 LL 配 筋 构造 注释 








审核 





Fei 


校对 








BREG 





设计 





传 华夏 





图 集 


号 





16G101 一 1 一 78 








= 38 一 

















连 梁 上 部 附加 纵 盘 , 当 连 梁 上 部 纵 筋 计算 面积 大 于 边框 梁 或 暗 梁 时 中 设置 





HAME 。 项 层 BKL 或 AL 
TRAR | 





12600 i| | BELL ¿L.G3nñ>=660 








顶层 BKL 或 AL 


节点 做 法 同 
[wz 


















































S JJ 3 BKL Lj LL fi # l ño b git 








BKL FANAN 
LL 下部 纵 入 


出 外 边框 


LEL ES 

















BKL!jLL f 


边框 梁 截 面 尺寸 
一 般 比 前 力 南 身 
截面 尺寸 大 ， 露 











È: 


LAL, LL. BKL 侧面 纵向 钢 箱 构造 详 见 16G101 一 1 第 78 页 。 


2. 图 中 数据 单位 为 mm. 





剪 力 墙 BKL 或 AL 与 LL 重 准时 配 筋 构 造 (一 ) 








审核 | mek 








校对 





REG 





设计 








传 华夏 


图 集 号 





16G101 一 1 一 79 








= 和 9 一 











连 梁 上 部 附加 纵 筋 ， 当 连 梁 上 部 纵 筋 计 算 面积 大 于 边框 梁 或 暗 梁 时 需 设 置 






























































LAL Lio] | |p| BKAL] EAE ENUS 
CA ' || 
| 附加 纳入 
| j | EZ] mamam 
| | < + ALTEA 
La (3112600 



































| i umi — | 
| musu | Q GEALA 
| 5 š | 
| | 
] l 
IE TE y NN a LL 下 部 纵 入 (m 





ALSLLM® 


暗 梁 通常 在 前 力 埔 身 
内 , 在 外 表面 没有 边框 








剪 力 墙 AL 与 LL 重合 时 配 筋 构造 








注 : LAL, LL. BKL 侧面 纵向 造 详 见 16G101 一 1 第 78 页 。 
2. 图 中 数据 单位 为 mm. | s est Bj JJ 8 BKL 或 AL 与 LL 重 登 时 配 筋 构造 (二 ) 


审核 | mek ”| 校对 | Aa ”| 设计 | 传 华夏 


图 集 号 16G101 一 1 一 79 
























































通 长 筋 (小 直径 ) 
(用 于 梁 上 部 贯通 钢筋 由 不 同 直径 钢筋 拱 接 时 ) 





架 立 入 











~ A mA ~ 上 部 第 一 排 非 叶 通 入 
J A] 





(用 于 梁 上 有 架 立 筋 时 ， 架 立 筋 与 非 贰 通 钢 筋 的 措 接 ) 











上 部 通 长 第 


腰部 构造 筋 可 由 墙 身 水 平 


























分 布 筋 代 赫 

































-= 底部 纵向 受 力 盘 
三 600| 200 
一 一 一 V 
连 梁 LLK 纵 向 配角 构造 注 : 1. 梁 上 部 通 长 钢筋 与 
直径 同 路 中 直径 同 路 中 pp n 
间距 150 培 项 LLK mms EKEREN 
在 同一 <Ë ， 















面积 百分率 不 宜 大 于 50%, 


2, 钢筋 连接 要 求 见 16G101 一 1 第 
289 BU, r 
Z’ Trap OEE AC 
7 采用 缠 扎 搭 接 接 长 时 ， 拱 接 S. 





h 






































nsi) hex 














he 
WME: 抗震 等 级 为 一 级 三 20h, 且 宇 500 


抗震 等 级 为 二 ~ 四 级 三 1.5h 且 三 500 
连 梁 LLK 卵 盘 加 密 区 范围 


SAK 区 内 秆 入 直径 及 间距 要 求 见 ”” 
J 16G101 一 ! 第 59 页 。 AST 
4. 梁 侧面 构造 钢筋 做 法 同 连 筑 ; 
100] 80 ELLK soj 100 / 5. 图 中 数据 单位 为 mm。 




















JIREH LLK 纵向 钢筋 / 短 筋 加 密 区 构造 
审核 | mek ”| 校对 | pre |ü 传 华夏 


图 集 号 | 16G101 一 1 一 80 



































~— — 























































































































HEIERI fa NA ARACI 
HTPR, LAAS, 

















Le(L,) 
112600 





E 
== 
































šE; 1. 当 洞口 连 梁 截面 宽度 不 小 于 250mm 时 ， 可 采用 交叉 斜 筋 配 筋 ， 当 连 梁 截 面 宽度 不 小 于 400mm 时 ， 可 采用 集中 对 角 和 斜 筋 配 筋 或 对 角 瞳 撑 配 筋 。 
2. 交叉 斜 筋 配 筋 连 梁 的 对 角 斜 筋 在 梁 端 部 位 应 设置 拉 筋 ， 具 体 值 见 设计 标注 。 
3. 集中 对 角 斜 筋 配 筋 连 梁 应 在 梁 截 面 内 灌水 平方 向 及 竖 直 方向 设置 双向 拉 简 , 拉 筋 应 勾 住 外 侧 纵 向 钢筋 ， 间 距 不 应 大 于 200mm, 直径 不 应 小 于 gmm。 
4. 对 角 瞳 撑 配 筋 连 梁 中 暗 撑 籍 筋 的 外 缘 沿 梁 截面 宽度 方向 不 宜 小 于 梁 宽 的 一 半 ， 另 一 方向 不 宜 小 于 梁 宽 的 /5， 对 角 瞳 撑 约 束 藕 筋 肢 距 不 应 大 于 350mm, 








5. 交叉 斜 盘 配 筋 连 染 、 对 角 瞳 撑 配 盘 连 梁 的 水 平 钢筋 及 夭 筋 形成 的 钢 
筋 网 之 间 应 采用 拉 筋 拉 结 ， 拉 筋 直径 不 宜 小 于 mm 间距 不 宜 大 于 ”| 连 梁 交叉 斜 筋 LL (JX) 、 连 梁 集中 对 角 斜 筋 LL (DX) 、 
400mm 。 连 梁 对 角 上 暗 撑 LL (JC) 配 筋 构 造 图 集 号 | 16G101 一 1 一 81 
6. 图 中 数据 单位 为 mm. 审核 | mer [a] pre | 设计 | yea 



































—= 42 — 














外 侧 水 平 贯通 筋 








pran 





外 侧 水 平 非 货 通 筋 

















L. 














Lajt, HJ4 














j e 
is H 
phrin 











地 下 室外 墙 水 平 钢筋 构造 


于 器 的 较 大 站 


HAE ehe 


JSTR30 CI 5 
R 


体 设计 ) 
Au 





Aranen 





非 贯通 筋 






-1 


贯通 入 外侧 



































坚 向 鞭 通 筋 连接 区 内 侧 ! 





HN 
[ 
























地 下 室外 墙 DWQ 钢筋 构造 (一) 








审核 





Fek ”| 校对 | Arg | 设计 














传 华夏 





图 集 





16G101 一 1 一 82 








一 43 一 



























当 转角 两 边 墙 
体外 侧 钢筋 直 
径 及 间距 相同 
时 可 连通 设置 








竖 向 分 布 简 





elisa 











弯 折 长 度 15d 















OBL. 
nae| f, 麻 折 长 度 15d 









弯 折 长 度 15d 
2 


注 


N 


X 体 情况 确定 ， 并 在 设计 文件 中 明确 


Ti 
XZ 
1. 当 en E: 
De L 
: 内 墙 是 否 作为 地 下 室外 墙 的 平面 外 支承 ， 应 由 设计 人 员 根 据 工 
.是 否 设置 水 平 非 贯 通 筋 ， 由 设计 人 员 根据 计算 确定 ， 非 贯通 筋 的 直径 
Ç 间距 及 长 度 由 设计 人 员 在 设计 图 纸 中 标注 。 
4. 当 扶 斜 柱 、 内 墙 不 作为 地 下 室外 墙 的 平面 外 支承 时 ， 水 平 贯通 筋 的 连接 
区 域 不 受 限制 。 
5. 外 墙 和 顶板 的 连接 节点 做 法 @、@@ 的 选用 ， 由 设计 人 员 在 图 纸 中 注 明 
6. 地 下 室外 墙 与 基础 的 连接 见 16G101 一 3《 混 凝 二 结构 施工 图 平面 整体 表示 
方法 制图 规则 和 构造 详 图 ( 独立 基础 、 条 形 基础 、 徐 形 基础 、 桩 基础 )》。 











地 下 室外 墙 DWQ 钢筋 构造 (Z) a 
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Fek ”| 校对 | Arg ”| 设计 传 华夏 





























S 当 设计 注 写 补 强 纵 盘 时 ， 
* ESA 当 设计 
REGE, EUME 
s 两 根 直 径 不 小 于 12 且 不 La 
š 小 于 同 向 被 切断 纵向 钢 Lae 
v 访 总 面积 的 50% 补 强 。 三 800 
a 补 强 钢筋 种 类 与 被 切 
3 上 断 钢筋 相同 三 800 
s 
3 
a | <800 a 
和 矩形 洞 宽 和 洞 高 均 不 














括号 内 标注 用 于 非 抗 震 






























洞口 每 侧 补 强 纵 - 
g ERSA 
à 设计 注 写 值 
A 
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部 圆 形 洞口 补 强 钢筋 构造 
p 用 于 非 



















洞口 每 侧 补 强 洞口 每 侧 补 强 纵 筋 
Bants 按 设 计 注 写 什 
NAN 环形 加 强 钢 盘 > 
c] L. 
S = 
š 
y 
a 
Vv 
FP 
| Le 
300<D<800 
W JAER O ië X F300 DDA 
不 大 于 800 时 补 强 钢 盘 构 造 不 大 于 300 时 补 强 纵 盘 构 千 
— 括号 内 标注 用 于 非 抗震 
注 ; 图 位 为 mm. 
k sal PJR 1 kR 








图 集 号 | 16G101 一 1 一 83 





审核 | mek ”| 校对 | Are ”| 设计 传 华夏 
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梁平 法 标准 构造 详 图 
及 二 维 示 意图 




















通 长 筋 (小 直径 ) 通 长 筋 (小 直径 ) 





架 立 筋 ( 用 于 梁 上 部 贯通 钢筋 由 不 同 直径 钢筋 搭 接 时 ) 











í T50 T50 Jso, Aim 
妆 上 有 架 立 筋 时 ， 架 立 筋 与 非 贰 和 
UA pee a ia setane E 
MaA t b 
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上 上 MEREMAM LuvelH> ZL, 2Z0Sh+54 P 
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WN Wai Sh +S Le >0.5he+5d 





销 固 长 度 伸 入 柱 内 长 




















EE hCORMEKLA IR 


HUKA 措 接 
(小 直径 ) 长 度 150 


外 侧 纵 h 2L, > 
Lal L, h, Lo Ja} 











促 至 柱 外 侧 纵 第 内 侧 
HB >04L, 
+ 











H =04L, 
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锚 周 长 度 伸 至 柱 外 侧 
纵 筋 内 侧 ， 且 之 0.4Lus 


锚固 长 度 伸 至 柱 外 侧 
纵 筋 内 侧 ， 且 宇 0.4Lwe 











梁 KL 纵 向 三 维 钢筋 构造 








下 部 钢筋 不 能 在 柱 内 锚固 时 ， 可 在 节 
搭 接 : 相 邻 跨 钢 筋 直 径 不 同时 ， 搭 
接 位 置 位 于 较 小 直径 一 跨 


非 搭 接 区 三 1.5ho 


MEKE SL 











注 : |. 跨度 值 P 为 左 跨 La 和 右 跨 L, (t1) 之 较 大 值 ， 其 中 1.2.3 
2. 图 中 hc 为 柱 截面 治 框架 方向 的 高 度 。 
3. 梁 上 部 通 长 钢筋 与 非 贯 通 钢筋 直径 相同 时 ， 连 接 位 置 宜 位 于 跨 中 Lus 范 
4. 钢筋 连接 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页 。 





5. 当 梁 纵 筋 (不 包括 侧面 G 打头 的 构造 筋 及 架 立 筋 ) 采用 绑扎 搭 接 接 长 时 ， 搭 接 区 内 第 筋 直径 及 间距 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页 。 


内 ， 庚 下 部 钢筋 连接 位 置 宜 位 于 支 座 Las 范围 内 。 且 在 同一 连接 区 段 内 ， 钢 筋 接头 面积 百分率 不 宜 大 于 50%, 





6. 梁 侧面 构造 钢筋 要 求 见 16G101 一 1 第 90 页 。 
7. 当 上 杜 截 面 尺寸 小 于 下 柱 截 面 尺 寸 时 ， 梁 上 部 钢筋 的 锚固 长 度 算 起 位 置 为 上 


楼 层 框 架 梁 KL 纵向 钢筋 构造 





柱 内 边缘 ， 梁 下 纵 筋 的 锚固 长 度 起 算 位 置 为 下 柱 内 边缘 。 
8 图 中 数据 单位 为 mm。. 审核 
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BiG | 设计 传 华夏 











图 集 号 





16G101 一 1 一 84 
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通 发 盘 ( 小 直径 ) AKERE 
L. L Ku A = 
[ ari GAT R Ean MABE hA EELER) ET 
my poy 159 REM g, 


p ATR. SAEN: e Saqra 










































































3 
伸 至 柱 外 侧 a] 3 通 长 /3 
AWA | Lah n Ly4 = 
H 20.41 A f T i ad [ af f 
y === === == 
Ss I 
2 4 : 
仲 至 梁 上 部 纵 筋 2L+#H2 >L,eRZ0.5h+54) 
SEEEN M = Shtsd EE Sh+5d| 
H 2041, >L, BZ 
OSh+tsd 
h L. K j Jh 
抗震 屋 而 框架 染 WKL 纵 向 钢筋 构造 


MUA N na vyl 
Am |: 


akiz 


拱 接 ， | 通 长 筋 | 措 接 |> 
Faizal (小 直径 ) 长 度 150 
















梁 上 部 通 长 筋 











CET 
H 0OALae 


顶层 端 节点 梁 下 部 钢筋 


C ESIE ENGA ONEI 





























x I x 


间 节 点 梁 下 部 筋 在 节点 外 描 接 
要 部 钢筋 不 能 在 柱 内 锚固 时 ， 可 在 








节点 外 搭 接 ， 相 邻 跨 钢筋 直径 不 同时 ， 


搭 接 位 置 位 于 较 小 直径 一 跨 


非 拱 接 区 三 1.5A 






















šE; 1. 跨度 值 L, 为 左 跨 La 和 右 跨 L, on 之 较 大 值 ， 其 中 天 1，2，3 
2. 图 中 h, 为 柱 截面 沿 框架 方向 的 高 度 。 
3. 梁 上 部 通 长 钢筋 与 非 贯通 钢筋 直径 相同 时 ， 连 接 位 置 宜 位 于 跨 中 Li 范围 内 ， 梁 下 部 钢筋 连接 位 置 宜 位 于 支 座 Lus 范围 内 ， 且 在 同一 连接 区 段 内 ， 钢 筋 接 头面 积 百 分 


率 不 宜 大 于 50%, 


4. 钢筋 连接 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页 。 


5. 当 梁 纵 筋 (不 包括 侧面 G 打头 的 构造 筋 及 架 立 筋 ) 采用 绑扎 搭 接 接 长 时 ， 搭 接 区 内 籍 筋 直 径 及 间距 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页 。 
6. 当 上 柱 截面 尺寸 小 于 下 柱 截面 尺寸 时 ， 梁 上 部 钢筋 的 锚固 长 度 算 起 位 置 


为 上 柱 内 边缘 ， 梁 下 纵 筋 的 锚固 长 度 起 算 位 置 为 下 柱 内 边缘 。 


7. 图 中 数据 单位 为 mm, 





屋面 框架 梁 WKL 纵向 钢筋 构造 
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框架 沫 水 平 加 腋 构造 


加 腋 入 伸 入 梁 | 柱 | 水 j : 1 梁 下 部 纵 筋 | 水 平 加 腋 盘 
内 > 


全 人 


注 : 1. 当 梁 结 构 平 法 施工 图 中 水 平 加 腋 部 位 的 配 筋 设计 未 给 出 时 ， 其 梁 腋 上 下 部 斜 纵 筋 ( 仅 设置 第 一 排 ) 直径 分 别 同 梁 内 上 下 纵 筋 ， 水 平 间距 不 宜 大 于 200mm, 水 
平 加 腋 部 位 侧面 纵向 构造 筋 的 设置 及 构造 要 求 同 梁 内 侧面 纵向 构造 筋 , 见 16G101 一 1 第 90 页 。 
2. 图 中 c; 取 值 ， 当 抗震 等 级 为 一 级 时 > 2.0h, H> 500mm。 当 抗震 等 级 为 二 一 四 级 时 = 1.5h, H> 500mm。 





人 框架 梁 水 平 、 坚 向 加 腋 构造 (一 ) 
审核 34248 校对 REE 设计 传 华夏 


图 集 号 16G101 一 1 一 86 
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ymi pe 





Me esp e el mk it 


梁 上 部 第 二 排 非 人 贯通 纵 筋 


注 : 1. 图 中 cs 取 值 , 当 抗震 等 级 为 一 级 时 = 2.0 加 且 >= 500mm, 当 抗 震 等 级 为 二 一 四 
级 时 = 1.5h, 且 = 500mm, 








2. 本 图 中 框架 梁 竖 向 加 腋 构造 适用 于 加 腋 部 分 参与 框架 梁 计算 ， 配 盘 由 设计 

标注 ， 其 他 情况 设计 应 另行 给 出 做 法 。 框架 梁 水 平 、 竖 向 加 腋 构造 (二 ) 图 集 号 | 16G101—1—86 
3. 加 腋 部 位 詹 筋 规格 及 肢 距 与 梁 端 部 的 钢筋 相同 。 sa| ea ÉS] Fit | 设计 | WFA 
4, 图 中 数据 单位 为 mm. 
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La 
SEKIS SHKA La 
aan) È 销 四 长 度 La 锚固 长度 Le 
EIKES 
04Ls 
H Ah/(h-50)< 1/61} 
参见 节点 5 做 法 
La 


1 WKL 中 间 支 座 纵向 钢筋 构造 之 一 


当 支 座 两 边 梁 宽 不 同 或 错 TEn 将 无 法 
ARARE 





HKEE S0. 4Lae 
P AMESA 
| o BEL, 























Ah/(h—50)> 50)>1/6 时 


4 A 


Aya w EHRE, HE 

(fN BEA FENI: ARE REI 

RERE, WASE UNAS RAEN 
E ERAN 























Ls 
he (ih 可 连 : 
当下 部 纵 盘 








5 “KL 中 间 支 座 纵 向 钢筋 构 造 之 二 











6 “KL 中 间 支 座 纵 向 钢筋 构造 之 三 











šE; 1. 图 中 标注 可 直 锚 的 钢筋 , 当 支 座 宽度 满足 直 锚 要 求 时 可 直 锚 ， 具 体 
构造 要 求 见 16G101 一 1 第 84、85 页 。 





2. 图 中 数据 单位 为 mm. KL. WKL 中 间 支 座 纵向 钢筋 构造 
审核 | mek ”| 校对 | ” 摩 宜 香 。 | 设计 | #*x 





图 集 号 16G101 一 1 一 87 
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此 端 种 筋 构造 可 不 设 加 密 区 | l 





























































































































深 并 入 入 规格 及 数量 由 设计 确定 
ni CO i A 
Fso Sa b fso so} bso 
加 密 区 Ll 加 区 | El [rz 加 密 区 加 密 区 

















加密 区 :抗震 等 级 为 一 级 时 二 2.0h 且 之 500， 
抗震 等 级 为 二 一 四 级 时 三 1.5h 且 三 500 
框架 染 KL、WKL 第 盘 加 密 区 范围 

形 染 沿 梁 中 心 3 
ENAR 
MWER RE | 梁 上 部 | 梁 下 部 纵 筋 |E 
部 非 | 货 通 纵 


2.0h, 1L 2500, 












MJITTE 
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mE 


N 狠 筋 构造 可 不 设 加 密 区 
\ 梁 端 芒 筋 规格 及 数量 由 设计 确定 
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PVAS 
ET A zammi X 
和 5 2 
ER 一 “ 3 > 


个 主 次 梁 侧 交 义 筋 构造 之 一 
-为 次 染 中 项 芒 癌 下 

















注 : 1. 本 图 框架 梁 义 筋 加 密 区 范围 同样 适用 于 框架 梁 与 剪 力 墙 平面 内 连接 的 








情况 。 
et lh e e o zii (—) 图 集 号 | 16G101—1—88 
H, 区 及 间距 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页 。 q = 
3. EAEE as) E a 审核 | 380 | Brg | 设计 #*x 
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50 次 梁 到 imas IE "i 次 梁 品 筋 直径 、 根 数 
T isti EEE 204 /由 设计 标注 


1 pd 
I Wima att: 
HA IFE 


h ⁄ 
; z 
K EE 
TAAN NI Bitat 
梁 上 部 纵 入 — - $ ' 


4 116 W 
HM h ë FA PA SE TE % 
Aë ER Jn: D< 6 iba ut 


Jn Wife 
值 由 设计 标注 
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tE: 1. 本 图 框架 梁 短 筋 加 密 区 范围 同样 适用 于 框架 梁 与 平面 内 连接 的 情况 。 Z 
2. 当 梁 纵 筋 (不 包括 侧面 G 打头 的 构造 立 筋 】 采 用 绑扎 搭 接 接 长 时 , , 搭 接 直径 及 间距 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页 。 
3. 图 中 数据 单位 为 mm. < 29 
A K 
4 
Pime (二 ) 


图 集 号 16G101 一 1 一 88 














审核 | mek ”| 校对 | Are | 设计 传 华夏 
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第 一 个 医 筋 间距 50 


染 下 部 纵 入 
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E Nk 
I >Z, ` 
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~ H so wy 








HEWAN 
第 一 个 摘 筋 间距 50 





染 下 部 纵 盘 


圆柱 














JERDI 
#50 


















梁 与 方 柱 斜 交 或 与 圆柱 相交 时 籍 筋 起 始 位 置 


为 便于 施工 ， 梁 在 柱 内 的 籍 筋 在 现场 可 用 两 个 半 套 夭 搭 接 或 焊接 
注 : 图 中 数据 单位 为 mm。 
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ed| 设计 按 较 接 时 :L/S 充分 利用 
之 035L。 充 分 | 钢筋 抗 拉 强 度 时 ,3 
利用 钢 盘 抗 拉 O 
强度 时 : 宕 0.6Lw Pi Fa Tsg 









































上 | 带 肋 钢 篇 12d 带 肋 钢筋 124 
光 回 钢筋 15d 光 圆 钢筋 15d 
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非 框架 梁 配 简 构 造 
聚 上 部 通 长 盘 连 接 要 求 见 注 了 


Pm: "w" [TT mmm 
i ENN =E P, E T 
条 二 2068 ERAR FA 


























纵 筋 伸 入 端 支 座 直 段 长 度 满足 上 ,时 可 直 锚 
侧面 抗 扭 钢筋 钳 固 
构造 要 求 同 当下 部 
纵向 受 力 钢筋 






梁 下 部 纵向 受 力 钢筋 
中 间 支 座 


注 ; 1. 跨 度 值 L, 为 左 跨 Lu 和 右 跨 L, ww 之 较 大 值 ， 其 中 天 1，2，3…。 
2. 当 梁 上 部 有 通 长 钢筋 时 , 连接 位 置 宜 位 于 跨 中 L,/3 范围 内 , 梁 下 部 钢筋 连接 位 置 宜 位 于 支 座 L。/4 范围 内 。 
且 在 同一 连接 区 段 内 ， 钢 筋 接头 面积 百分率 不 宜 大 于 50%, 
3. 当 梁 纵 筋 (不 包括 侧面 G 打头 的 构造 筋 及 架 立 筋 ) 采用 绑扎 搭 接 接 长 时 ， 搭 接 区 内 籍 筋 直径 及 间距 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页。 
5. 当 梁 纵 筋 兼 做 温度 应 力 筋 时 ， 梁 下 部 钢筋 错 人 支 座 长 度 由 设计 确定 。 
6. 梁 侧 面 构造 钢筋 要 求 见 16G101 一 1 第 90 页 。 
7. 图 中 “设计 按 贸 接 时 ”用 于 代号 为 的 非 框 架 染 ，“ 充 分 利用 钢筋 的 抗 拉 强度 时 ” 




















riyani iaia nimi a 

8. 1 间 线 度量 。 x 

9. 图 中 “ 受 扭 非 框架 梁 纵 筋 构 造 ”用 于 梁 侧 配 有 受 扭 钢筋 时 ， 当 梁 侧 未 配 受 扭 钢 非 框架 染 工 、Ls Rifi kyi 图 集 号 16G101 一 1 一 89 
筋 的 非 框架 梁 需 采用 此 构造 时 ， 设 计 应 明确 指定 。 审核 | pek [ea] pre ” [设计 傅 华 夏 

10. 图 中 数据 单位 为 mm. 
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=" ai — 梁 侧 面 纵向 构造 盘 和 拉 入 
WA KEE MALERNE 全 入 支 床 玖 而 而 
不 伸 入 支 庚 的 当下 部 纵向 钢 盘 断 点 位 置 
本 构造 详 图 不 适用 于 框 支 梁 、 框 架 扁 梁 ， 伸 z 


入 支 座 的 梁 下 部 纵向 钢筋 锚固 构造 见 本 图 集 











šE; 1. 当 h>450 时 , 在 梁 的 两 个 侧面 应 沿 高 度 配置 纵向 构造 钢筋 ， 纵 向 构造 钢筋 间距 a < 200, 
2. 当 梁 侧面 配 有 直径 不 小 于 构造 纵 筋 的 受 拉 纵 筋 时 ， 受 拉 钢筋 可 以 代替 构造 钢筋 。 
3. 梁 侧面 构造 纵 筋 的 搭 接 与 锚固 长 度 取 L54， 梁 侧面 受 拉 纵 筋 的 搭 接 长 度 为 LL.:， 其 锚固 长 度 为 Le 或 L,， 锚 固 方式 同 框架 梁 下 部 纵 筋 。 
4. 当 梁 宽 < 350 时 ， 拉 筋 直径 为 6， 梁 宽 >350 时 ， 拉 筋 直 径 为 8。 拉 筋 间 距 为 非 加 密 区 籍 筋 间距 的 2 倍 。 当 设 有 多 排 拉 筋 时 ， 上 下 两 排 拉 筋 坚 向 错开 设置 。 


5. 各 数据 单位 为 mm。 

















不 伸 入 支 座 的 梁 下 部 纵向 钢筋 断 点 位 置 
梁 侧面 纵向 构造 筋 和 拉 筋 图 集 号 | 16G101 一 ! 一 90 
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< 的 范围 、 附 加 纵 筋 和 夭 筋 
具体 值 由 设计 指定 












x 支 座 两 边 纵 筋 互 错 ， 
A 芝 上 部 纵向 钢筋 钳 回 要求 见 本 图 集 
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将 错 长 度 15d 


A Pn, 将 无 
MARA: 或 当 支 座 两 边 

不 同时 ， 可 将 多 出 的 纵 筋 弯 错 入 

， 梁 下 部 纵向 筋 锚固 要 求 见 本 图 集 









非 框架 梁 L 中 和 间 支 座 纵向 钢筋 构造 (节点 DD 一 @) 



















ik; 括号 内 数字 用 于 非 抗震 构造 。 





水 平 折 梁 、 竖 向 折 梁 钢筋 构造 ” 非 框架 梁 I 中 间 支 座 
纵向 钢筋 构造 
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MEHE XL 及 各 类 梁 的 甚 挑 端 配 筋 构造 (一) 
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6 用 于 中 间 层 , 当 支 座 为 
Š 当时 也 可 用 于 屋面 
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三 上 (三 六 6) 且 伸 至 梁 底 
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上 部 纵 筋 

于 中 间 层 ， 当 支 有 
梁 时 也 可 用 于 
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1.16 ARER RE, ER E n] Hb 8 fE HI ( 由 
座 长 度 也 应 采用 Leo 

2.@、@@、@ 节 点 ， 当 屋面 框架 梁 与 悬 挑 端 根 部 底 平 ， 且 下 部 纵 筋 通 长 设 
置 时 框架 柱 中 纵向 钢筋 锚固 要 求 可 按 中 桂 柱 项 节点 。 

3. 当 梁 上 部 设 有 第 三 排 钢筋 时 ， 其 伸 出 长 度 应 由 设计 者 注 明 。 

4. 各 数据 单位 为 mm. 
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设计 明确 )， 图 中 挑 当中 钢筋 锚固 长 度 La La H Lies Lae EIR TRAE 
ARME XL 及 各 类 染 的 其 挑 江 配 入 构造 (二 ) — agg | s0102 
审核 郭 仁 俊 “| 校对 REG 设计 Las 
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框架 扁 梁 中 柱 节点 竖 向 拉 盘 框架 扁 梁 中 柱 节 点 附加 纵向 钢筋 
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框架 宽 扁 染 KBL 框架 宽 启 某 KBE ` 
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框架 柱 





框架 边 梁 


E: ERRE EEEREN, 非 人 贯通 钢筋 伸 出 
纵向 受 KTE: x 

ei E Ema ninn 2. 穿 过 桩 截面 的 框架 扁 梁 下 部 纵 筋 ， 可 在 柱 内 结 固 ， 

@ 框架 扁 梁 节 点 核心 区 附加 纵 筋 未 穿 过 柱 截面 下 部 纵 筋 应 贯通 节点 区 。 

@ 逢 筋 与 拉 筋 3. 框 架 扁 梁 下 部 纵 筋 在 节点 外 连接 时 ， 连 接 位 置 宜 吕 
开 往 筋 加 密 区 ， 并 宜 位 于 支 座 Lvw3 范围 之 内 。 

4. 夭 筋 加 密 区 要 求 详 见 16G101 一 1 第 94 页 。 

5. 竖 向 拉 筋 同时 勾 住 扁 梁 上 下 双向 纵 筋 , BER R 
用 135” 弯 钧 , 平 直 段 长 度 为 10d。 
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H | “未 穿 过 柱 截面 的 级 向 受 力 和 



























































LESLI 





>La 20.5b+5d La 











twins 2| | EEF 4 


之 一 


核心 区 附加 纵向 钢筋 
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核心 区 附加 纵向 钢筋 





穿 过 柱 截 面 的 扁 梁 纵向 受 力 盘 锚 因 做 法 





框架 忆 梁 KBL 


框架 柱 
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16G101—1 第 84 页 。 
2. 框架 扁 梁 上 部 通 长 钢筋 连接 位 置 、 非 贯通 钢筋 伸 出 长 度 要 求 同 杠 


架 梁 。 


框 保 扁 染 中 柱 节点 核心 区 钢筋 


šE: 1. 穿 过 柱 截 面 框架 扁 梁 纵向 受 力 钢筋 锚固 做 法 同 框架 梁 ， 


3. 框 架 扁 梁 下 部 钢筋 在 节点 外 连接 时 ,连接 位 置 宜 避 开 逢 筋 加 密 区 ， 


并 宜 位 于 支 座 Lv/3 范 国之 内 。 


4. 节点 核心 区 附加 纵向 钢筋 在 柱 及 边 梁 中 销 固 ， 同 框架 扁 架 纵向 受 


力 钢筋 。 





框架 扁 梁 边 柱 节点 (一 ) 
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m 核心 区 附加 纵向 钢筋 筋 


af - z 框架 遍 梁 边 柱 节点 X 

1 ë 

N 局 梁 中 柱 节点 核心 区 钢筋 
到 | Ft] = UJ646 ¿ 


框架 扁 梁 边 柱 节 点 之 二 E 架 局 党 队 加 纵向 钢 入 
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核心 区 附加 纵向 钢筋 
在 AA PA sbs 
It AE N 8: 


UW ANE W 

















核心 区 附加 纵向 钢筋 
Kal L S i 








注 : 1. 框架 扁 梁 纵向 钢筋 在 支 座 区 的 锚固 、 搭 接 做 法 及 籍 筋 加 密 区 要 求 ， 
详 见 16G101 一 1 第 94 页 。 
2. 4 hob. > 100mm 时 ， 需 设置 U 形 铸 筋 及 竖 向 拉 筋 。 


框架 结构 钢筋 配置 局 部 三 维 示意 图 
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. 坚 向 拉 筋 同时 全 勾 住 扁 梁 上 下 双向 纵 筋 ， 拉 筋 末 端 采用 135° 2 
J, °F Pk It lod, ü 框架 扁 梁 边 柱 节点 (二 ) 


REA 图 集 号 | 16G101 一 1 一 95 
+ 图 中 数据 单位 为 mm. 审核 | mea | 校对 | pes [mi] mpa 
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逢 筋 非 加 密 区 Hamer 


w h lm bb aF Jn P< h me P f B m P< 


注 : 1. 穿 过 柱 截面 框架 扁 粱 纵向 受 力 钢筋 锚固 做 法 同 框架 梁 。 
2. 框架 扁 梁 上 部 通 长 钢筋 连接 位 置 、 非 贯通 钢筋 伸 出 长 度 要 求 同 框架 梁 。 
3. 框架 扁 梁 下 部 钢筋 在 节点 外 连接 时 ， 连 接 位 置 宜 避 开 夭 筋 加 密 区 , 并 宜 
框架 局 梁 利 筋 构造 图 集 号 16G101 一 1 一 94 


位 于 支 座 LW3 范围 之 内 
4. 节点 核心 区 附加 纵向 钢筋 在 柱 及 边 梁 中 锚固， 同 框架 扁 架 纵向 受 力 钢筋 。 — 
审核 | Pek ”| 校对 | BrE | 设计 | 竺 华夏 






































5. 图 中 数据 单位 为 mm. 
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Aube hF 
两 个 规格 ， 水 平 间距 为 























非 加 密 区 鞭 筋 间距 的 2 倍 ， 
竖 向 沿 梁 高 间距 大 200， 
上 下 相 邻 两 排 拉 筋 错开 设置 
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转换 柱 ZHZ 








tE: 1 .跨度 值 为 左 跨 L, 和 右 跨 Ln 6) 一 之 较 大 值 Hp i=l, 2, 3 
2. 国 中 h, 为 梁 截面 的 高 度 、h. 为 转换 柱 截面 沿 转换 框架 梁 方向 的 高 度 。 
3. 梁 纵 向 钢筋 宜 采用 机 械 连 接 接头 同一 截面 内 接头 钢筋 截面 积 不 超过 全 部 纵 筋 截面 积 的 30%， 接 头 位 置 应 避 开 墙 体 开 洞 部 位 、 梁 上 托 柱 部 位 及 受 力 较 大 部 位 。 对 于 转换 梁 
的 托 柱 部 位 或 上 部 的 墙 体 开 洞 部 位 , 梁 的 籍 筋 应 加 密 配置 ， 加 密 区 范围 可 取 梁 上 托 柱 边 或 墙 边 两 侧 各 1.5 倍 转换 梁 高 度 ， 具 体 做 法 见 97 页 。 





4. 转换 柱 纵 筋 中 心 距离 不 应 小 于 80， 且 净 距 不 应 小 于 50。 各 数据 单位 为 mm. 
EC 
框 支 染 KZL、 转 换 柱 ZHZ M (—) A ee 
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转换 柱 ZHZ 


tE: 1. 跨度 值 L, 为 左 跨 La 和 右 跨 L on 一 之 较 大 值 ,其 中 二 1，2，3… 


2. 图 中 加 为 梁 截面 的 高 度 、A 为 转换 柱 截面 沿 转换 框架 梁 方向 的 高 度 。 
3. 梁 纵 向 钢筋 宜 采 用 机 械 连接 接头 同一 截面 内 接头 钢筋 截面 积 不 超过 全 部 纵 筋 截面 积 的 30%， 接 头 位 置 应 避 开 墙 体 开 洞 部 位 、 梁 上 托 柱 部 位 及 受 力 较 大 部 位 。 对 于 转换 梁 
的 托 柱 部 位 或 上 部 的 墙 体 开 洞 部 位 , 梁 的 短 筋 应 加 密 配 置 ， 加 密 区 范围 可 取 梁 上 托 柱 边 或 墙 边 两 侧 各 1.5 倍 转换 梁 高 度 ， 具 体 做 法 见 97 页 。 

框 支 梁 KZL、 转 换 柱 ZHZ 配 盘 构造 (二) 


4. 转换 柱 纵 筋 中 心 距离 不 应 小 于 80， 且 净 距 不 应 小 于 50。 各 数据 单位 为 mm。 








转换 柱 ZHZ 












墙 体 竖 向 钢筋 锚固 
KESLA) 
边缘 构件 纵向 钢筋 锚固 
K212L,(12L) 


拉 筋 直径 不 宜 小 于 独 筋 
两 个 规格 ， 水 平 间距 为 
非 加 密 区 : 距 的 2 倍 ， 
竖 向 治 梁 高 间距 三 240， 
EINSA 
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鲁 框 支柱 纵向 受 力 钢 筋 


eW li XA ) 
X 柜 支 染 KZL 


柱 纵 筋 的 连接 宜 采用 机 械 连 接 


鲁 框 支柱 纵向 受 力 钢筋 Ñ 转换 柱 ZHZ 
S 柱 底 纵 筋 的 连接 构造 同 抗震 框架 柱 ; 











注 : 1. 跨度 值 L, 为 左 跨 La 和 右 跨 La oy 一 之 较 大 值 ,其 中 i=l, 2, 3 
2. 图 中 h, 为 梁 蕉 面 的 高 度 ，h. 为 转换 柱 截 面 治 转换 框架 梁 方 向 的 高 度 。 
3. 梁 纵 向 钢筋 宜 采用 机 械 连接 接头 同一 截面 内 接头 钢筋 截面 积 不 超过 全 部 纵 筋 截面 积 的 50%， 接 头 位 置 应 避 开 墙 体 开 洞 部 位 、 梁 上 托 柱 部 位 及 受 力 较 大 部 位 。 对 于 转换 梁 


的 托 柱 部 位 或 上 部 的 墙 体 开 洞 部 位 , 梁 的 逢 筋 应 加 密 配 置 ， 加 密 区 范围 可 取 梁 上 托 柱 边 或 墙 边 两 侧 各 1.5 倍 转换 梁 高 度 ， 具 体 做 法 见 97 页 。 
4. 转换 柱 纵 筋 中 心 距 离 不 应 小 于 80， 且 净 距 不 应 小 于 50。 各 数据 单位 为 mm。 
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框 支 梁 KZL、 转 换 柱 ZHZ 与 剪 力 墙 身 钢筋 连接 节点 
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(a) BS2 Hh, Zh 2 


@ 框 支 梁 上 的 的 力 墙 开 洞 做 法 之 加 强 钢筋 
@ ig L00828 r; 
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KR 





AFA 
钢筋 示意 
























































Paeh 1 Fr 


(b) B>2h Rh, <h/2 


Orr A <S 
SN 











(> 1Sh |> 15h 


@ 杠 支 梁 上 的 前 力 墙 开 洞 做 法 之 加 强 钢筋 
@ 杠 支 梁 上 的 前 力 墙 身 钢筋 


(c) h=0 


@ xe L00058 6 











SA 
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注 : 1. 托 柱 转换 梁 的 纵向 钢筋 配 筋 构 造 具体 做 
法 见 16G101 一 1 第 96 页 。 
2. 墙 体 竖 向 钢筋 锚固 长 度 及 边缘 构件 纵向 
钢筋 锚固 做 法 见 16G101 一 1 第 96 页 。 
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abe) = 


第 入 吉本 位置 














KZL 上 部 剪 力 墙 体 开 洞 做 法 “ 托 柱 转 换 梁 托 柱 位 置 夭 筋 加 
密 构 造 图 集 号 
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T 
WHlEE2EnI: =035L, itik: =035L, 设计 按 久 接 时 : 宇 0.35L。 


t De 充分 利用 钢筋 抗 拉 强 = | 
yalla gun: >ot, i wr a EH: 206a 充分 利用 钢 入 抗 拉 强 度 时 :之 0.6L。 


Cg 1 
[f mma M.M II THI M 


itike: =035L, 
充分 利用 钢筋 抗 拉 强度 时 : 宇 0.6L,。 
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井 字 时 JZL2(2) 配 筋 构造 


架 立 入 















两 片 短 形 平 面 网 格 区 域 井 字 梁 平面 布置 图 中 ， 
梁 编号 以 及 其 中 两 根 井 字 梁 支 座 上 部 钢筋 的 伸 
代号 ， 略 去 了 集中 注 写 与 原 位 注 写 的 其 他 内 容 。 

2. 设计 无 具体 说 明 时 ， 间 字 梁 上 、 下 部 纵 筋 均 短 跨 在 下 ， 长 
跨 在 上 。 短 跨 梁 义 筋 在 相交 范围 内 通 长 设置 ， 相 交 处 两 侧 各 
附加 3 道 竹 筋 ， 间 距 50， 短 筋 直径 及 肢 数 同 梁 内 第 筋 。 

3. 在 柱子 的 纵 筋 锚固 及 籍 筋 加 密 要 求 同 框架 染 。 

4. 纵 筋 在 端 支 座 应 仲 至 主 梁 外 侧 纵 筋 内 侧 后 弯 折 ， 当 直 段 长 
度 不 小 于 工 ,时 可 不 弯 折 。 

5. 当 梁 上 部 有 通 长 钢筋 时 ， 连 接 位 置 宜 位 于 跨 中 L,/3 范围 内 ， 
梁 下 部 钢筋 连接 位 置 宜 位 于 支 座 L,/4 范围 内 。 且 在 同一 连 
接 区 段 内 钢筋 接头 面积 百分率 不 宜 大 于 50%, 

6. 钢筋 连接 要 求 见 16G101 一 1 第 59 页 。 

7. 当 梁 纵 筋 ( 不 包括 侧面 G 打头 的 构造 前 及 架 立 角 ) 采用 绑扎 
接 长 时 ， 搭 接 区 内 夭 筋 直径 及 间距 要 求 见 第 59 页。 

8. 当 梁 中 纵 筋 采用 光 面 钢筋 时 ， 图 中 124 应 改 为 15d。 

9. 梁 侧面 构造 钢筋 要 求 见 16G101 一 0 第 90 页 。 

10. 图 中 “设计 按 贸 接 时 ”用 于 代号 为 JZL 的 井 字 梁 ，“ 充 分 

利用 钢筋 的 抗 拉 强度 时 ”用 于 代号 为 JZLg 的 井 字 梁 。 

11. 各 数据 单位 为 mm。 





























井 字 梁 JZL、JZLg 配 筋 构造 
审核 | mek ”| 校对 | BrE | 设计 | 传 华 夏 
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板 平 法 标准 构造 详 图 
及 三 维 示意 图 














是 否 设置 板 上 部 贯通 








箱根 据 具体 设计 Sra | 
ë | 
LA n | 
J OOOO mn] aee 
E s ARARIRE] >03 一 | 长度 按 设 计 标注 


距 梁 边 为 ] 203L. 距 梁 边 为 1/2 | 距 梁 边 为 /2 
1/2 板 筋 间距 Op [BJP p” “人 | Wila 
t z NE 












之 5d 且 至 少 到 


宇 5d 且 至 少 到 梁 中 
梁 中 线 (Ls) 


lL) 












































1. 当 相 邻 等 跨 或 不 等 跨 的 ma NY 不 同时 ， 应 将 配置 较 大 者 越过 其 标注 的 跨 数 终点 或 起 点 伸 出 至 相 邻 跨 的 跨 中 连接 区 域 连接 。 

2. 除 本 图 所 示 搭 接连 接 外 ， 板 纵 筋 可 采用 机 械 连 接 或 焊接 连接 。 接 头 位 置 ， 上 部 钢筋 见 本 图 所 示 连 接 区 ， 下 部 钢筋 宜 在 距 支 座 1/4 净 跨 内 。 

3. 板 货 通 纵 筋 的 连接 要 求 见 16G101—1 第 59 页 ， 且 同一 连接 区 段 内 钢筋 接头 百分率 不 宜 大 于 50%。 不 等 跨 板 上 部 货 通 纵 筋 连 接 构 造 详 见 16G101 一 1 第 101 页 。 
4. 当 采 用 非 接触 方式 的 绑扎 搭 接连 接 时 ， 要 求 见 16G101 一 1 第 102 页 。 

5. 板 位 于 同一 层面 的 两 向 交叉 纵 筋 何 向 在 下 何 向 在 上 ， 应 按 具体 设计 说 明 。 

6. 图 中 板 的 中 间 支 座 均 按 梁 绘 制 ， 当 支 座 为 混凝土 剪 力 墙 时 ， 其 构造 相同 。 

7. 图 (4)、(b) 中 纵 筋 在 端 支 座 应 伸 至 梁 支 座 外 侧 纵 筋 内 侧 后 弯 折 154， 当 平 直 段 长 度 分 别 = L > LF 时 可 不 弯 折 。 

8. 图 中 “设计 按 贸 接 时 ”“ 充 分 利用 钢筋 的 抗 拉 强度 时 ”由 设计 指定 ， 
9. 粱 板式 转换 层 的 板 中 Lae Lae 抗震 等 级 四 级 取 值 ， 设 计 也 可 根据 实际 工程 情况 另行 指定 。 
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“R masl =a == sa wall Ksa S= ua. Sinam 











有 梁 楼 盖 楼 ( 屋 ) 面板 配 筋 构造 
板 在 端 部 支 座 的 锚固 构造 (一) 图 集 号 
审核 | mek | 校对 | re | 设计 | 传 华夏 
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设计 按 铵 接 时 : 2035L, 
充分 利用 钢筋 抗 拉 强度 时 : >0.6La 


外 侧 梁 角 筋 | 


a 


ERAN >5d 且 至 少 到 闫 当中 线 














(a) 端 部 支 座 为 梁 


外 侧 梁 角 筋 











(b) 用 于 梁 板 式 转换 层 的 楼 面板 


FEIE fa i PATS t 








IR fh W 








板 上 部 7 向 分 布 钢筋 





板 上 部 X 向 分 布 钢筋 





板 下 部 7 向 分 布 钢 入 





FE 
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板 下 部 X 向 分 布 钢筋 
X, S 



























有 梁 楼 盖 楼 ( 屋 ) 面板 配 筋 构造 
板 在 端 部 支 座 的 锚固 构造 (一) 图 集 号 | 16G101 一 1 一 99 
审核 | w£ | 校对 | pre | 设计 传 华夏 
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it: 









三 5d 且 至 少 到 圈 梁 中 线 
(L) 





(b) 端 部 支 座 为 前 力 墙 
( 当 用 于 屋面 处 ， 板 部 钢 入 
铺 国 要 求 与 图 未 不 同时 由 设计 明确 





板 上 部 向 分 布 钢筋 
板 下 部 Y 向 分 布 钢 和 
板 下 部 向 分布 钢 筋 











伸 至 墙 外 侧 水 平 
分 布 筋 内 侧 弯 钧 三 0.6L,，。 

















LEETS] 
水 平分 布 入 




















KO 


什 至 墙 外 侧 水 平 
PAWAS. 35L, 
A 








板 下 层 钢筋 网 


板 上 层 钢筋 网 


驴 力 墙 坚 向 和 水 平 
分 布 篇 


3 JJ 88 18] fi 


水 平分 布 筋 








1. 板 端 部 支 座 为 剪 力 墙 墙 项 时 ， 图 (a) 、 (b). (c) 做 法 由 设计 指定 。 
2. 板 在 端 部 支 座 的 锚固 构造 ( 二 ) 中 ， 纵 筋 在 端 支 座 应 伸 至 墙 外 侧 水 平分 





布 钢筋 内 侧 后 弯 折 154， 当 平 直 段 长 度 分 别 = L > L, 时 可 不 弯 折 。 
3. 梁 板式 转换 层 的 板 中 ，Lwe、L,s。 按 抗震 等 级 四 级 取 值 ， 设 计 也 可 根据 
实际 工程 情况 另行 指定 。 


板 翻 边 构造 


板 在 端 部 支 座 的 锚固 构造 (二 ) 
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板 上 部 钢筋 
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部 钢筋 


板 上 部 钢筋 
同 板 上 部 钢筋 






































(f LAN) Bd L INE z 
FRERE) ||? 
7 
7 
(上 、 下 部 均 配 ~ 
< 
Z _ 一 
x) 板 上 部 钢筋 
É ABI 
i WLR 
同 板 上 zT 
部 钢筋 
板 上 部 钢 入 | 板 下 部 纵 盘 
0.4Lar 
k— memi 
( 仅 上 部 配 盘 ) SS 
板 上 部 钢筋 、、 ! 












(上 、 下 部 均 配 筋 ) 











板 在 端 部 支 座 的 锚固 构造 ( 二 ) 


板 翻 边 构 造 
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= | 
Ln 的 相 邻 时 EREE 长 路 bx AERE 

i t 

A B 





不 等 跨 板 上 部 贯通 纵 筋 连接 构造 (一 ) 








Ly3 | >L >13L, >L, | nE >L | L'y 


peng Lv 的 相 邻 跨 








c 








>L'3 | 2L' 3 Z Ar 三 aew3 RS 
LL LEE IN 











Lana E “ Kila ZENE weis PEE L THUN 
A B c 
不 等 路 板 上 部 人 通 挫 入 连接 构造 (三 


( 当 钢筋 足够 长 时 能 通则 通 ) 





ËE: 1. Lx 是 轴线 四 左右 两 跨 的 较 大 净 跨 度 值 ，Loy 是 轴线 O 左 右 两 跨 的 较 大 

ITIS 梁 楼 盖 不 竺 i 造 

2. 其 余 要 求 见 16G101 一 1 第 99 页 。 有 梁 楼 盖 不 等 跨 板 上 部 货 通 纵 筋 连 接 构造 图 集 号 16G101 一 1 一 101 
审核 | mer [ea] prs | 设计 | yra 
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BB. Bum DER 
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| | 











ABOC AERES 
ARAME oinei 


BO+d<a<0.2L 1S0 h teti) 
纵向 钢筋 非 接触 措 接 构造 











GB0+d<a<0.24, 及 150 中 的 较 小 值 ) 











az 设计 省 确定 是 否 设 置 
| La po ai ili 上 上 部 受 | 上 部 受 | 分 布 钢 入 
m | Z ham [29606 a 
mm TAD) 
分 布 钢筋 | 1 
(下 部 受 力 钢 闻 ) | 下 部 受 力 钢 入 


分 布 钢筋 





(下 部 受 力 钢筋 ) 














注 : 上. 在 搭 接 ， 相 互 搭 接 的 纵 筋 与 横向 钢筋 的 每 个 交叉 点 均 应 进行 绑扎 。 


2. 抗 裂 构造 钢筋 、 抗 温度 筋 自 身 及 其 与 受 力主 筋 搭 接 长 度 为 L, 
3. 板 上 下 货 通 筋 可 兼作 抗 裂 构造 筋 和 抗 温度 筋 。 当 下 部 货 通 筋 兼作 抗 温度 钢筋 时 ， 其 在 支 座 的 锚固 由 设计 者 确定 。 


























4 分布 筋 自身 及 与 受 力主 筋 、 构 造 钢筋 的 搭 接 长 度 为 150mm 当 分 布 单 ( 双 ) 向 板 配 筋 示意 
人 纵向 钢筋 非 接触 拱 接 构造 EB | 16G101—I—102 
5. 其 余 要 求 见 16G101 一 1 第 99 页 。 审核 郭 仁 俊 ”| 校对 REG 设计 传 华夏 
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ESMI ESMA ESEE 
P$ ERA ESAERA 1/20 prp = 
PEB, HRAMA Hea T" bensni 人 构造 或 分 布 久 
; Spaa Poisti s Suna, aasit | Jeunes 80683 
Jasa AMREST T| Rpt 
M A magal CA ”构造 入 — Cha o 
(L. FAEN) — E FE) (上 、 下 部 均 配 筋 ) 
PAREA |>12d 且 至 距 如 | 构造 构造 和 >124R£ i 
fan paR DRNA 
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ikw 标注 同上 图 ) 
Pene) 





mas = xL ——— 











(相应 注解 、 标 注 同上 图 ) 
>t, sasa 受 力 钢 筋 
j 









Hiei 


1280510] (ERN) 




















ApH XB 钢筋 构造 无 支撑 板 端 部 封 边 构造 
折 板 配 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 1 一 103 
审核 | Pek |x] BrE 设计 传 华夏 
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直径 d 
规格 设计 标注 


=15dH 2200 














弯 折 长 度 之 L， 





上 部 分 布 盘 


下 部 分 布 盘 
下 部 非 贯 通 受 力 钢筋 
BKL, 


折 板 配 筋 构造 


jg 








T> L, 


上 部 非 贯通 受 力 钢筋 


折 板 配 筋 构造 

















BEI XB 钢筋 构造 无 支撑 板 端 部 封 边 构造 


折 板 配 筋 构造 
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SEPET] tanaan | Panada y ATAT: | 
etamin 另 向 柱 上 榴 带 ， SANIT: š š aeret] TAS 1 L 3 | 
m TAAN PLEERAABEEFRANS — + | rT: 
cipramam| Lieman skeman Í | 1 | kausanan ma ruk È : IES l : 



































f = Sas apa ESAE 

- -~ 1 T F T T T 

T A NE T 3 ps Trst 1 Tos T3EUTTYTTSI 1 $ i | 5 
saN | Aimenenl samenee N | 5 ° 二 计生 » H ° i 


+ 
TT srunaqwq 下 
BaS SFERAN < FAISAN ENA 
npin 


| AT 正 交 方 网 术 上 白 各 宽度 ezian basei keran emae 下 交 方 向 柱 上 板 第 家 度 。 上 Iw 
J #xatr runas J 正 交 方向 广 上 板 世 湿度 J #esnureeus J — eak 7 TRE WiaWikielO J (Fi 连接 区 ) 
四 IE l W sa 


Y 2 IS 
FEPUR ZEA E Mit (wm / 律 上 本 六 ZSB 扩 向 钢 入 构造 
[rry — ` ET 






































ZSB 柱 上 板 带 ZSB 柱 上 板 带 `` ZSB 柱 上 板 带 。 悬 挑 板 
KZB 跨 中 板 带 








ZSB 柱 上 板 带 人 
KZB 跨 中 板 带 /人 














@ 无 染 楼 盖 性 上 板 带 ZSB 与 跨 中 板 带 KZB 纵 向 钢 租 构造 








@ nzamm 无 梁 楼 盖 柱 上 板 带 ZSB 与 跨 中 板 带 KZB 纵向 钢筋 构造 
审核 郭 仁 俊 校对 REG 设计 HEL 


图 集 号 | 16G101 一 1 一 104 
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上 部 非 贸 通 | EATEN (上 部 前 通 LEALE G | 上 部 入 通 织 | Lapan 上 部 非 贷 通 纵 。 (上 部 入 通 扒 LEPNE S | 上 部 非 货 通 纳 ， (temia Lp mia tisma) 
TEMNE paka] meski | mms CT | Wink a| wana — mandaq renmen] mamas Sama Wima 
| | tamaan | POD. samana, / KA | ll 
stanans Moeke: Hapi: : | 1 Irasmamu LLwsnaaullau nan dl 1 3 il! 
rEpemanm| | I EWman6 EEAS i i m À Lol 4 ¿ Il jz 
| | | | 了 - - I 
e | FEAN “ju ran Chma aw. ` L 
uu twe. among. s h s 5 . | T BELGO 门 本 T: 六 
SFATUAAG 6 FEMMAN Ll 
ñ Ephem TS ri EZIAN LERRA iZ 3 Li EI ER ER ELTA 
meg | 正 交 方向 桂 上 令 带 宽度 J Ex balra | a s H d- i ! (FG AWAQ 
FARANTO FE | 
pi paz atis 四 H L ZSBI Ai 
(b L tt iñi iq Pb i Mbi Wik EEH OERE) AULAE B TTTTYTUTTTYTTTIYI] 


Ka 


1. AGER RA 69500) ER BOGA NE REA E, 


注 ， 应 将 PE T: 至 相 邻 跨 的 跨 中 连接 区 域 连 接 。 
2. 板 货 通 纵 筋 的 连接 要 求 详 见 16G101 一 1 第 59 页 纵向 和 ne pe 50%。 不 等 跨 板 上 部 贯通 纵 筋 连接 构造 详 见 
16G101 一 1 第 101 页 。 当 采用 非 接触 方式 的 绑扎 搭 时 ， 体 构造 要 求 详 见 








3. 板 贷 通 纵 筋 在 连接 区 域内 也 可 采用 机 械 连 接 或 焊接 连接 < 

4. 板 各 部 位 同一 层面 的 两 向 交叉 纵 筋 何 向 在 下 何 应 按 具体 设计 说 明 。 > 

5. 本 图 构造 同样 适用 于 无 柱 帽 的 无 梁 楼 盖 。- 

6. 板 带 端 支 座 与 基 挑 端的 纵向 钢筋 构造 见 6G101 一 1 第 105 页 。 p d 

T —— 地 无 柱 由 柱 上 板 带 的 下 部 GIK, 宜 在 距 柱 面 2 倍 板 厚 以 外 连接 , 采用 搭 接 时 钢筋 端 部 宜 
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设置 垂直 于 板 面 的 弯 钧 。 





无 梁 楼 盖 柱 上 板 带 ZSB 与 跨 中 板 带 KZB 纵向 钢筋 构造 
审核 | mek ”| 校对 | Au | 设计 HPL 
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上 部 非 贯通 纵 筋 伸 出 长 度 














向 
( 板 带 上 通 钢筋 向 跨 内 
伸 出 长 度 按 设计 标注 ) 





上 部 非 货 通 纵 盘 伸 出 长 度 


韭 抗 乱 设 计 ， 三 0.64 a5 
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板 带 端 支 座 纵向 钢筋 构造 
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上 部 贯通 纵 盘 
下 部 贯通 筋 








板 带 端 支 座 纵向 钢筋 构造 (一 ) 





板 带 端 支 座 纵向 钢筋 构造 (一 ) 














板 带 县 挑 端 纵向 钢筋 构造 


I 
| 
= Ty 
| 
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| 
下 部 贯通 纵 盘 
正 交 方向 柱 
上 板 带 宽度 


板 带 悬 挑 端 纵向 钢筋 构造 
板 带 上 部 非 货 通 钢筋 向 跨 内 伸 出 长 度 按 设计 标注 











šE: 1. 本 图 板 带 端 支 座 纵向 钢筋 构造 、 板 带 基 挑 端 纵 向 钢筋 构造 同样 适用 于 





无 柱 帽 的 无 梁 楼 盖 。 


2. 其 余 要 求 见 16G101 一 1 第 104 页 。 
3. 图 中 “设计 按 铵 接 时 ”“ 充 分 利用 钢筋 的 抗 拉 强度 时 ”由 设计 指定 。 





板 带 端 支 座 纵向 钢筋 构造 (一 ) 


板 带 悬 挑 端 纵向 钢筋 构造 柱 上 板 带 暗 梁 纵向 钢筋 构造 
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(纵向 钢筋 做 法 同 柱 上 板 带 钢 筋 ) 
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注 ; td 板 带 基 挑 端 纵 向 钢筋 构造 同样 适用 于 无 
2. 其 余 要 求 见 16G101 一 1 第 104 页 。 
3. 图 中 “设计 按 贸 接 时 ”“ 充 分 利用 钢筋 的 抗 拉 强 度 时 ”由 设计 指定 。 











柱 上 板 带 暗 梁 钢筋 构造 
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上 部 非 货 通 纵 筋 伸 出 长 度 












墙 外 侧 竖 向 


分 布 入 204a: 
















| l> 124 3 pl 














在 墙 外 侧 水 平 Rhet s: 
正 FASDO N 
分 布 筋 内 侧 变 钧 | | SW 
墙 外 侧 水 平一 性 上 板 带 宽度 
分 布 盘 
跨 中 板 带 与 勇力 墙 中 间 层 连接 


O 墙 外 侧 坚 向 分 布 筋 


ZA 
SSA 





[EW B thi CH 


上 部 贯通 与 
非 贯通 纵 入 











端点 位 置 低 于 板 底 卫 


| 
墙 外 侧 水 平 
分 布 入 








章 墙 外 侧 竖 疝 分 布 筋 








点 位 置 低 于 板 底 ” 


Ó 
as 


墙 外 侧 水 平 人 


分 布 筋 


(b) 板 端 上 部 纵 筋 按 充 分 利用 钢 得 的 抗 拉 强度 时 





宇 124 且 至 少 到 梁 中 线 
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S IMK F A 8 S HKF S IMUT fi B 
@ 上 部 吐 通 与 非 贷 通盘 四 上 部 贯通 与 非 贯通 简 上 部 贷 通 与 非 货 通 入 
e FINEAN e 下 部 贯通 纵 入 e 下 部 货 通 纵 入 
板 带 端 支 座 纵 向 钢 入 构造 ( 一) A 全 
审核 | 部 仁 俊 。” | 校对 | BrE |itit| 传 华夏 
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上 部 非 贯通 纵 
篇 舍 出 长 度 










在 墙 外 侧 竖 向 
srta 


15d, 


在 墙 外 侧 水 平 
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墙 外 侠 水 平一 | 
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(a) 柱 上 板 带 与 剪 力 墙 中 间 层 连接 





章 增 外 侧 竖 向 分 布 筋 


























上 部 非 贯 通 纵 
入 促 出 长 度 
rm 
一 动 s 
L. = 
z | 
MALET K 下 部 贯通 纵 盘 
je 














下 这 方向 外 增 侧 
A- 往 上 板 带 宽度 

NN L ; 
OX A Otkan 






SAAE 16] y fi B 

















SAH KF y fi 5 * 3 FW K F y fi B 
e Fp is F5UDG 上 部 货 通 与 非 人 通盘 
@ 下 部 贯通 纵 季 和 下 部 贯通 纵 筋 
注 ， a quel 全 图 (a). (b) 做 法 由 设计 指定 。 
2. 纵向 造 见 16G101 一 1 第 104 页 。 u /一 
板 带 端 支 座 纵向 钢筋 构造 (二 ) naa 
审核 | 380 ”| 校对 | Are | 设计 HPL 
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三 800 


板 后 浇 带 HJD 货 通 留 入 钢筋 构造 
三 800 


















三 800 


梁 后 浇 带 HJD 货 通 留 筋 钢筋 构造 


三 30 2L 


E SE GEA HID 100% DEA A A A Kat 


>(L+60) B >800 














板 后 浇 带 HJD 钢筋 构造 , 墙 后 浇 带 HJD 钢筋 构造 


梁 后 浇 带 HJD 钢筋 构造 
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局 部 升降 板 SJB 构 造 (一 ) 









































局 部 升降 板 SJB 构 造 (一 ) 
同 板 上 部 ORR < 
同 向 配 前 





局 部 升降 板 SJB 构 造 (一 ) 





















同 板 上 部 
SELHA — 
3 Es XS’ 
v 同 板 下 部 v 3 
同 向 机 入 = 
|| 806 











_ 同 版 下 部 





H [Fee 


本 - 
L. HABIB q L 
。 | 同 向 配 入 人 E| 
[ vi 同 板 下 部 品 | 
— | 间 向 配 访 V| 
rir mas 下 J 
HE F EFES 同 板 部 J 
部 同 疝 | 同 向 配 入 GER 
m 局 部 升降 板 SJB 构 造 (一 ) 





























局 部 升降 板 SJB 构 造 (一 ) 
























板 加 腋 JY 








同 板 下 部 
同 向 配 筋 





















šE: 1. 局 部 升降 板 升 高 与 降低 的 高 度 限 定 为 <300mm， 当 高 度 >300mm 时 ， 
设计 应 补充 配 筋 构 造 图。 
2. 局 部 升降 板 的 下 部 与 上 部 配 筋 宜 为 双向 货 通 筋 。 
3. 本 图 构造 同样 适用 于 狭长 沟 状 降 板 。 








板 加 腋 JY 构造 局 部 升降 板 SIB 构造 (一 ) 
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不 小 于 板 上 部 同 向 配 筋 
(星空 补 筋 ) (如 不 足 则 需 插 空 补 筋 ) 







































(3 aF) 
SW 
L 同 板 下 部 
GEA 
同 板 下 anz | 同 板 上 
长 度 | 补 筋 | 部 同 向 
配 盘 











注 : 1. 悬 挑 板 内， 四 一 四 号 筋 应 位 于 同一 层面 。 


2. 在 支 座 和 跨 内 ，@ 号 筋 应 向 下 斜 弯 到 四 号 与 四 号 筋 下 面 与 两 筋 交 


又 并 向 跨 内 平 伸 。 


3. 需要 考虑 竖 向 地 震 作用 时 ， 另 行 设计 。 


































































































同 板 下 部 


HEFE L 
& 同 板 上 部 hl, 同 板 上 部 同 向 配 
£= Cr Emi J a Tami S 
JEE "= = q 
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下 二 A 4 = 同 板 下 部 上 
L MEFE HEFE | ODL sl 同 向 配 盘 
TANE L, 同 向 配 入 H 
同 板 下 





同 向 配 入 
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不 小 于 板 上 痢 同 向 配 


(MEM 
(如 不 足 则 需 揪 空 补 访 ) 

















同 板 下 部 
同 向 配 盘 























局 部 升降 板 SJB 构造 (二 ) 
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庚 交 角 开 洞 








SER iF 








墙 交角 开 洞 












通 洞口 被 切断 的 上 部 钢筋 
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kukka T AA 





板 下 部 钢筋 (洞口 位 置 示 设置 上 部 钢筋 ) 
洞 边 被 切断 钢筋 端 部 构造 





补 加 一 根 分 布 盘 
伸 出 洞 边 150 











板 开 洞 BD 与 洞 边 加 强 钢筋 构造 ( 洞 边 无 集中 荷载 ) 





审核 








Mk 





校对 





REG 





设计 





HPL 
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Y 向 补 强 纵 入 








XX 向 补 强 纵 入 














300<r<1000||| | 


300<y<1000] 


[| X 向 补 强 纵 盘 













































XX 向 补 墙 纵 筋 


X 向 补 墙 纵 筋 


Y 向 补 强 纵 筋 





向 补 强 纵 划 -如 


Y 向 补 强 纵 盘 


| L X 向 补 强 纵 盘 














7 向 补 强 纵 筋 
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向 补 墙 纵 盘 








问 补 强 纵 筋 






























注 : 






















































X 向 补 墙 纵 筋 
环 同 补 强 钢 


Y 向 补 强 纵 筋 


环 向 补 强 钢筋 (山形 润 口 


| X 向 补 强 纵 筋 






MAORIENE 
技 补 强 钢 入 增设 一 根 ( 算 形 洞口 其 专 多 固定 洞 辽 补 强 钢 入 





补 强 钢筋 














x= 








| PTT 


板 下 部 钢筋 (洞口 位 置 未 设置 上 
部 钢筋 ) 洞 边 补 强 钢筋 由 过 洞口 
被 切断 的 板 下 部 钢筋 的 弯 钩 固定 


矩形 洞 边 长 和 辆 形 洞 直径 
000 时 补 强 钢筋 构造 


大 于 300 但 





过 洞口 被 切断 的 下 部 钢筋 
其 弯 钧 固定 洞 边 补 强 钢筋 


补 强 钢筋 





1. 当 设计 注 写 补 强 钢筋 时 ， 应 按 注 写 的 规格 、 数 量 与 长 度 值 补 强 。 当 设计 未 注 写 时 ，X 向 、Y 向 分 别 按 每 边 配置 两 根 直径 不 小 于 12d 且 不 小 于 同 向 被 切断 纵 
向 钢筋 总 面积 的 50% 其 补 强 ， 补 强 钢筋 与 被 切断 钢筋 布置 在 同一 层面 ， 两 根 补 强 钢筋 之 间 的 净 距 为 30mm, 环 向 上 下 各 配置 一 根 直径 不 小 于 10mm 的 钢筋 


补 强 。 
2. 补 强 钢筋 的 强度 等 级 与 被 切断 钢筋 相同 。 


3.X 向 、Y 向 补 强 纵 筋 伸 入 支 座 的 锚固 方式 同 板 中 钢筋 ， 当 不 伸 入 支 


座 时 ， 设 计 应 标注 。 





板 开 洞 BD 与 洞 边 加 强 钢筋 构造 ( 洞 边 无 集中 荷载 ) 
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跨 内 板 
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® 其 挑 板 阳 角 上 部 放射 受 力 筋 



























































































4 悬 挑 板 阳 角 上 部 放射 受 力 简 








+- 











e. TE 
>0.6L | RARAN | 





4 
伸 至 支 座 内 侧 
梁 、 混 凝 土 墙 
RARI 


支 座 外 边缘 线 


悬 挑 板 阳 角 放射 筋 Ces 构 造 
(本 图 未 表示 构造 筋 或 分 布 筋 ) 














注 : 1. 悬 挑 析 内， 四 一 回 号 筋 应 位 于 同一 层面 。 


2. 在 支 座 和 跨 内 ， 四 号 筋 应 向 下 斜 弯 到 四 号 与 国 号 筋 下 面 与 两 筋 交 叉 并 
向 跨 内 平 伸 。 
3. 需要 考虑 竖 向 地 震 作用 时 ， 另 行 设计 。 





悬 挑 板 阳 角 放射 筋 Ces 构造 
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纵 筋 加 强 带 宽度 


上 部 加 强 贯 通 纵 筋 (取代 上 部 原 
同 向 配 筋 X 是 否 设 置 上 部 加 强 贯 
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托 板 柱 帽 ZMb 构 造 


弯 折 长 度 15d 
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柱 帽 ZMa、ZMb、ZMcv、ZMab 构造 
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这 起 钢筋 倾斜 段 和 
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柱 上 板 带 中 的 配 入 
及 或 需 增 设 的 架 立 入 





中 的 配 入 























抗 冲 切 第 筋 Rh 构造 








tiladi Sh 


柱 上 板 带 中 的 配 筋 
及 或 需 增设 的 架 立 筋 














抗 冲 切 短 筋 Rh 构造 , 抗 冲 切 弯 起 筋 Rb 构造 
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b. b,xXm=L, } 
楼 层 平台 宽 Rt 








图 1 注 写 方式 (VXXX 一 VXXX 楼 梯 平面 图 ) 
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示例 (V3.570 一 V3.570 楼 梯 平 面 图 

注 : LAT 型 楼 梯 的 适用 条 件 为 两 梯 梁 之 间 的 短 形 梯 板 全 部 由 踏步 段 构 成 ， 即 踏步 段 两 端 
均 以 梯 梁 为 支 座 。 几 是 满足 该 条 件 的 接 梯 均 可 为 AT 型 ,如 双 跑 楼 梯 ( 图 1、 图 2)、 
双 分 平行 楼 梯 ( 图 3) 和 剪刀 楼 梯 ( 图 4、 图 5) 等 。 

2.AT 型 楼 梯 平 而 注 写 方式 如 图 1 所 示 ， 其 中 ， 集 中 注 写 的 内 容 有 5 项 : 第 1 项 为 梯 
板 类 型 代号 与 序号 ATxx， 第 2 项 为 梯 板 厚度 a， 第 3 项 为 踏步 段 总 高 度 HJ WË 
Tr. (mH), 26 4 项 为 上 部 纵 筋 及 下 部 纵 筋 ， 第 5 项 为 梯 板 分 布 筋 。 注 写 示例 
2, 




























3. 梯 板 的 分 布 钢筋 可 直接 标 速 ， 也 可 统一 说 明 i 一 
4. 平 台 板 PTB、 梯 染 TL、 梯 柱 TZ 配 筋 可 参照 6G101 一 1《 混 疑 土 结构 施工 图 平面 AT 型 楼 梯 平 面 注 写 方式 与 适用 条 件 (一 ) 图 集 号 16G101 一 2 一 23 


整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 ( 现 浇 混 凝 土 框架 、 剪 力 墙 、 梁 、 板 ) 标注 。 = 宣 iti 
5. 图 中 数据 单位 为 mm， 标高 单位 为 m。 审核 | Pek ”| 校对 | BEE 设计 HER 
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AT 型 楼 梯 平 面 注 字 方 式 与 适用 条 件 (二 ) 
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hx (m+1)=H, 













上 部 纵 盘 
HKE 
锚 入 长 度 >5d 且 至 少 伸 过 支 座 中 线 
KEEA 
tE: 1. 图 中 上 部 纵 筋 锚固 长 度 035L, HIFR ERAI, 括号 内 数据 0.6Lw 
用 于 设计 考虑 充分 发 挥 钢筋 抗 拉 强度 的 情况 。 具 体 工程 中 ， 设 计 应 指明 
采用 何 种 情况 。 
2. 上 部 纵 筋 需 伸 至 支 座 对 边 再 向 下 弯 折 。 
部 纵 筋 有 条 件 时 可 直接 伸 入 平台 板 内 锚固 ， 从 支 座 内 边 算 起 总 锚固 长 
大 于 等 于 L,， 如 图 中 虚线 所 示 。 AT 型 楼 梯 板 配 筋 构 造 
4. 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 2 第 50 页 。 图 集 号 | 16G101 一 2 一 24 
审核 | Pek | pré | 设计 HER 







采用 弯 错 形式 /也 可 直 错 | 
见 平面 图 





梯 板 分 布 盘 


下 部 纵 筋 
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PTBXX 
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BO st 




















b, | La } b,X m=L, | b, 
T 楼 层 平台 宽 平板 长 踏步 宽 x 踏 步 数 -路 步 段 水 平 长 层 间 平台 宽 
图 !L_ 注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平 面 图 ) 



































TL3(1) 
到 | 280x9-2520 1785 dyl 
6900 
© 图 2 注 写 示例 (V3.570 一 V3.170 楼 梯 平 而 图 ) © 


注 ; 1. BT 型 楼 梯 的 适用 条 件 为 两 梯 深 之 间 的 矩 撒 梯 板 由 低 端 平板 和 踏步 段 构成 ， 两 部 分 的 一 端 各 自 以 梯 有 为 支 座 . 
e N 如 双 跑 楼 梯 (图 1。 图 2) 、 双 分 平行 楼 梯 (图 3) MADR (图 4、 
图 5) 等 。 

2 BT 型 楼 梯 平 面 注 写 方式 见 图 1， 其 中 : 集中 广 写 的 内 容 有 5 项 ， 第 1 项 为 楼 梯 类 型 代号 与 序号 BTXX， 第 2 项 为 

梯 板 Rh, 36378 88 39 Pt iñ q H Bh PRR m+), BARA ERBA FRAN, BSAB. 注 

z 见 图 2。 

3. 梯 板 的 分 布 钢筋 可 直接 标注 ， 也 可 统一 说 明 。 

4. 平台 板 PTB、 楼 梯 TL、 梯 柱 TZ 配 筋 可 : 《混凝土 结构 施工 图 平面 称 体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 ( 现 浇 

(RREH, 3 Mh. ME. BO) 》 标 注 。 
5 各 数据 单位 为 mm， 标 高 单位 为 m。 
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BT3, h=120; 表示 BT 型 楼 梯 ， 板 厚 120mm, 
1600/10; 表示 一 跑 高 度 为 1600mm， 一 共 10 步 ， 踏 步 高 为 1600/10。 
$10@200, 812@150: 表示 梯 板 上 部 筋 为 直径 10 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 200 布置 ， 
下 部 受 力 筋 为 直径 12 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 150 布置。 


F 中 8@250: 表示 分 布 筋 为 直径 8 的 HRB300 级 钢筋 ， 按 间距 250 布置 。 
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BT 型 楼 梯 平面 注 写 方式 与 适用 条 件 (一 ) 








审核 


F 








校对 





BREG 





设计 





传 华夏 





图 集 号 





16G101 一 2 一 25 








= 99 — 



























































OTOT 4; 4 








图 5 剪刀 楼 梯 

































BT 型 楼 梯 平面 注 写 方式 与 适用 条 件 (二 ) 








审核 











Fek ”| 校对 | Brg | 设计 传 华夏 











图 集 


号 





16G101 一 2 一 25 











一 100 一 















hx (m+1)=H, 


踏步 段 水 平 长 [w=b, X m 
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RIKI 
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LWA 





EA 


GMKA 





MAKESSdAED Mtp 





低 端 梯 沫 








ik: 1. 图 中 上 部 纵 筋 错 因 长 度 0. 35Lw 用 于 设计 按 铵 接 的 情况 ， 括 号 内 数据 0.6Lw 用 于 设计 考虑 充分 发 挥 
钢筋 抗 拉 强 度 的 情况 。 有 具体 工程 中 ， 设 计 应 指明 采用 何 种 情况 - 
2. 上 部 纵 筋 需 仲 至 支 座 对 边 再 向 下 弯 折 ，。 
3. 上 部 纵 盘 有 条 件 时 可 直接 伸 入 平台 板 内 锚固 ， 从 支 座 内 边 算 起 总 锚固 长 度 不 小 于 L,， 如 图 中 诬 线 


所 示 。 
4 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 2 第 50 页 。 
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注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平面 图 ) 
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图 2 _ 注 写 示例 (V3.570 一 V3.170 楼 梯 


E: 1. CT 型 楼 梯 的 适用 条 件 为 两 梯 染 之 间 的 短 形 梯 板 由 踏步 和 高 端 平板 段 构成 ， 两 部 分 的 一 端 各 自 以 梯 染 为 支 


NC HY a 如 双 跑 楼 梯 〈 图 1、 图 2) 、 双 分 平行 楼 梯 (图 3) MARR 

4, P5 

2. CT 型 楼 梯 平面 注 写 方式 见 图 1， 其 中 集中 注 写 的 内 容 有 5 项 ， 第 1 顶 为 楼 梯 类 型 代号 与 序号 CTXX, 第 2 项 
为 梯 板 厚度 4， 第 3 项 为 踏步 段 总 高 严 / 踏 步 级 数 (m+1D)， 第 4 项 为 上 部 纵 筋 及 下 部 纵 筋 ， 第 5 项 为 梯 板 分 布 
筋 。 注 写 示例 见 图 2。 

3. 梯 板 的 分 布 钢筋 可 直接 标注 ， 也 可 统一 说 明 。 

4. 平台 板 PTB、 楼 梯 TL、 梯 村 TZ 配 筋 可 参照 16G101 一 1 《混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 
构造 详 图 (EIEEE, WD. E, H) 》 标 注 。 

5. 标 商 单 位 为 m， 其 余数 据 单位 为 mm。 





EZ] 


= 
等 
Eg 
= 
š 
s 















CT3, h=120; 表示 CT 型 楼 梯 ， 板 厚 120, 
1600/10; 表示 一 跑 高 度 为 600mm， 一 共 10 步 ， 踏 步 高 为 1600/10。 





$12@200, $12@150; 表示 梯 板 上 部 筋 为 直径 12 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 


Ezre] 








间距 200 布置 ， 


下 部 受 力 筋 为 直径 12 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 150 布置 。 


F 13@250: 表示 分 布 筋 为 直径 8 的 HRB300 级 钢筋 ， 按 间距 250 布置 。 
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图 4 交叉 楼 梯 无 层 间 平台 板 
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图 3_ 双 分 平行 楼 梯 
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hx (m+1)=H, 
踏步 段 高 度 






















采用 弯 锚 形式 





梯 板 分 布 筋 





FUA 





EAIN 





弯 销 长 度 154 





销 入 长 度 三 Sd 目 至 少 伸 过 支 座 中 线 








feu 





šE; 1.8 ERMA EKE 0.35L, 用 于 设 HHkgeE00ti0, 括号 内 数据 0.61, 
用 于 设计 考虑 充分 发 挥 钢筋 抗 拉 强 度 的 情况 。 具 体 工 程 中 ， 设 计 应 指明 
采用 何 种 情况 。 

2. 上 部 纵 筋 需 伸 至 支 座 对 边 再 向 下 弯 折 。 

3. 上 部 纵 筋 有 条 件 时 可 直接 伸 入 平台 板 内 锚固 ， 从 支 座 内 边 算 起 总 锚固 长 
度 大 于 或 等 于 已， 如 图 中 虚线 所 示 。 

4. 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 2 第 50 页 。 
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图 !L_ 注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平 面 图 ) 

















1 5 1785 soo| 280 X 7=1960 Jo 
6900 


图 2_ 注 写 示例 (V3.570 一 V4.970 楼 梯 平 而 图 ) 


注 ，1. DT 型 楼 梯 的 适用 条 件 为 两 梯 当 之 间 的 矩形 梯 板 由 低 端 平板 踏步 自 和 高 端 平板 构成 ， 高 低 端 平板 的 一 端 各 

自 以 梯 梁 为 支 座 。 几 是 满足 该 条 件 的 楼 梯 均 可 为 DT 型 ， 如 双 跑 楼 梯 (图 1、 图 z) 、 双 分 平行 楼 梯 (图 3) 
和 藤 刀 楼 梯 (图 4、 图 5) 等 。 

2. DT 型 楼 梯 平面 注 写 方式 见 图 1， 其 中 ， 集 中 注 写 的 内 容 有 5 项 ， 第 1 项 为 楼 梯 类 型 代号 与 序号 DTXX， 第 2 
P a MSB A 第 4 项 为 上 部 纵 筋 及 下 部 纵 筋 ， 第 5 项 为 梯 板 分 布 

3 2. 

3. 梯 板 的 分 布 钢筋 可 直接 标注 ， 也 可 统一 说 明 。 

.平台 板 PTB、 梯 染 TL、 梯 柱 TZ 配 筋 可 参照 《混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 ( 现 
浇 混 凝 土 框架 柱 、 剪 力 墙 、 当 、 板 ) 》 (16G101 一 1) 标注 。 

5 标高 单位 为 m， 其 余数 据 单位 为 mm。 
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DT3, h=120: 表示 DT 型 楼 梯 ， 板 厚 120mm, 

1400/8; 表示 一 跑 高 度 为 1400mm， 一 共 8 步 ， 踏 步 高 为 1400/8。 

$10@200, $12@150: KRH EIA 10 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 200 布置 ， 
下 部 受 力 筋 为 直径 12 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 150 布置 。 

FE 中 8@250: 表示 分 布 筋 为 直径 8 的 HRB300 级 钢筋 ， 按 间距 250 布置。 
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图 4_ 交 叉 楼 梯 无 导 间 平台 板 
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图 3 _ 双 分 平行 楼 梯 
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DT 型 楼 梯 平面 注 写 方式 与 适用 条 件 ( 
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horrek 








HWER | 
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梯 板 跨度 


šE; 上. 图 中 上 部 纵 筋 锚 固 长 度 0.35L， 用 于 设计 按 贸 接 的 情况 ， 括 号 内 数据 0.6L。 用 于 设计 考虑 充分 发 挥 钢 筋 杭 拉 强 


度 的 情况 。 具 体 工程 中 ， 设 计 应 指明 采用 何 种 情况 。 
2 上 部 纵 筋 需 伸 至 支 座 对 边 再 向 下 诸 折 











梯 板 分 布 盘 








下 部 受 力 筋 





上 部 纵 筋 





KEL, 





B MKE Sd 





销 入 长 度 三 Sd 且 至 少 伸 过 支 座 中 线 








低 端 梯 梁 





3 上 部 纵 筋 有 条 件 时 可 直接 伸 入 平台 板 肉 锚 辕 ， 从 支 座 内 边 算 起 总 错 国 长 度 大 于 或 等 于 上 ,如 图 中 虚线 所 示 。 


4 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 2 第 50 页 。 
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图 1_ 注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平 面 图 ) 
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图 2_ 注 写 示例 [Y59.070 一 62.370 楼 梯 平 面 图 ) 

















aT 
T 
层 间 平台 宽 1200 








梯 板 厚 230 
梯 梁 
iË; 1. ET 型 楼 梯 的 适用 条 件 为 两 梯 当 之 问 的 矩形 梯 板 由 低 端 踏步 恨 、 中 位 平板 和 高 端 路 步 段 构成 高 、 低 
端 哇 步 段 的 一 端 各 自 以 梯 梁 为 支 褒 。 凡 是 满 中 该 条 件 的 楼 榜 均 可 为 ET 型 。 
2. ET 型 楼 梯 平 面 注 写 方式 见 围 1， 其 中 集中 注 写 的 内 容 有 5 项 第 1 项 为 样板 类 型 代号 与 序号 ETXX， 第 
2 项 为 梯 板 厚度 4， 第 3 项 为 路 步 眉 总 高 度 H/ 睛 步 级 数 (mtms+2)， 第 4 项 为 上 部 纵 筋 及 下 部 纵 筋 ， 第 5 项 
为 梯 板 分 布 盘 。 注 写 示例 见 图 2. 














3. 梯 板 的 分 布 钢 季 可 直接 注 写 标 注 ， 也 可 统一 说 明 。 

4 梯 板 平台 板 PTB、 楼 檬 TL、 梯 柱 TZ 配 筋 可 参照 16G101 一 1 《 混 厅 二 结构 施工 图 平面 此 体 表 示 方法 制图 ET 型 楼 梯 平 面 注 写 方式 与 适用 条 件 图 集 号 | 166G101_2_31 
MMR GUREEN. WD, P. B) D Pú š 

S. ETER AR 100 A 81808. PK, AN FEER. 审核 PER 校对 RES 设计 傅 华 夏 

6 标高 单位 为 m， 其 他 单位 为 mm 
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PER hx (m+1)=H h,x (m+ )=H, 






Lm 中 位 平板 长 (以 上 表面 为 准 ) 









L, 


ERE EJN 


Ker, 











上 部 受 力 筋 





下 都 受 力 筋 





WKE 
锚 入 长 度 三 5d 且 至 少 仲 过 支 座 中 线 
低 端 楼 层 梯 染 











注 : 1. 图 中 上 部 纵 筋 锚固 长 度 0.35L,, 用 于 设计 按 贸 接 的 情况 ， 括 号 内 数据 0.6L。 
EEU T TENA ANANE: 具体 工程 中 ， 设 计 应 指明 
用 何 种 情况 。 









2. 上 部 纪 盘 需 介 至 支 座 对 边 再 向 下 索 折 。 
3. 上 部 纵 入 有 条 件 时 可 直接 伸 入 平台 板 内 锚固 ， 从 支 座 内 边 算 起 总 铺 固 长 度 ET 型 楼 梯 板 配 筋 构造 
大 于 或 等 于 ,， 如 图 中 虚线 所 示 。 sa| Fek ua] Faik an| WFE 


图 集 号 | 16G101 一 2 一 32 



































4. 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 2 第 50 页 。 
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梯 板 宽 N Oak 








cl W 
| Lm 1 b,xm=L, Ln 
层 间 平台 宽 点 步 帘 x 踏 步 数 = 踏 步 段 水 平均 楼 层 平台 宽 


图 1 注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平 面 图 



















$12@150 


三 850 





=. 
$ 
去 212@150| 


812@150 
850 
























图 2_ 注 写 示例 (Y18.000 一 Y21.8000 楼 梯 平 面 图 ) 


dE: 1. FT 型 楼 梯 的 适用 条 件 为 :加 矩形 楼 梯 由 楼 层 平板 ， 两 跑 踏步 段 与 层 间 平板 三 部 分 构成 ， 楼 梯 间 内 不 设置 
梯 梁 ， 四 楼 层 平 板 及 层 间 平 板 均 采用 三 边 支撑 ， 另 一 边 与 踏步 民 相 连 ， 回 同一 楼 恨 内 各 踏步 自 的 水 平 长 
度 相 等 、 高 度 相等 ( 即 等 分 楼 层 高 是 满足 以 上 条 件 的 可 为 FT 型 ， 如 双 跑 楼 梯 。 
2. FT 型 楼 梯 平 面 注 写 方式 如 图 1 所 示 中 集中 注 写 的 内 容 有 5 项 : 第 1 项 为 梯 板 类 型 代号 与 序号 FTXX; 第 2 项 
为 梯 板 厚度 f， 当 平板 厚度 与 梯 板 厚度 不 同时 ， 板 厚 标注 方式 见 16G101 图 集 制 图 规则 第 23.2 条 ， 第 3 项 为 踏 
步 段 总 高 度 吕 踏步 级 数 (w+1D); 第 4 项 为 梯 板 上 部 纵 筋 及 下 部 猴 筋 :第 5 项 为 梯 板 分 布 篇 ( 梯 板 分 布 钢筋 也 可 
在 平面 图 中 注 写 或 统一 说 明 ， 原 位 注 写 的 内 容 为 楼 层 与 野 间 平板 上、 下 部 横向 配 筋 》 。 注 写 示例 见 图 2。 
3. h asas aussi SEO 在 结构 设计 施工 图 中 不 需要 绘制 剖面 符 


号 及 详 图 。 
4 标高 单位 为 m， 其 余 单位 为 mm。 
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ng 








FT3，h=120: 表示 FT 型 楼 梯 ， 板 厚 120。 


1900/12; 表示 一 跑 高 度 为 1900， 一共 12 步 ， 踏 步 高 为 1900/12。 


$12@120, $16@150; 表示 梯 板 上 部 筋 为 直径 12 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 120 布置 
下 部 受 力 筋 为 直径 16 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 150 布置 。 
F 10@200: 表示 分 布 筋 为 直径 10 的 HRB300 级 钢筋 ， 按 间距 200 布置。 





FT 型 楼 梯 平 面 注 写 方式 与 适用 条 件 








审核 | mek | Brg ”| 设计 
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图 集 号 16G101 一 2 一 33 
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Z035L, 上 部 纵 筋 





销 入 长 度 三 54 且 
至 少 仲 过 支 座 中 线 
WR sd. 








附加 分 布 盘 














Maki > sq, 
>b2 


1 e a| 
TRK 





楼 板 分 布 筋 




















FT 型 楼 梯 板 配 盘 构 造 (A 一 A) 
LAAD 楼 问 平板 和 层 问 平 板 均 为 三 边 支承 
下 部 纵 盘 
注 1. 图 中 上 部 纵 筋 锚固 长 度 0.35Lu 用 于 设计 按 匀 接 的 情况 ， 
KEL, 括号 内 数据 0.6L,, 用 于 设计 考虑 充 分 发 挥 钢筋 抗 拉 
强度 的 情况 。 具体 工程 中 , 设计 应 指明 采用 何 种 情况 。 
上 部 纵 盘 


2. 上 部 纵 筋 需 伸 至 支 座 对 边 再 向 下 弯 折 。 

3. 上 部 纵 筋 有 条 件 时 可 直接 大 于 或 等 于 伸 入 平台 板 内 锚 

固 ， 从 支 座 内 边 算 起 总 锚固 长 度 不 小 于 到， 如 图 中 
右边 虚线 所 示 。 

4. 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 2 第 50 页 。 

5. 图 中 数据 单位 为 mm. 





平板 上 、 下 部 横向 杞 筋 
锚 入 长 度 三 5d 且 至 少 仲 过 支 座 中 线 











弯 锚 长 度 15d 
剪 力 墙 、 砌 体 墙 或 梁 











FT 型 楼 梯 板 配 筋 构造 《一 ) 


图 集 号 | 16G101 一 2 一 34 
审核 | mek ”| 校对 | Au | 设计 HPL 






































= p 











JG Bip 

FS ta E 
式 /也 可 直 锚 
见 平面 图 
















上 部 纵向 钢筋 外 伸 水 平 投影 长 度 





az] 






































































一双 >150 时 “° EFENA 专 销 长 度 154 
EEEN 
一 附加 分 布 筋 
HAKE SSdH 
至 少 伸 过 支 座 中 线 
梯 梁 
上 部 纵 入 
> EA 
| b| L. L b,xm=L, 
[三 过 支承 ) 楼 层 平 极 MSBRKY 长 三 过 
E 楼 板 分 布 入 
上 部 纵 筋 
FT 型 楼 梯 板 配 筋 构造 (B 一 B) 
楼 问 平板 和 层 问 平板 均 为 三 边 支 厌 。 
A KEL 
ZA 
ASN 平板 上 、 下 部 横向 配 盘 
N HM KIESA 
销 入 长 度 宇 54 且 至 少 伸 过 支 座 中 线 
梯 梁 
注 ; 1. 图 中 上 部 纵 盘 错 固 长 度 035F。 用 于 设计 按 匀 接 的 情况 ， 括 号 两 
数据 0.6L,, 用 于 设计 考虑 充分 发 挥 钢筋 抗 拉 强 诬 的 情况 。 具 体 
工程 中 ， 设 计 应 指明 采用 何 种 情况 。 
Y EHU 05 1 ay IE A TORNARE, MXENARE 
3. ERINA ENAT Br fi A E Bal, i DE 
总 钳 因 长 度 大 于 或 等 于 L WEUPE R. FT 型 楼 梯 板 配 入 构造 (二 ) 图 集 号 | 16G101 一 2 一 35 
AMPT K AR EN 1661012330 审核 | mer [ea] pre [mr] “@#= 


























5. 图 中 数据 单位 为 mm, 











a= 2 — 








梯 板 宽 


梯 板 宽 









D| 站 









Ly 
层 间 平板 长 IIEL ADIYE hane 
图 !_ 注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平面 图 ) 








1900/12: 表示 一 跑 高 度 为 1900， 一 共 12 步 ， 踏 步 高 为 1900/12。 
š s $12@120; $16@150: 表示 梯 板 上 部 筋 为 直径 12 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 120 布置 
° 图 2_ 注 写 示例 (Y18.000 一 六 21.8000 楼 们 平面 图 ) 下 部 受 力 筋 为 直径 16 的 HRB400 级 钢筋 ， 按 间距 150 布置 。 


++ L. GT situma n ait, G itil n takip. plagata. Pb AN p Sui Emo, ospek  Fo12@200: 表示 分 布 筋 为 直径 12 的 HRB300 级 钢筋 ， 按 间距 200 布置 。 
Zn 814; 9 humpi FANE ñ tiw ARENE ke, SH -Wunañ nik rxay. ARNS (S 


200} |o 1720 | 280x11=3080 i! 1225 H GT3, h=250: 表示 GT 型 楼 梯 ， 板 厚 250。 








K i Ta ET 

F Sm: 第 1 ax, x 

ESER, HETRE 5 Á 9 166101—2 AEMRIRNB 232 8, BIOR SPLOASK H MIRR m+1) ， 第 4 项 为 GT 型 楼 梯 平 面 注 写 方式 与 适用 条 件 

EELNORA THEI. TARNEN 《 梯 板 分 有 饥 箭 也 可 在 平面 图 中 注 写 或 统一 说 明 。 原 位 注 写 的 内 容 为 酚 必 与 只 间 平板 上 图 集 号 | 16G101 一 2 一 36 
TI n DDE Sain aE KAPGIR, 在 引 构 设计 施工 图 中 不 需要 绘制 打 面 符号 及 详 图- 审核 Pk 校对 RES 设计 传 华夏 

4 m, 
































== 3 — 















上 部 纵向 钢筋 外 伸 水 平 投影 长 度 
















>15 xja 

CAAMA 四 站 
/, Ë 

š 

四 站 





lA 


上 部 横向 配 入 
三 0.351| 


| Ln 
TüpEDKUE ET 








下 部 受 力 盘 








梯 板 分 布 盘 





上 部 纵 筋 





MEKE., 





上 部 横向 配 筋 





锚 入 长 度 宇 5d 且 至 少 伸 过 支 座 中 线 





尊 氏 长 度 154 
楼 层 框架 梁 或 前 力 墙 或 砌 体 墙 








注 : 1. 图 中 上 部 纵 筋 锚固 长 度 0.35L,, 此 用 于 设计 按 铵 接 的 情况 ， 括 号 内 数据 
0.6L,, 用 于 设计 考虑 充分 发 挥 钢筋 抗 拉 强度 的 情况 。 具 体 工程 中 ， 设 计 








应 指明 采用 何 种 情况 。 
2. 上 部 纵 筋 需 伸 至 支 座 对 边 再 向 下 弯 折 。 GT 型 楼 梯 配 筋 构造 (一) 
3. 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101—2 第 50 页 。 - RAS 168102? 
4. 图 中 数据 单位 为 mm. 审核 | mek ”| 校对 | pee | 设计 | 传 华 页 
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=H, 


hx (m+1) 


i: 


-部 纵向 钢筋 外 伸 水 平 投影 长 度 
SLAA 





a eson 
SLAA E 








GT 型 楼 梯 板 配 筋 构 造 (B 一 B) 


楼 间 平 板 为 三 边 支承 ， 层 间 平 板 为 单 边 支 承 


1. 图 中 上 部 纵 筋 锚固 长 度 0.35L,。 
用 于 设计 按 铵 接 的 情况 ， 括 号 
内 数据 0.6L,, 用 于 设计 考虑 充 
分 发 挥 钢筋 抗 拉 强度 的 情况 。 
有 具体 工程 中 ， 设 计 应 指明 采用 
何 种 情况 。 

2. EENH ERNEA 

3. 上 部 纵 筋 有 条 件 时 可 直接 促 入 

平台 板 内 锚固 。 从 支 座 内 边 算 
起 总 锚固 长 度 大 于 或 等 于 L,, 
如 图 中 右边 虚线 所 示 。 

4. 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 
2 第 50 页 。 

5. 图 中 数据 单位 为 mm. 





z 












梯 板 分 布 筋 





锚固 长 度 L。 





平板 上 部 横向 配 筋 





锚 入 长 度 >5d 且 至 少 伸 过 支 座 中 线 





WAKES 





PENER ROY Ja RER 











GT 型 楼 梯 配 筋 构 造 (二 ) 图 集 号 | 16G101—2—38 





审核 








ka 


校对 | Bré | 设计 HPL 


























= MS — 
















上 部 横向 钢 上 部 横向 钢 
入 外 伸 长 度 简 外 伸 长 度 








= 中, | sh. 
WL 二 梯 板 下 部 纵 盘 平板 下 部 横向 配 筋 |” 


b | 平板 宽 | b 
FT、GT 楼 梯 平 板 钢筋 配 筋 构造 (C 一 C) 
















20.35L, 


EABB  (>0.6L,) 















FT、GT 楼 梯 平板 钢筋 


锚 入 长 度 三 5d 且 至 
少 伸 过 支 座 中 线 


i: 1. 图 中 上 部 纵 筋 锚固 长 度 0.35L,, 用 于 设计 按 贸 接 的 情况 ， 括 号 内 数据 
0.6L,,。 用 于 设计 考虑 充分 发 挥 钢筋 抗 拉 强 度 的 情况 。 具 体 工程 中 ， 设 








a 外 全 长度 由 设 计 计算 确定 ， 其 上 部 横向 钢筋 可 配 通 
2. C—C %I 部 钢筋 ititi š 部 横向 可 配 六 s 
长 筋 。 FT. GT 型 楼 梯 平板 钢筋 配 筋 构造 图 集 号 | 16G101—2—39 
审核 | mek ”| 校对 | BrE |itit| 。 传 华夏 
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名 
ld EDEK res 











层 平台 宽 
ATa 型 注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平 而 图 ) 














¿e 楼 层 染 
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tii a 
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ATa 型 楼 梯 











ATa、 


ATb 型 楼 梯 平 法 注 写 方式 与 适用 条 件 (一 ) 








审核 





RER 





校对 





REG 





设计 





#*x 





16G101 一 2 一 40 








一 117 一 











悬 挑 板 宽 同 踏步 宽 


SmE AZE 
楼 层 平台 













高 端 梯 梁 





层 间 平台 





Smm RAZ H 





TLX TZX/ EE A F y 
ni n 
| 加 到 bx mLa T 5 i 
层 间 平 台 宽 ”踏步 宽 x 踏 步 数 = 踏 步 段 水 平 楼 层 平台 宽 


ATb 型 注 写 方式 (标高 XXX 一 标高 XXX 楼 梯 平 而 图 ) 





其 适用 条 件 为 两 梯 梁 之 间 的 矩形 梯 板 全 部 由 踏步 段 
即 踏步 段 两 端 均 以 梯 梁 为 支 座 ， 且 梯 板 低 端 支 
动 支 座 ，ATa 型 楼 梯 滑动 支 座 直 接 落 在 梯 
梯 滑动 支 座 落 在 挑 板 上 。 在 框架 结构 中 ， 
常设 梯 柱 、 梁 ， 中 间 平台 可 与 框架 柱 连 ~ 


2. 楼 梯 平 面 注 写 方式 如 左 图 所 示 , 其 注 写 的 内 容 有 5 项 
第 1 项 为 梯 板 类 型 代号 与 序号 A ATbXX), 第 2 项 为 







HE: L. ATa、ATb 型 楼 梯 设 滑动 支 座 ， TTA 
i: 


梯 板 厚度 h， 第 3 项 为 踏步 段 总 步 级 数 (m+1) ， 
第 4 项 为 上 部 纵 筋 及 下 部 纵 筋 ， 第 5 项 为 梯 板 分 布 筋 。 

3. 梯 板 的 分 布 钢筋 可 直接 标注 ， 也 可 统一 说 明 。 

4. 平 台 板 PTB、 梯 梁 TL、 梯 柱 TZ 配 筋 可 参照 160101-1 (QE 
凝 土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 ( 现 
浇 混凝土 框架 、 剪 力 墙 、 梁 、 板 ) 》 标 注 。 

5. 滑动 支 座 做 法 由 设计 指定 ， 当 采用 与 160101-2 不 同 的 做 法 
时 ， 由 设计 另行 给 出 。 

6. 滑动 支 座 做 法 中 ， 建 筑 构 造 应 保证 梯 板 滑动 要 求 。 

7. 地 震 作用 下 ， 人 字 型 楼 梯 悬 挑 板 尚 承 受 梯 板 传 来 的 附加 竖 








向 作用 力 ， 设 计时 应 对 挑 板 及 与 共 相连 的 平台 织 采 取 加 强 ATR ATb 型 楼 梯 平 法 注 写 方式 与 适用 条 件 (一 ) 


措施 图 集 号 | 16G101 一 2 一 40 
审核 | mek |a re |itit| 和 传 华夏 



































= s= 











akoi, NOORE 
厚度 同 建筑 面 层 四 mea 











\5) 2 
宽度 同 踏步 宽 











加 设 聚 四 氟 乙 烯 垫 板 (用 胶 粘 于 混凝土 面 上 ) 


HESON, MIRR 
TARERE A 





建筑 面 层 








OMHAN 


注 : 图 中 数据 单位 为 mm。 


链 50 宽 ， 填 充 聚 茶 板 


厚度 同 建筑 面 层 












,50 
\ /建筑 处 理 
\ Z 
x 


两 层 之 0.5 厚 塑料 片 
宽度 同 踏步 宽 











ATa, CTa 型 楼 梯 滑 动 支 座 构造 详 图 





审核 | mek ”| 校对 











BREG 





设计 








ER 





图 集 


号 





16G101 一 2 一 41 








= 划一 











hx (m+ =H, 
踏步 段 总 高 度 








附加 纵 筋 2820( 一 、 二 级 ) 1 
| 28&16( 三 、 四 级 ) Ñ 

















附加 纵 筋 2820( 一 、 二 级 ) 
2816( 三 、 四 级 ) 





TA 

















LAH 





























Z 分 布 盘 

X I 上 部 纳入 他 进 平台 梳 

ENS EAZI 

IONE 

平台 板 

tE: 1. 踏步 两 头 高 度 调节 见 16G101 一 2 第 50 页 。 F 
2. 图 中 数据 单位 为 mm. ATa 型 楼 梯 板 配 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 2 一 42 
审核 郭 仁 俊 | 校对 RES 设计 傅 华 夏 



































= 120 = 








纵 50 宽 ， 填 充 谨 荣 极 
厚度 同 建筑 面 层 \ /建筑 处 理 














AS 
宽度 同 踏步 宽 











ORRUA Z A E ER FRAL THLE) 


颖 50 宽 ， 填 充 聚 茶 板 
度 问 证 杭 面 层 





建筑 面 层 








{ 
图 预 埋 钢 板 


注 : 图 中 数据 单位 为 mm。 





链 50 宽 ， 填 充 聚 茶 板 


厚度 同 建筑 面 层 [RU 
| £ 







建筑 面 层 


\ 西 层 三 0.5 厚 塑料 片 
宽度 同 踏步 宽 





ATb、CTb 型 楼 梯 滑动 支 座 构造 详 图 








审核 | Pek ”| 校对 | Are | 设计 

















ER 





图 集 


号 





16G101 一 2 一 43 








== [2 = 











L © I L 
Kima. = w 


m 26E. W) X 


















附加 纵 筋 ? 业 20( 一 、 二 级 ) 
2%16(=. W2) 


LAANET 6 8 








hx (m+1)H, 
踏步 段 总 高 度 


锚固 长 度 Lo 























SERIALI 




















itay 
ETEA 
E 作 和 s 2 u s 图 集 号 | 16G101 一 2 一 44 
审核 | mek ”| 校对 | Brg | 设计 传 华夏 
































== ER = 








16G101 一 2 一 45 





图 集 号 

















rz 





设计 





REE 





校对 








Mk 








审核 























x 
Š 
P 


梯 柱 


























z 129 








50 


50 







































































2 


EN 


1 


















写 方式 见 图 1、 图 2,- 洪 中 集中 注 写 

-项 为 梯 板 代号 与 序号 .ATcXX， 
第 2 项 为 梯 板 厚度 h, 第 3 项 为 踏步 段 总 高 度 Hy 踏 
级 数 (m+D， 第 4 项 为 上 部 纵 筋 纵 筋 ， 第 5 
nei 逢 筋 ， 第 6 项 为 边缘 构建 纵 筋 及 
ti H o 


的 内 容 有 6 项 ， 

















. 梯 板 分 布 筋 可 直接 标注 ， 也 可 统一 说 明 。 
4. 平 台 板 PTB、 梯 庚 TL、 


Ë FE TZ B Hb n] 
16G101 一 1《 混 凝 土 结构 施工 图 平面 整 体 表示 方 六 
图 规则 和 构造 详 图 (RARER, D R 
板 》 标 注 






结构 整体 连接 时 ， 应 对 短 柱 、 短 
i, 防 脆性 破坏 。 


平台 


采用 有 效 的 加 强 措 
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测 值 的 比值 不 应 小 于 1.25, 
钢筋 的 届 服 强度 实测 值 与 
届 服 强度 标准 值 的 比值 不 
应 大 于 1.3， 且 钢筋 在 最 大 
拉力 下 的 总 伸 长 率 实测 值 
不 应 小 于 9%) 。 

2. 上 部 纵 筋 需 伸 至 支 座 对 边 再 
向 下 弯 折 。 

3. 踏 步 两 头 高 度 调整 见 
16G101 一 2 第 50 页 。 

4 梯 板 拉 结 筋 为 P6， 拉 结 筋 
间距 为 600mm。 
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高 端 平 3 


支 座 ， 动 支 座 ， 





梁 上 ，CTb 型 楼 梯 ， 








座 直接 落 在 梯 
2. 在 框 构 中 ， 楼 梯 中 间 平 台 39: 
集中 内容 有 6 项， 第 一 项 为 梯 板 类 型 代 号 













CTaxx(CTbxx)， 第 2 项 为 梯 板 厚 座 入 9 


厚度 及 ， 第 4 项 为 踏步 5 度 Hs 路 站 级 数 (m+), 
为 上 部 纵 筋 及 下 部 纵 筋 项 为 梯 板 分 布 筋 。 


梯 板 的 分 布 钢筋 可 直接 村 





Z 配 筋 可 参 


由 设计 另行 给 出 。 
6. CTa 








支 座 中 建筑 构造 应 保证 梯 板 滑动 


作用 力 ， 设计 时 应 对 挑 板 及 
8. 标高 单位 为 m, SB E mm, 


了 结构 整体 


















支 座 落 在 挑 板 E, 
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第 3 项 为 梯 板 水 ñ 
第 5 项 


， 也 可 统一 说 明 。 
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做 法 见 16G101-2 第 41 页 
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踏步 段 水 平 长 





iE: 1. 踏步 两 头 高 度 调整 见 16G101 一 2 第 50 页 。 
2h 宜 大 于 h， 由 设计 指定 。 
3. 图 中 数据 单位 为 mm。 
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梯 板 跨度 (所 3 个 踏步 宽 
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tE: 1. da Wa. 第 50 页 。 
2.h EKF h, A Ct 
3. 图 中 数据 单位 为 mm。 型 楼 梯 板 配 筋 构 造 
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步 的 结构 高 度 ，h, 为 最 上 一 
根部 面 层 厚度 ，A : 为 中 间 各 纪 


面 层 厚度 。 


x 
>N X, V 
注 ; 1. 图 中 ea Daya h, 为 第 一 级 人 
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Ji) 踏步 的 结构 高 度 ，A， Mar A- 
的 面 层 厚度 ，A ;为 最 上 -级 踏步 ( 板 ) 的 


2. 由 于 踏步 自 上 下 两 端 板 的 建筑 面 层 厚度 不 同 ， 为 使 面 层 完 工 后 各 级 踏步 等 高 等 
宽 ， 必 须 减 小 最 上 一 级 踏步 的 高 度 并 将 其 余 踏步 整体 斜 向 推 高 ， 整 体 推 高 的 ( E 


直 ) 高 度 值 S= ACAD 


高 度 减 小 后 的 最 上 一 级 踏步 高 度 ho2-h-( 人 一 人 )。 








不 同 踏步 位 置 推 高 与 高 度 减少 构造 
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各 型 楼 梯 第 一 跑 与 基础 连接 构造 之 四 
各 型 楼 梯 第 一 跑 与 基础 连接 构造 之 三 用 于 滑动 支 座 





用 于 滑动 支 座 











注 : 1. 滑 动 支 座 垫 参见 16G101 一 2 第 41 页 。 
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wi Š AE. ETE, BHE - 
T Sasa Wa Seria 各 型 楼 梯 第 一 跑 与 基础 连接 构造 
3. 当 梯 板 型 号 为 ATe 时 ， 详 图 一 、 二 中 应 改 为 分 布 筋 在 纵 盘 外 采 ，L。 应 改 - — Ta 
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E: 标高 单位 为 m， 其 他 数据 单位 为 mm. 
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注 : 标高 单位 为 m， 其 他 数据 单位 为 mm. 
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注 ; 1. 标高 2.080 处 平台 板 PTB1 集中 标注 与 原 位 标注 板 配 筋 适用 于 标高 
3.550 ~ 7.150 范围 内 平台 板 PTB1 配 筋 。 
2 标高 单位 为 m， 其 他 数据 单位 为 mm。 CTO 型 楼 梯 施工 图 剖面 注 写 示例 (平面 图 ) | 
审核 MR 校对 REG 设计 传 华夏 
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图 集 号 | 16G101 一 2 一 65 



































一 145 一 











基础 平 法 标准 构造 详 图 
及 三 维 示意 图 
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110a) 
(a) REES Sd 
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@ Ja kini 
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N < 


全 
1 一 1( 内 前 力 墙 ) 1a 一 1a (内 剪 力 墙 ) 
基础 高 度 满足 墙 身 怪 向 钢筋 直 错 时， 分 布 钢筋 基础 商 度 不 满足 墙 身 坚 向 钢筋 直 锚 时 ， 埔 坚 向 分 布 钢筋 
隔 二 下 一 伸 入 基础 中 支承 在 管 板 基础 的 钢筋 网 片上 。 全 部 伸 入 基础 中 支承 在 徐 板 基础 的 钢筋 网 片上 。 锚 固 普 
锚固 弯 钧 的 水 平 段 为 6d 且 三 150 钧 的 水 平 段 为 154d (做 法 见 详 图 D) 














墙 身 竖 向 分 布 钢筋 在 基础 中 的 构造 (一 ) 
审核 | mek ”| 校对 | Az |itit| 伟 华 夏 


图 集 号 | 16G101 一 3 一 64 
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amem p 基础 底面 V 
一 [ =150 
Aa) 22 
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1a) 
(b) 保护 层 厚度 三 5d 


基础 高 度 不 满足 直 锚 





> @ 区 力 墙 竖 向 钢 航 
Enshi @ AATA 
@% KM @ 前 力 墙 拉 盘 


y 


@% hay š 
sZ Ot Ruicagtqiild K 
p r ⁄ 
< g 
Fai Z 
2—2( 外 能 2a 一 2a( 外 前 力 墙 ) 
WR ERA, EAR TURENA EARDLA, WEAN 


APA AE Ri rh SEAR EBER ERA Y F. EMRA ERP EREEREER 
AEA RK FEA 6d. B 2150 钧 的 水 平 段 为 154〈 做 法 见 详 图 D) | 


@ 税 板 基础 底部 钢筋 网 
@ 补 板 基础 底部 钢筋 网 














d: 1. 图 中 h 为 基础 底面 至 基础 顶 面 的 高 度 ， 墙 下 有 基础 梁 时 ， 为 梁 底 面 至 顶 面 的 高 度 。 
2. 锚固 区 横向 钢筋 应 满足 直径 = d/4 (d 为 纵 筋 最 大 直径 )、 间 距 < 10d(q 为 纵 筋 最 小 直径 ) 且 < 100 的 要 求 。 
3. 当 墙 身 竖 向 分 布 钢筋 在 基础 中 保护 层 厚 度 不 一 致 《如 分 布 筋 部 分 位 于 梁 中 ， 部 分 位 于 板 内 ) 时 ， 保 护 层 厚度 不 大 于 Sd 的 部 分 应 设置 锚固 区 横向 钢筋 。 
4. 当选 用 “ 墙 身 竖 向 分 布 钢筋 在 基础 中 构造 ”中 按 图 (c) 搭 接连 接 时 ， 设 计 人 员 应 在 图 纸 中 注 明 。 











5. 图 中 d 为 雯 身 竖 间 分 布 钢筋 直径 。 == 
6. ] 一 1 剖面 ， 当 施工 采取 有 效 措施 保证 钢 入 定位 时 ， 墙 身 坚 向 分 布 钢 入 墙 身 竖 向 分 布 钢筋 在 基础 中 的 构造 二) 图 集 号 | 16G101—3—4 
伸 入 基础 长 度 满足 直销 即 可 。 审核 | mek jea] pre | 设计 传 华夏 


























7. 图 中 数据 单位 为 mm。 





一 149 一 











i: Ë Er h; 235 Be ñi 3: 35 RH TN BI ñi Ë , 墙 下 有 基础 梁 时 , 方 为 梁 底面 至 顶 面 的 高 度 。 


2. 锚固 区 横向 钢筋 应 满足 直径 > dia (d 为 纵 盘 最 大 直径 ) 、 间 距 <10d(d 为 纵 节 最 


小 直径 ) H< 100mm 的 要 求 。 


3. 当 边 缘 构 件 纵 筋 在 基础 中 保护 层 厚度 不 一 致 (如 纵 筋 部 分 位 于 梁 中 , 部 分 位 于 板 内 ) 


时 ， 保 护 层 厚 度 不 大 于 Sd 的 部 分 应 设置 锚固 区 横向 钢筋 。 
4. 图 中 d 为 边缘 构件 纵 筋 直 径 。 


5. 当 边 缘 构件 (包括 端 柱 ) 一 侧 纵 筋 位 于 基础 外 边缘 (保护 层 厚度 二 5d 且 基 础 高 度 
满足 直销) 时 ， 边 缘 构 件 内 所 有 纵 筋 均 按 图 (b ) 构 造 ， 对 于 端 柱 锚固 区 横向 钢筋 要 
求 见 16G101 一 3 第 66 页 ， 其 他 情况 端 柱 纵 筋 在 基础 中 构造 按 16G101 一 3 第 66 页 。 

6. 伸 至 钢筋 网 上 的 边缘 构件 角 部 纵 筋 (不 包含 端 柱 ) 之 间 间距 不 应 大 于 500mm, 不 


满足 时 应 将 边缘 构件 其 他 纵 筋 伸 至 钢筋 网 上 。 


7.“ 边 缘 构件 角 部 纵 筋 ” (不 包含 端 柱 ) 是 指 边缘 构件 阴影 区 角 部 纵 筋 ， 图 示 为 红色 


点 状 钢筋 ， 图 示 红 色 的 逢 筋 为 在 基础 高 度 范围 内 采用 的 夭 筋 形式 。 
: 图 中 数据 单位 为 mm. 
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纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 在 基础 中 的 构造 


























网 片上 





签 板 基础 中 部 约束 边 翼 墙 纵向 钢筋 
在 基础 中 的 构造 之 一 


间距 角 部 纵 筋 仲 至 基础 板 底 痢 ， 
一 -一 一 一 一 上 ， 也 可 


中间 层 钢 第 


基础 项 面 


GHIA) 


间距 二 500， 用 不 少 于 
Wagh Me e iBfkls tik 3E y iRiB. H. R 
OIERREN 


基础 高 度 满足 墙 身 坚 向 钢筋 直 锚 时 ， 坪 
坚 向 分 布 钢筋 隔 二 下 一 伸 入 基础 中 支承 
在 第 板 基础 的 钢筋 网 片上 。 锚 周 过 钧 的 


水 平 段 为 6d 且 三 150mm 


徐 板 基础 中 部 约束 边 珊 墙 纵向 钢筋 
在 基础 中 的 构造 之 二 

















基础 保护 层 厚 度 > Sd 且 基 础 高 度 满足 直销 时 
基础 中 部 约束 边缘 构件 在 基础 中 的 锚固 构造 





边缘 构件 纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 (一 ) 
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注 ，1. 图 中 已 为 基础 底面 至 基础 项 面 的 高 度 , 墙 下 有 基础 梁 时 , 万 为 梁 底面 至 顶 面 的 高 度 。 

2.. 锚固 区 横向 钢筋 应 满足 直径 > dA (q 为 纵 筋 最 大 直径 ) 、 间 距 < 10d(d 为 纵 筋 最 
小 直径 ) H< 100mm 的 要 求 。 

3, 当 边缘 构件 纵 筋 在 基础 中 保护 层 厚 度 不 一 致 (如 纵 筋 部 分 位 于 梁 中 , 部 分 位 于 板 内 ) 
时 ,保护 层 厚度 不 大 于 Sd 的 部 分 应 设置 锚固 区 横向 钢筋 。 

4. 图 中 d 为 边缘 构件 纵 筋 直 径 。 

5. 当 边缘 构件 (包括 端 柱 ) 一 侧 纵 筋 位 于 基础 外 边缘 (保护 层 厚 度 <54 且 基 础 高 度 
满足 直销 ) 时 ， 边 缘 构 件 内 所 有 纵 筋 均 按 图 (b) 构造 ， 对 于 端 柱 锚固 区 横向 钢筋 要 
求 见 16G101 一 3 第 66 页 ， 其 他 情况 端 柱 纵 筋 在 基础 中 构造 按 16G101 一 3 第 66 页 。 

6. 伸 至 钢筋 网 上 的 边缘 构件 角 部 纵 筋 (不 包含 端 柱 ) 之 间 间 距 不 应 大 于 500mm， 不 
满足 时 应 将 边缘 构件 其 他 纵 筋 伸 至 钢筋 网 上 。 

7.“ 边 缘 构件 角 部 纵 筋 ” (不 包含 端 柱 ) 是 指 边缘 构件 阴影 区 角 部 纵 筋 ， 图 示 为 红色 
点 状 钢筋 ， 图 示 红 色 的 短 筋 为 在 基础 高 度 范围 内 采用 的 籍 筋 形式 。 

8. 图 中 数据 单位 为 mm。 








基础 底 而 










(外 前 





第 
疙 徐 形 基础 底层 钢筋 网 


OLHAM. Mii 


) 
基础 高 度 满足 墙 身 竖 向 钢筋 直 锚 时 ， 





布 钢筋 陋 二 下 一 促 入 基础 


P: 
中 支承 在 答 板 基础 的 钢筋 网 片上 
锚固 弯 钩 的 水 平 段 为 6d 且 宇 150mm 















约束 边缘 暗 柱 
纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 


约束 边 转角 墙 
纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 


REUE E 
纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 之 一 








WO Ra 





纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 之 二 


























基础 保护 层 厚度 < Sd 且 基 础 高 度 不 满足 直 错 时 


边缘 构件 纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 (二 ) 





基础 边 部 约束 边缘 构件 在 基础 中 的 锚固 构造 
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È: 1. 图 中 方 为 基础 底面 至 基础 顶 面 的 高 度 , 墙 下 有 基础 梁 时 , 广 为 梁 底面 至 顶 面 的 高 度 。 
2.. 锚固 区 横向 钢筋 应 满足 直径 = d/4 (d 为 纵 筋 最 大 直径 ) 、 间 距 < 10d(d 为 纵 筋 最 

小 直径 ) 且 < 100mm 的 要 求 。 
3. 当 边缘 构件 纵 筋 在 基础 中 保护 层 厚度 不 一 致 (如 纵 筋 部 分 位 于 梁 中 , 部 分 位 于 板 内 ) 














= O LRAD. Bedi. hall 
— O EERIE Mb 4 














时 ， 保 护 层 厚度 不 大 于 sd IRBA s k BERRIEI DEBEN e S š 

4. 图 中 d 为 边缘 构件 纵 筋 直 径 。 messo, Hro B, ' 

5. 当 边缘 构件 (包括 端 柱 ) — MAG FARDE (保护 层 厚度 <5d 且 基 础 高 度 | men Sy ERMER 
WEAN) 时 ， 边 缘 构 件 内 所 有 纵 盘 均 按 图 (b) 构造 ， 对 于 端 柱 锚固 区 横向 钢筋 要 T wm Sej wenu e, Va 
求 见 16G101 一 3 第 66 页 ， 其 他 情况 端 柱 纵 筋 在 基础 中 构造 按 16G101 一 3 第 66 页 。 E 2 S| 本 EOE 

6. MEERA LAEE RAG (不 包含 端 柱 ) 之 间 间距 不 应 大 于 500mm, + < EE SB u SEROREN 
满足 时 应 将 边缘 构件 其 他 纵 季 伸 至 钢筋 网 上 。 A nin 后 车 | Anas EMMA k 

7 边缘 构件 角 部 纵 盘 ” (不 包含 端 柱 ) 是 指 边缘 构件 阴影 区 角 部 纵 筋 ， 图 示 为 红色 PH a saa, 
ARA, PEIZE CE IRENG A E JE RERS RETER HIRE FT 


8. 图 中 数据 单位 为 mm, 











约束 边缘 暗 柱 约束 边 转角 墙 HAR PRR H 























纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 之 一 纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 之 二 
基础 保护 层 厚度 > Sd 且 基础 高 度 不 满足 直 错时 边缘 构件 纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 (三 ) 
基础 中 部 约束 边缘 构件 在 基础 中 的 锚固 构造 - 图 集 号 | 16G101 一 3 一 65 
审核 | mek ”| 校对 | Are | 设计 传 华夏 
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注 : 1. 图 中 广 为 基础 底面 至 基础 顶 面 的 高 度 , 墙 下 有 基础 梁 时 , 广 为 梁 底面 至 顶 面 的 高 度 。 

2.. 锚固 区 横向 钢筋 应 满足 直径 = d/4 (4 为 纵 筋 最 大 直径 ) 、 间 距 大 10d(d B ib hk 
小 直径 ) 且 三 100mm 的 要 求 。 

3. 当 边 缘 构 件 纵 筋 在 基础 中 保护 层 厚度 不 一 致 (如 纵 筋 部 分 位 于 梁 中 ,部 分 位 于 板 内 ) 
时 ， 保 护 层 厚度 不 大 于 Sd 的 部 分 应 设置 锚固 区 横向 钢筋 。 

4. 图 中 d 为 边缘 构件 纵 筋 直径 。 

5. 当 边 缘 构件 (包括 端 柱 ) 一 侧 纵 筋 位 于 基础 外 边缘 (保护 层 厚度 大 5d 且 基 础 高 度 
WEAR) 时 ， 边 缘 构件 内 所 有 纵 筋 均 按 图 (b) 构造 ， 对 于 端 柱 锚固 区 横向 钢筋 要 
RA 16G101 一 3 第 66 页 ， 其 他 情况 端 柱 纵 筋 在 基础 中 构造 按 16G101 一 3 第 66 页 。 

6. 伸 至 钢筋 网 上 的 边缘 构件 角 部 纵 筋 (不 包含 端 柱 ) 之 间 间 距 不 应 大 于 500mm, 不 
满足 时 应 将 边缘 构件 其 他 纵 筋 伸 至 钢筋 网 上 。 

7.“ 边 缘 构 件 角 部 纵 筋 ” (不 包含 端 柱 ) 是 指 边缘 构件 阴影 区 角 部 纵 筋 ， 图 示 为 红 
色 点 状 钢筋 ， 图 示 红 色 的 籍 筋 为 在 基础 高 度 范围 内 采用 的 籍 筋 形式 。 

8. 图 中 数据 单位 为 mm。 
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1 E uU 基础 高 度 不 满足 增 身 
== 基础 项 耐 。 坚 向 钢 盘 直销 时 ， 培 
== 竖 向 分 布 钢 筋 全 部 伸 
sani == 入 基础 中 支承 在 答 析 

gu 基础 的 钢筋 网 片上 
== 基础 低 而 WES KFE 
7 154 (做 法 见 详 图 D) 
de sd. e atau. 06. hat 
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约束 边缘 暗 桩 
纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 


约束 边 转 角 墙 
纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 








Ny 





JOB OA 
纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 之 一 


ERAR H 








纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 之 二 











基础 保护 层 厚度 <54d 且 基础 高 度 不 满足 直 锚 时 
基础 边 部 约束 边缘 构件 在 基础 中 的 锚固 构造 


边缘 构件 纵向 钢筋 在 基础 中 的 构造 (pu) 
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Le 
(a) 保护 层 厚度 54 且 基础 高 度 满足 直 锚 


MESSA EAF 
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awana css 
#w 





šE: 1. 图 中 为 为 基础 底面 至 基础 顶 面 的 高 度 ， 柱 下 为 基础 梁 时 ， 脉 为 梁 底 面 至 项 


面 的 高 度 。 当 柱 两 侧 基础 梁 标 高 不 同时 ， 取 较 低 标 高 。 

2. 锚固 区 横向 徐 盘 应 满足 直径 4⁄4 (4 为 纵 筋 最 大 直径 )， 间 距 <54 为 纵 盘 
最 小 直径 ) 且 <100mm 的 要 求 。 

3. 当 柱 纵 筋 在 基础 中 保护 层 厚度 不 一 致 ( 如 纵 筋 部 分 位 于 梁 中 、 部 分 位 于 板 内 ) 
时 ， 保 护 层 厚度 不 大 于 Sd 的 部 分 应 设置 锚固 区 横向 钢筋。 

4. 当 符合 下 列 条 件 之 一 时 ， 可 仅 将 柱 四 角 纵 筋 伸 至 底板 钢筋 网 片上 或 秆 形 基础 
中 间 层 钢筋 网 片上 伸 至 钢筋 网 片上 的 柱 纵 筋 间距 不 应 大 于 1000mm) ， 其 
余 纵 筋 错 固 在 基础 顶 面 下 Ls 即 可 ，@ 柱 为 轴 心 受 压 或 小 偏心 受 压 ， 基 础 高 
度 或 基础 顶 面 至 中 间 层 钢筋 网 片 顶 面 距离 不 小 于 1200mm，@ 柱 为 大 偏心 受 
压 ， 基 础 高 度 或 基础 顶 面 至 中 间 层 钢筋 网 片 项 面 距离 不 小 于 1400mm。 

5. 图 中 d 为 柱 纵 筋 直径 ， 各 数据 单位 为 mm. 
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柱 纵 筋 在 基础 中 的 构造 
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独 


立 基础 Bj、Bj 底 板 配 筋 构造 














注 : 1 独立 基础 底板 配 筋 构 造 适用 于 普通 独立 基础 和 杯 口 独立 基础 。 
2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 有 具体 结 构 设计 和 本 图 构造 确定 。 
3. 独立 基础 底板 双向 交 又 钢筋 长 向 设置 在 下 ， 短 向 设置 在 上 。 
4. 数据 单位 为 mm. 





独立 基础 DJjJ、DJ,、BJ,、BJ, 底板 配 筋 构造 
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注 ; 1. 双 柱 普通 独立 基础 底 ; K 可 为 阶 形 截面 DJ 或 坡 形 
2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 有 具体 suis 


3. 双 柱 普通 独立 基础 底部 





s 
A 


Pos 


义 钢筋 ， 根 据 基础 两 个 方向 从 柱 外 缘 至 基础 外 缘 


的 伸 出 长 度 ex 和 ey 的 大 小 ， 较 大 者 方向 的 钢筋 设置 在 下 ， 较 小 者 方向 的 钢筋 


设置 在 上 。 
4. 图 中 数据 单位 为 mm。 














双 柱 普通 独立 基础 底部 与 顶部 配 筋 构造 
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基础 底板 
Atu: 





i 
(a=200) 


单 跨 基础 梁 JLxx(1B) š 













= Te < < 
基础 保底 部 纵 入 X CP oR > d [ZU] 





基础 底板 y 向 ( 短 


基础 底板 x 向 (长 向 ) 分 布 钢筋 









基础 底板 x 向 (长 向 ) 分 布 钢筋 








<75mmll=<s/2 
YA 
VI y bs 
hamka 
注 : 1.38 础 底板 的 截面 形状 ， 可 为 阶 形 截面 DJ, 或 坡 形 截面 Dh。 
2. 几何 按 具体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 。 
3. 双 柱 独立 基础 底部 短 向 受 力 钢筋 设置 在 基础 梁 纵 筋 之 下 ， 与 基础 梁 夭 筋 的 下 水 平 段位 于 同 


一 层面 。 
4. 双 柱 独立 基础 所 设置 的 基础 梁 宽 度 ， 宜 比 柱 截面 宽度 宽 =100mm( 每 边 =50mm) 以 上 。 当 
llasa SSS 施工 时 应 按 16G101 一 3 第 84 页 构造 规定 增设 粱 
主 侧 腋 。 
5. 图 中 数据 单位 为 mm。 














设置 基础 梁 的 双 柱 普通 独立 基础 配 筋 构 造 
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(a) 对称 独立 基础 





š, 


<75mmA <s/2 





iE: 1. 当 独立 基础 底板 长 度 = 2500mm 时 ， 除 外 侧 钢筋 外 ， 底 板 配 筋 长 度 
可 取 相 应 方向 底板 长 度 的 0.9 倍 。 
2. 当 非 对 称 独立 基础 底板 长 度 >= 2500mm, 但 该 基础 某 侧 从 柱 中 心 至 基 
础 底板 边缘 的 距离 < 1250mm 时 , 钢筋 在 该 侧 不 应 减 短 。 
3. 图 中 数据 单位 为 mm。 











(b) 非 对 称 独立 基础 











独立 基础 底板 配 筋 长 度 减 短 10% 构造 
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ENEA 
度 ;<400 时 的 
Ez 构造 配 盘 
杯 口 项 部 焊 2 

接 钢筋 网 













































































杯 口 顶部 焊接 钢筋 网 


杯 口 项 部 焊接 钢筋 网 






柱 











间 杯 壁 宽度 5 一 400mm 时 的 构造 配 盘 


杯 SS 


` 杯 口 顶部 焊接 钢筋 网 


底板 x 向 配 筋 
底板 y 向 配 筋 











注 : 1. 杯 口 独立 基础 底板 的 截面 形状 可 为 阶 形 截面 BJ, 或 坡 形 截面 BJ,。 当 为 
坡 形 截面 且 坡度 较 大 时 ， 应 在 坡 面 上 安装 项 部 模板 ， 以 确保 混凝土 能 够 





2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 有 具体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 。 杯 口 和 双 杯 口 独立 基础 构造 





3. 当 双 杯 口 的 中 间 杯 壁 宽 度 1; <400mm 时 , 按 本 图 所 示 设 计 构造 配 筋 施工 。 
4. 图 中 数据 单位 为 mm. 


图 集 








审核 





ka 


校对 








BEG 





设计 





伟 华 夏 





号 





16G101 一 3 一 71 








一 9 一 

















柱 插入 杯 口 部 分 的 表面 应 当 
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75) j jl E 这 di 
Home O| 将 柱 校正 后 灌注 振 实 四 局 
HMA V 














杯 口 项 部 焊接 钢 入 网 ， 其 下 
> 
P. 

R A= 拉 箭 在 短 柱 范围 内 设置 ， 





其 规格 、 间 距 同 短 柱 菠 和 


前 两 向 祖 对 于 
SS TE HRANA R 
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长 边 中 部 坚 向 纵 航 










[ 预 至 其 后 同 下 三 Tm 
x*( 或 y) 支 在 底板 钢筋 网 上 






100 


插 至 基底 纵 筋 间距 
近 1m， 支 在 底板 钢 
第 网 上 
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要 
东边 中 全 旦 向 纵 入 


Z 长 
f armi 
i 西向 相对 于 短 柱 纵 盘 隅 一 拉 一 
丁 口 顶部 焊接 钢筋 网 ， HORREN 
| 





底板 y 向 配 入 











其 下 外 围 为 本 口 范围 
BB 
1—1 2—2 











注 ; 1 高 杯 口 独立 基础 底板 的 截面 形状 可 为 阶 形 截面 BJ 或 坡 形 截面 BJ 当 
为 坡 形 截面 且 坡度 较 大 时 ， 应 在 坡 面 上 安装 顶部 模板 ， 以 确保 混凝土 
能 够 浇筑 成 型 、 振 捣 密实 。 








2. ua ou sakii 施工 按 相 应 平 法 制 高 杯 口 独立 基础 杯 壁 和 基础 短 柱 配 筋 构造 en 
3. 基础 底板 底部 钢筋 构造 ， 详 见 16G101 一 3 第 67 页 、 第 70 页 。 万 FFA $ 
4 ERATE mm. 审核 | mer “| 校对 | pre [Wir] 。 传 华 
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FEREARE RA ZETTER 
毛 ， 柱 子 与 杯 口 之 间 的 空 阶 
用 比 基 础 混凝土 强度 等 玻 高 

级 的 细 石 混 凝 十 先 填 底 部 
将 柱 校 正 后 灌注 振 实 四 千 
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PELNE 36 Bb 


A126G0200('H Hl F tF 1836 846) 
3 HPB300 80, RROA MFA 
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AEI ESIM 
支 在 底板 钢筋 网 上 
长 度 6d 自 三 150 























































口 壁 内 夭 筋 


























杯 口 项 部 焊接 钢筋 网 ，| KAD TA 
IEFATA N SERE 
PETT i X 


Vera N fi 


pafa pR q 2 WL It 

拉 筋 ， 其 规格 、 竖 

向 间距 同 杯 口 义 盘 
K Tiii ,其 
Bm iM 
拉 筋 在 短 柱 范围 内 设置 
其 规格 、 间 距 同 短 柱 入 
筋 ， 两 向 相对 于 短 柱 纵 
筋 隅 一 拉 一 


2—2 

















长 边 中 部 竖 向 纵 筋 

















注 ; 





1. 当 双 杯 口 的 中 间 杯 壁 宽 度 5<400mm 时 ， 设 置 中 间 杯 壁 构 
造 配 筋 。 
2. 图 中 数据 单位 为 mm。 


双 高 杯 口 独立 基础 杯 壁 和 基础 得 杜 配 入 构造 。 | gs | jGi01_3_ 
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J 疝 中 部 紧 向 纵 筋 













拉 盘 在 短 柱 范围 内 设 ! 
其 规格 、 和 间距 同 短 桂 抬 
ii, PEH 

[ie e i 











x 疝 中 部 竖 向 纵 筋 


拉 航 在 短 村 范围 内 设置 ， 由 
e. mme SK 


alanti F AN T 








面 上 安装 顶部 模板 ， 以 确保 混凝土 能 够 浇筑 成 型 、 振 的 密实 。 

2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 有 具体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 ， 施 工 按 相应 平 法 制图 规则 。 
3. 带 短 柱 独立 基础 底板 底部 钢筋 构造 ， 详 见 16G101 一 3 第 67 页 、 第 70 页。 
4. 图 中 数据 单位 为 mm. 


— = 


接 钢筋 网 可 
< — 有 可 没有 


» 向 中 部 竖 向 纵 筋 
x 向 中 部 竖 向 纵 筋 


šE; 1. 带 短 柱 独立 基础 底板 的 截面 形式 可 为 阶 形 截面 BJ, 或 坡 形 截面 BJ,。 当 为 坡 形 截面 且 坡 度 较 大 时 ， 应 在 坡 


杯 口 顶部 焊 


底板 x 向 配 筋 
底板 y 向 配 入 














单 柱 带 短 柱 独 立 基础 配 筋 构造 








审核 | mek ”| 校对 | Are | 设计 

















传 华夏 





图 集 号 





16G101 一 3 一 74 








一 62 = 



























TERE SIm 
saty) FERUM E 


|> 








长 边 中 部 竖 向 纵 入 















































插 至 基底 纵 筋 间距 和 lm 
支 在 底板 钢筋 网 上 


6dH >150 









杯 口 顶 部 焊接 钢 


— 第 网 可 有 可 没有 
< tn, 


其 规格 、 间 距 同 短 柱 贸 
Bh, AMANTE A 
mii 





























> fi 
= 短 边 中 部 性 向 纵 盘 
长 边 中 部 坚 向 纵 筋 
底板 x 向 配 筋 
底板 y 向 配 筋 
注 ; 1. 独立 深 基础 底板 的 截面 形式 可 为 阶 形 截面 BJ 或 坡 形 截面 BJ,。 当 为 坡 
JAAT LIENEN, 应 在 坡 面 上 安装 顶部 模板 ， 以 确保 混凝土 能 够 
浇筑 成 型 、 ER ww a 
2. 几何 尺寸 和 配 入 按 具 体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 ， 施 工 按 相应 平 法 制图 双 柱 带 短 柱 独立 基础 配 筋 构造 图 集 号 | 16G101_3_75 
规则 。 审核 | mea [校对 | pre [设计 | 传 华 下 





























3. 图 中 数据 单位 为 mm. 





=> 68 =— 
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sawap! | s0 
其 | 直径、 间距 同 基础 
KICED W 
条 形 基础 无 交接 底板 端 部 构造 









也 可 用 于 转角 梁 部 均 有 纵向 延伸 
基础 底板 





(a) 阶梯 形 
联 | 伸 出 长 | 分 布 盘 
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(b) 坡 形 (b) 坡 形 


(b) JÉ 














注 : 1. 当 条 形 基础 设 有 基础 粱 时， 基础 底板 的 分 布 钢筋 在 梁 宽 范围 内 不 设置 。 
2. 在 两 向 受 力 钢筋 交接 处 的 网 状 部 位 ， 分 布 钢筋 与 同 向 受 力 钢筋 的 构造 搭 接 长 度 
为 150mm。 
3. 图 中 数据 单位 为 mm。 


















































100| b 100]| "i a ` 
阶 形 截面 TJB 坡 形 截面 TJB， 条 形 基础 底板 配 筋 构 造 (一 ) 图 集 号 | 16G101 一 3 一 76 
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Ma K £ 
DI p 基础 底板 


分 布 钢筋 






























































转角 处 墙 基础 底板 





ej Jy e l 
基础 底板 受 力 筋 、 分 布 盘 














基础 底板 受 力 筋 











注 ; 1. 当 条 形 基础 设 有 基础 梁 时 ， 基 础 底板 的 分 布 钢筋 在 梁 宽 范围 内 不 
设置 。 
2. 在 两 向 受 力 钢筋 交接 处 的 网 状 部 位 ， 分 布 钢筋 与 同 向 受 力 钢筋 的 构 
造 措 接 长 度 为 150mm。 





3. 图 中 数据 单位 为 mm。 条 形 基础 底板 配 筋 构造 (二 ) 


图 集 号 | 16G101 一 3 一 77 
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一 165 = 














基础 底板 分 布 筋 


兰 50( 由 具体 
设计 确定 ) 










基础 底板 分 布 筋 
Ji 








Tis 


150 


基础 底 
FORE 


mamama mS 





基础 底板 受 力 钢筋 直径 、 间 距 同 基础 底板 : 
(由 分 布 钢筋 转换 
柱 下 条 形 基础 底板 板 底 不 平 构造 


IE 中 


| 
ala = 
v= sn sR UM 











基础 底板 分 布 和 
基础 底板 分 布 入 mm ; 


放 坡 由 设计 人 员 | 
根据 土质 情况 确定 





基础 底板 分 布 钢筋 






基础 底板 受 力 钢筋 

















增 下 条 形 基 础 底板 板 底 不 平 构造 之 二 
板 底 高 差 坡度 a 取 45° 或 按 设计 

















注 : 图 中 数据 单位 为 mm。 





条 形 基础 底板 配 筋 长 度 减 短 10% 构造 
条 形 基础 板 底 不 平 构造 
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TB puqi Wi te Yk PC 3 3 连 : Etk 头面 积 百分率 不 宜 大 于 50%。 
当 钢 筋 连 : 宜 穿越 设置 


项 部 货 通 纵 筋 连接 区 顶部 贯通 纵 筋 连 接 区 



























| Las J L J LAB 
底部 贯通 纵 筋 连 接 区 底部 贯通 纵 筋 连接 区 
h p h Ees 
底部 非 贯通 纵 盘 底部 非 员 通 纵 筋 册 筋 ( 反 扣 ) 


斌 部 货 通 纵 盘 在 连接 区 内 采用 措 接 、 机 械 连 接 或 焊接 。 
PERR FS0%. MARKES FI EERI F EEK 7 
BULAMAN SE EAA 
TSODAN 顶部 贯通 纵 盘 连接 区 LTS 

NEEM, MATADE 
直 段 与 基础 梁 项 部 纵 入 
PERGA EIER, 
当 净 距 不 足 时 应 置 于 下 









: .跨度 值 1, 为 左 跨 L,, 和 右 跨 。 La (+1) 之 较 大 值 , 其 中 二 1, 2，3…。 

2. 节点 区 内 斤 筋 按 梁 端 禾 筋 设置 。 梁 相互 交叉 宽度 内 的 缆 筋 按 截面 

rel al 
Hits. 

3. 当 两 吡 邻 跨 的 底部 鞭 通 纵 筋 配置 不 同时 ， 应 将 配置 较 大 一 跨 的 底 
部 贯通 纵 筋 越过 其 标注 的 跨 数 终点 或 起 点 ， 仲 至 配置 较 小 的 吡 邻 跨 
的 跨 中 连接 区 进行 连接 。 

4. 钢筋 连接 要 求 见 16G101 一 3 第 60 页 ， 梁 端 部 与 外 伸 部 位 钢筋 构造 
见 16G101 一 3 第 81 页 。 

5. 当 底部 纵 筋 多 于 两 排 时 ， 从 第 三 排 起 非 赏 通 纵 筋 向 跨 内 的 伸 出 长 
度 值 应 由 设计 者 注 明 。 

6. 基础 梁 相交 处 位 于 同一 层面 的 交叉 纵 筋 ， 何 梁 纵 筋 在 下 、 何 梁 纵 
Mtk, Mek 具体 设计 说 明 。 

T. 纵向 受 力 钢筋 绑扎 搭 接 区 内 籍 筋 设 置 要 求 见 16G101 一 3 第 60 页 。 
8. 图 中 数据 单位 为 mm, 











底部 贯 底部 非 贯通 
MERK 纵 盘 伸 出 长 度 





底部 非 贯 通 纵 
筋 伸 出 长 度 






i 
MERK 





šE; 图 中 数据 单位 为 mm。 














基础 梁 JL 纵向 钢筋 与 夭 筋 构造 





审核 | Pek ”| 校对 | Bré | 设计 传 华夏 


























附加 贸 筋 构造 ”附加 ( 反 扣 ) 吊 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 3 一 79 
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柱 柱 t 
: A. E 
跨 中 第 二 种 
gunman. ean a 
ani 范围 ( 按 设 计 标 高 ) 


Ha 


路 中 第 二 (enn 
Panay 083 E op Kar LU] 围 ( 按 设计 标高 ) 





围 ( 按 设计 标高 ) ; | 范围 ( 按 设计 标高 ) 范围 ( 按 设 计 标高 ) 








50 









4 





























ERA fila Ck ea — hj W 
BM) TENTEN GiB 80) Miimi COG 80) 增加 设置 (不 计 入 总 道 数 ) 












































W: 1. 当 具 体 设计 末 注 明 时 ， 基 础 梁 的 外 伸 部 位 以 及 基础 梁 端 部 节点 内 
按 第 一 种 恭 筋 设置 。 
2. 基础 梁 坚 向 加 腋 部 位 的 钢筋 见 设计 标注 。 加 腋 范围 的 夭 筋 与 基础 








梁 的 久久 配置 相同 ， 仅 箱 角 高 度 为 变 值 。 
3. 基础 染 的 梁 柱 结合 部 位 所 加 侧 及 项 面 与 基础 染 非 加 胶 自 项 而 一平 ， 基础 染 JL 配置 两 种 短 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 3 一 80 
不 随 梁 加 及 的 升 高 而 变化 。 审核 | merk ”| 校对 | pre [设计 | Pra 





























4. 图 中 数据 单位 为 mm。 
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未 加 腋 部 位 ( 某 跨 或 外 伸 部 位 等 ) 





未 加 及 部 位 
BERAD saw: 








锚固 长 度 
L, 


锚 周 长 度 
L. 











注 : | qa 基础 梁 的 外 伸 部 位 以 及 基础 梁 端 部 节点 内 按 第 一 


2. 基础 梁 竖 向 加 腋 部 位 的 钢筋 见 设 计 标注 。 加 腋 范围 的 夭 筋 与 基础 梁 的 逢 
筋 配置 相 同 ， 仅 钴 筋 高 度 为 变 值 。 

3. 基础 梁 的 梁 柱 结合 部 位 所 加 侧 腋 项 面 与 基础 梁 非 加 腋 段 顶 面 一平 ， 不 随 
梁 加 腋 的 升 高 而 变化 。 

4. 图 中 数据 单位 为 mm。 





基础 梁 JL 竖 向 加 腋 钢筋 构造 








审核 





ka 


校对 








BEG 





设计 








图 集 号 





16G101 一 3 一 80 








= 169 — 











i — 

























































































x 
i š: z TEADA 154 
y ae. 本 HMBRKE SLATES 
边 柱 或 角 柱 边 杜 或 角 柱 | 
中 50 广汉 包 柱 侧 及 
= [ 2 ad 
xl 
h L 3R 2, 
[ 7 h. —L [ 垫 层 
l L Jh | LAB, Jus B fi 3 Ps 388405 N ES 
D PE 
端 部 等 截面 外 伸 构 千 


3 折 , 水 平 段 写 0.6Lw 
端 部 : 


SS 
a 


` 





端 部 无 外 伸 构造 


Z 








LAHRZL, 











注 ; 1. 端 部 等 ( 变 ) 截面 外 伸 构 造 中 ， 当 从 柱 内 边 算 起 的 梁 端 部 外 伸 长 度 不 


满足 直 锚 要 求 时 ， 基 础 梁 下 部 钢筋 应 伸 至 端 部 后 弯 折 ， 且 从 柱 内 边 算 
起 水 平 段 长 度 => 0.6Lw， 弯 折 段 长 度 15d。 


2. 图 中 数据 单位 为 mm. 











PARKIE JL 端 部 与 外 伸 部 位 钢筋 构造 
WE mek |t 




















图 集 号 | 16G101 一 3 一 81 
REE 设计 传 华夏 
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外 伸 部 分 上 部 构造 钢筋 


外 伸 部 分 上 下 两 排 受 力 钢筋 
(外 伸 出 部 分 下 部 钢筋 在 地 基 反 力作 用 下 受 拉 ， 上 部 钢筋 受 压 ) 




















外 伸 部 分 上 下 两 排 受 力 钢筋 
(外 伸 出 部 分 下 部 钢筋 在 地 基 反 力作 用 下 受 拉 ， 上 部 钢筋 受 压 ) 




















注 ， n ss 当 从 柱 内 边 算 起 的 梁 端 部 外 伸 长 度 不 
要 求 时 ， 基 础 粱 下 部 钢筋 应 伸 至 端 部 后 弯 折 ， 且 从 柱 内 边 算 
KEE E IE > Delib, 弯 折 段 长 度 154。 
2. 图 中 数据 单位 为 mm。 





梁 板 式 条 形 基础 梁 JL 端 部 与 外 伸 部 位 钢筋 构造 
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MEE 


侧面 构造 钢筋 


























侧面 构造 钢筋 























侧面 钢筋 构造 















































基础 梁 侧 面 构造 纵 筋 和 拉 筋 (一 ) 
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cÑ = " 
侧面 构造 钢筋 
人 


y, x 


3 基础 梁 侧面 受 扯 纵 入 的 拱 接 长 度 为 
— 
> 


S> 














侧面 构造 
AW E 
具体 设计 


























注 :1, 基础 梁 侧 面 纵向 构造 钢 盘 拱 接 长 度 为 154 半 人 相交 的 基础 梁 ， 当 相交 位 轩 
造 纵 筋 锚 入 交叉 梁 内 154, 丁字 相交 的 基 铀 当当 相交 位 置 无 柱 时 ,横梁 
2 Bo 间距 为 入 间距 的 2 


È 
, WAKEH La gai 


E 


“r 


x 







S, 
% S 





UM 构造 纵 筋 锚 入 梁 包 柱 侧 腋 内 154; 当 无 柱 时 ， 侧 面 构 
造 纵 筋 应 人 贯通， 横梁 内 侧 的 构造 纵 筋 锚 入 交叉 梁 内 ， 见 图 五 。 
F 拉 筋 时 ， 上 下 两 排 拉 筋 竖 向 错开 设置 。 














基础 梁 侧面 构造 纵 筋 和 拉 筋 (二) 
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L, 


-m 顶部 第 二 : 
MANSHI SdB 


MTA 


L4 Ly4 
Em | 


50, 50 | 


TW 








Emma 
EAA HA Hl = I AN 
15d; HERE 
SLBA 


顶部 第 
b KIR2L Mu FEF 


>50( 由 具体 设计 确定 
WW ul>, 







ELE EEA AEA 


M T AIER 







二 排 钢筋 讲 端 钢 
筋 内 侧 硒 折 15d; 当真 段 


上 筋 伸 至 尽 端 钢筋 内 侧 
;， 当 直 段 长 度 宇 L, 时 可 不 这 拥 


伸 入 长 度 为 L。 









介入 | 底部 非 货 
TERI Kt, itih 










顶部 贯通 纵 筋 接 区 
L4 LJA 





伸 至 尽 端 钢筋 内 侧 弯 折 15d 
当 直 段 长 度 >L 时 可 不 弯 折 


底部 非 吕 通盘 伸 出 长 度 LJ3 





柱 两 边 梁 宽 不 同 的 钢筋 构造 





šE: 1. 当 基础 梁 变 标高 及 变 截面 形式 与 本 图 不 同 


时 ， 其 构造 应 由 设计 者 另行 设计 ， 如 果 要 
求 施工 方面 参照 本 图 的 构造 方式 ， 应 提供 
相应 改动 的 变更 说 明 

2. 梁 底 高 差 坡度 根据 场地 实际 情况 可 取 
30° . 45° 或 60” 角 。 

3. 图 中 数据 单位 为 mm。 











基础 梁 工 梁 底 不 平和 变 截面 部 位 钢筋 构造 


图 集 号 16G101 一 3 一 83 
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直径 之 12 且 不 小 于 柱 
AE. ESE 


e ESSEE 
| FEA 


fe. EIE ES FEjñ A EAA 


分 布 盘 


WAKEH, 


EPRE HELA r AUR i 
# WRH RES EASA 


下 直径 >12 且 不 小 于 桂 久久 直 


错 周 长 度 为 1 


直径 过 12 且 不 小 于 柱 外 
Ë, tS ttg jy Bi 


Y Man 
WA GN 





1528 LE 
Eene EA wwa 


z 


T "Tuz 1z 且 不 小 于 桩 入 入 
Ë, EB SEERDE 


> 38158 fB BBB b k K EL TE 
(Ft HD A 5 fF. E fa B Va WN) 


基础 梁 偏 心室 柱 与 柱 结合 部 侧 以 构造 













直径 之 12 且 不 小 于 柱 攻 筋 直 
径 ， 间 距 与 柱 夭 筋 间距 相同 








直径 过 12 且 不 小 于 柱 入 筋 直 


径 ， 间 距 与 柱 籍 筋 间距 相 同 直径 关 12 且 不 小 于 柱 留 筋 直 


径 ， 间 距 与 柱 箱 筋 问 距 相同 


锚固 长 度 为 4 
ng>naznre| Hs 


| 由 
Rr, ER 
N 













间距 相同 





直径 之 12 且 不 “| 基础 梁 
小 于 柱 德 筋 直 
fe, PEHE 
ERA 


E: ¿s OSO ü 所 有 基础 梁 与 柱 结合 部 位 均 按 本 
EB nk. 
2. 当 基础 梁 与 柱 等 宽 ， 或 柱 与 梁 的 某 一 侧面 相 平 时 ， 存 在 因 梁 纵 筋 与 柱 纵 筋 同 在 
ACA ATAEES TARMI, NEESER, BEANE 
固 。 

3. 当 柱 与 基础 梁 结合 部 位 的 梁 顶 面 高 度 不 同时 ， 梁 包 柱 侧 腋 顶 面 应 与 较 高 基础 梁 
的 梁 顶 面 一 平 ( 即 在 同一 平面 上 )， 侧 腋 项 面 至 较 低 粱 项 面 高 差 内 的 侧 腋 ， 可 
参照 角 柱 或 丁字 交叉 基础 梁 包 柱 侧 腋 构造 进行 施工 。 

4. 图 中 数据 单位 为 mm. 












IERE JL 与 柱 结合 部 侧 腋 构造 
Fek |B| BEE 设计 


图 集 号 | 16G101 一 3 一 84 
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顶部 贯通 纵 筋 在 连接 区 内 采用 搭 接 、 机 械 连 接 或 对 焊接 连接 ， 同 一 连接 区 段 内 接 















伸 出 长 度 为 | 基础 次 梁 头面 积 下 分 比率 不 易 大 于 50%。 当 钢 筋 长 度 可 穿 过 一 连接 区 到 下 一 连接 区 并 满足 要 求 时 ， 宣 穿越 设置 
| apail 
! Ll4 L⁄4 L/4 L⁄4 
3 i Le tit 
R 
T3HUHI HL r! 
SE 























L.3 | <Ly3 L/3 | 


8 抗 拉 强 度 时 >0.6L, at x 底部 黄 通 纵 盘 连 接 区 
LEPID TIPE aS Sasi < saq mni 





执 层 ' = 
L: LBAL, 二 à 
ihik: =0,35L, < 
~ 充分 利用 钢筋 ë É, FEFE 
b, 


Kus “spam 


不 应 大 于 50%. 当 钢筋 长 度 可 穿 过 一 连接 区 到 下 一 连接 并 满足 要 求 时 , 宜 穿 越 设置 


"y 1° 
广 [基础 主 染 E 础 次 乐 JCL 纵 向 钢筋 与 入 筋 构 造 





| . m W 部 非 此 础 | 底部 非 | 底部 基底 部 非 叶 通 | 基础 pegaen 
l > ， Wó |a R paa aaau ER mk 





热 层 








问 部 变 截面 外 伸 构 造 


注 : 1. 跨度 值 L, 为 左 跨 La MERG L...) 之 Jf i=l, 2, 3- 

2. RSR AEH, 4 É ie WL 6 i 评注 写 值 。 

3. 节点 区 内 处 筋 按 梁 端 徐 筋 设置 交叉 宽度 内 的 舌 筋 按 截 
面 高 度 较 大 的 基础 梁 设 置 。 一 

4. 当 底 部 纵 筋 多 于 两 排 时 ， 从 第 三 排 起 非 贯 通 级 筋 向 跨 内 的 伸 出 
长 度 值 应 由 设计 者 注 明 。 

5. 具 体 设计 未 注 明 时 ， 基 础 梁 外 伸 部 位 按 梁 端 第 一 种 短 筋 设置 。 

6 端 部 等 (W) 截面 外 伸 构造 中 ， 当 从 基础 主 梁 内 边 算 起 的 外 伸 
长 度 不 满足 直 锚 要 求 时 ， 基 础 次 梁 下 部 钢筋 应 伸 至 端 部 后 弯 折 
15d, 且 从 梁 内 边 算 起 水 平 段 长 度 应 > 0.6L。 

7. 基础 次 梁 侧面 构造 纵 筋 和 拉 筋 要 求 见 16G101 一 3 第 82 页 。 

8. RE IHRER” “ORARE” hitit 

9. 图 中 数据 单位 为 mm. 














基础 次 梁 JCL 纵向 钢筋 与 逢 筋 构造 











基础 次 梁 JCL 端 部 外 伸 部 位 钢筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 3 一 85 
审核 | Pek ”| 校对 | Bre |itit| 传 华 夏 
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BAE Mens -Fhik hi WpHG N FS P G 
围 ( 按 设计 标注 ) 。” 围 ( 按 设计 标注 ) 图 ( 按 设计 标注 ) 。 围 ( 按 设计 标注 ) 




















Ly 3 L Lwy J | L Lan 





未 加 腋 部 位 ( 某 跨 或 外 仲 部 位 等 ) 


伸 入 长 度 为 L。 


sh | 所 


加 腋 构造 钢筋 














cua TASEA 














注 : 1 Lu 为 基础 次 梁 的 本 跨 净 跨 值 。 
2. 当 具 体 设计 未 注 明 时 ， 基 础 次 梁 的 外 伸 部 位 ， 按 第 一 种 籍 筋 设置 。 
3. 基础 梁 坚 向 加 腋 部 位 的 钢筋 见 设计 标注 。 加 腋 范围 的 藉 筋 与 基础 梁 
的 籍 筋 配置 相 同 ， 仅 籍 筋 高 度 为 变 值 。 
4. 图 中 数据 单位 为 mm. 





基础 次 梁 JCL 竖 向 加 腋 钢筋 构造 
基础 次 梁 JCL 配置 两 种 夭 筋 构造 
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”全 硅 尽 端 钢筋 内 侧 尊 折 
`a m 
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>L, p3J8e pR 


Soy 








SRTA A EAA E 
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ERRADAS 


>L, pJ TR 
















顶部 贯通 纵 筋 连接 区 


梁 底 有 高 差 钢筋 构造 





宽 出 部 位 的 顶部 各 排 纵 筋 
伸 至 尽 端 钢筋 内 侧 弯 折 ， 当 


H> EL ABS 
2Ií 


寅 出 部 位 的 底部 各 排 纵 筋 
1 伸 至 尽 端 钢筋 内 侧 杰 折 ， 当 


ST Ü 站 段 长 度 > 志 时 可 不 弯 折 


GIN 
t 


Wik: jis Z0.6L MEKI Ae 
度 Lw3 


度 Lw3 





Wi 
上 
可 不 次 折 








šE; 1. 当 基 础 次 梁 变 标高 及 变 截面 形式 与 本 图 不 同时 ， 其 构造 应 由 设计 者 另 
行 设计 ， 当 要 求 施工 方 参照 本 图 构造 方式 时 ， 应 提供 相应 改动 的 变更 
说 明 。 

2. 板 底 台 阶 可 取 45” 或 60”。 
3. 图 中 数据 单位 为 mm. 





基础 次 梁 JCL 梁 底 不 平和 变 截面 部 位 钢筋 构造 
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梁 板 式 徐 形 基础 平板 LPB 配 筋 三 维 示意 总 图 








审核 





Rk 





校对 





BEG 





设计 





传 华夏 





图 集 号 





16G101 一 3 一 88 








一 下 了 一 











分 幸 不 直 大 于 50% 。 顶部 贯通 纵 入 在 连接 区 内 采用 搭 接 、 机 械 连 接 或 焊接 。 同 一 连接 区 
Wt i sas r e 家 大 于 当 钢筋 长 BRESMERAETNATSOK. HWER -连接 区 到 下 一 





顶部 贯通 纵 筋 连 接 区 顶部 贯通 纵 筋 连 接 区 











项 部 黄 通 纵 筋 连 接 区 顶部 员 通 纵 筋 连 接 区 


顶部 ;向 


十 十 =] Tiigri 91 TO | 











Maxi 











j ii | 
kiami = 
H 与 非 货 通 纵 1 
































































y D 
Waman mua, 00 Mua ; Damn Kin eT mü 
187 iaa | Aiks | R TEIARS |) + yE miña, H i Lhar 
| s ma FEUNIA koi mA id J: Taki AN mE TSA ee i 
— ENF “las BEN A KEFE RETNI —= 
BNK 。 篇 人 出 长 度 oxin CT s: peti ATA BAN KI 
EETA e xX RCIE AWTR LPB IUN EE O h TUA 
上 部 贰 通 钢筋 接头 < 
设 在 支 座 附近 /cy4 。 x 向 上 部 黄 通 纵 和 ?上 部 黄道 纵 入 








区 向 底部 非 
THUA (E) 





色 钢筋 ，LPB 底 部 非 贯 通盘 
Oneri: 纵向 钢筋 


蓉 板式 答 形 基础 上 部 配 筋 三 维 示意 图 底部 贯通 钢筋 接头 
设 在 支 座 跨 中 /zw3 
梁 板 式 筱 形 基础 下 部 配 








: 1. 基 ' 同一 ， 的 交叉 " g 3 向 E; 
is 1 AEREI RNA, MEANE. MEANE i | 本 
DREA mm. 审核 | men | 校对 | pee [mi] mr 
































= 180 — 

















三 12d 且 至 


本 的 第 一 根 筋 ， 距 
DEWR EAZ 
间距 ， 且 不 大 于 75 












ES | 
DFE 

S= 
aga 


HO, 板 底部 通 长 钢 入 
长 本 





端 部 等 截面 外 伸 构造 
板 外 边缘 应 封 边 ， 构 造 见 16G101 一 3 第 84 页 







Was 15d, 
| Pe HEINO 





' RAN: 
1 KE 
man ë £ 端 邦 变 截面 外 伸 构 造 m 
MAR, TGG —3 W8 


2124115 pie- TR. E n 
HPR: 


ewemin 
Zy LAK 
UHREN: =0.35La 


充分 利用 钢筋 
的 抗 拉 强 度 时 :三 0.6L。 


n 








注 ， 


1. 基础 平板 同一 层面 的 交叉 纵 筋 ， 何 向 纵 筋 在 下 、 何 向 纵 筋 在 上 ， 应 按 具 体 图 纸 说 明 。 
2. 当 梁 板式 徐 形 基础 平板 的 变 截面 形式 与 本 图 不 同时 ， 其 构造 应 查看 结构 施工 图 纸 ， 当 要 求 施工 方 参照 本 图 构造 方式 时 ， 应 提供 相应 改动 的 变更 说 明 。 





-iml h 造 中 ， 当 i $| 头 < Ltt, 
3. 端 部 等 ( 变 ) 截面 外 伸 构 造 中 ， 当 从 支 座 内 边 算 起 至 外 伸 端 头 < L, 时 梁 板 式 徐 形 基础 平板 LPB 端 部 与 外 仲 部 位 钢筋 构 秆 


基础 平板 下 部 钢筋 应 伸 至 端 部 后 弯 折 15d4， 从 梁 内 边 算 起 水 平 段 长 度 1 
应 > 0.6Lss。 梁 板式 徐 形 基础 平板 LPB 变 截面 部 位 钢筋 构造 图 集 号 
4. 各 数据 单位 为 mm. 审核 | Pek ”| 校对 | pre | 设计 伟 华 夏 
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便 红 色 钢 筋 ; 柱 下 板 带 区 域 
ORECA: PRR 
ORECA: 底部 非 贯通 筋 







径 的 钢筋 设计 中 采用 跨 中 板 带 和 柱 下 板 带 来 区 分 BPB 上 这 些 不 同 的 受 力 区 域 的 配 筋 。 在 图 中 可 以 看 到 红色 柱 下 板 
带 钢筋 直径 较 大 、 间 距 较 密 ， 跨 中 板 带 钢筋 直径 较 小 间距 较 宽 ， 那 是 因为 柱 下 板 带 比 跨 中 板 带 受 力 复杂 、 受 力 更 大 ， 需 要 区 别 
配 筋 的 原因 。 当 然 具 体 情况 具体 设计 ， 经 常 有 跨 中 板 带 和 柱 下 板 带 的 钢筋 直径 、 间 距 参 数 相同 的 情况 。 


注 ; i Wae MEAE RDE, 所 以 需要 配置 不 同 间距 或 直 





平板 式 徐 形 基础 柱 下 板 常 与 跨 中 板 带 三 维 示意 总 图 
审核 | mek | Brg | 设计 | 传 华夏 


图 集 号 16G101 一 3 一 90 
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正 交 方向 柱 正 交 方向 跨 正 交 方向 柱 正 交 方向 跨 中 正 交 方向 柱 下 















































































平板 式 禾 形 基础 梓 下 板 带 ZXB 纵 向 钢筋 构 壬 
@ rin KZB02(3B)b=2000 

图 中 中 板 带 区 域 。 BC22@300:TC25@300 

全 底部 非 供 通盘 。 ”平板 式 徐 形 基础 

O Ekk 上 层 钢 筋 网 跨 中 板 带 






ZXB01(4B)b=2000 

BC22@150;TC25@150 

PRE 3881 
FRAI 4 Et F 31 









C22@300;TC25@300 
平板 式 第 形 基础 

下 层 钢筋 网 

柱 下 板 带 


平板 式 科 形 基础 上 层 钢筋 网 跨 











平板 式 筱 形 基础 


下 层 非 贯通 筋 











下 板 带宽 度 Hiii t FRane , KERN | KERE , | ， ME ss Ee 正 交 方向 柱 下 EER 
l prken man men hy 柱 下 板 带 项 | | 往 下 板 带 项 N - š 
"Tinian aan man | | anans) | (anmam | nunann | amana | am 
i il | L = 
- 一 — — - Fr 
5 LPD ASEN To EMMAS NOG We 
一 => — — -一 
kamas TA REMIS | | | 他 RADIS, amaS kean 
| 非 赏 通 纵 入 | REN | 非 货 通 纵 盘 FIAN | | aa VAN í amaa Euan | 
底部 非 贯通 纵 apesua DAN emamaa aoa GAN | 底部 非 员 通 纵 maa] | as 463 n BAN [mtma maman, EW 
简 仲 出 长 度 “ 筋 伸 出 长 度 WIERE MKE BMEKE “ 筋 仲 出 长 度 minke MNRE 





šE: 1. 不 同 配置 的 底部 贯通 纵 筋 ， 应 在 两 毗邻 跨 中 配置 较 小 一 跨 的 跨 中 连接 区 域 连接 〈 即 配置 较 大 一 跨 的 底部 贯通 纵 筋 需 越过 其 标注 的 跨 数 终点 或 起 点 ， 伸 至 毗邻 跨 的 跨 中 


连接 区 域 ) 。 
2 SESTE BEBAN TE ASEEN EAJ, IERE, 
” 度 范 围 内 采用 搭 接连 接 、 机 械 连 接 或 焊接 。 








4. 基础 平板 同一 层面 的 交 又 纵 筋 ， 何 向 纵 筋 在 下 、 何 向 纵 筋 在 上 ， 应 按 具 体 设计 说 明 。 
5. 柱 下 板 带 、 跨 中 板 带 中 同一 层面 的 交 又 纵 筋 ， 何 向 纵 筋 在 下 、 何 向 纵 筋 在 上 ， 应 按 具 体 设计 说 明 。 


6. 图 中 数据 单位 为 mm。 


与 跨 中 板 带 的 底部 贯通 纵 筋 ， 可 在 跨 中 1/3 净 跨 长 度 范围 内 搭 接连 接 、 机 械 连 接 或 焊接 ， 柱 下 板 带 及 跨 中 板 带 的 顶部 贯通 纵 筋 ， 可 在 柱 网 轴线 附近 1⁄4 净 跨 长 





平板 式 徐 形 基础 柱 下 板 带 ZXB 与 跨 中 板 带 KZB 
纵向 钢筋 构造 
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顶部 贯通 纵 筋 连接 区 TA EAER 顶部 贯通 纵 筋 连 接 区 






























































顶部 向 贯 
LA Lj4 Lj4 LA WA Tü mima TABAN su ksaq 
— k 4 顶部 y 向 EE ete š 
| 顶部 x 向 贯通 纵 筋 | | ， 项 部 /向 贯 mamang | ， | maam L kaan | -= TAPUNI J: 
1 [Pana J ! OD i I 
y Mya RELENE. 各 “| 下 区 P LA = i i 
AAAA O EA, S bt — Ü) Tp J ameliae yma EMMA] apanan 
| I 通 纵 入 ' I! 
L |, ALA 纵 盘 非 连接 区 ) LJ3 i L L3 








BUKO IB OFORI RAASTA HE 底部 x 向 贯通 纵 入 Anan, t | ka Am J W 
jz 疝 催 通 纵 盘 与 ERE h i kit: S Gemas 3 — agama | “(底部 贯通 
POADIA 杜 下 区 域 Thani Ta MEN M ” ABER 纵 筋 非 连 按 区 ) ， 纵 筋 非 连接 区 ) 
puma Muga vE | 

; ii < imanuna, MEE š kasa f 
附加 非 质 通 ”附加 非 页 通 OKAAN EEE e ERE AD TR COJE AERE RBP B AAT Hiit (Po L DER, 


底部 向 
出 长 
纵 筋 伸 出 长 度 纵 筋 伸 出 长 度 纵 筋 连 接 区 ) 筋 伸 出 长 度 ERR 顶部 贯通 纵 鹏 连接 区 同 柱 下 区 域 


平板 式 入 形 基础 平板 BPB 钢 入 构 造 ( 柱 下 区 域 ) SS 





SL/3 


















@ BPB 上 部 货 通 钢筋 网 
@ BPB 下 部 货 通 钢筋 网 
@ BPB 下 部 非 贯通 钢筋 
@ BPB 纵 入 连接 接头 


EEEE 
EEEE 


AMAANA 
tetet 





注 ; 本 图 所 示 为 不 分 板 跨 中 板 带 与 柱 下 板 带 的 平板 式 徐 形 基础 平板 BPB 钢筋 构造 。 平板 式 徐 形 基础 平板 BPB 钢筋 构造 
审核 | mer [a] pre [设计 | ”和 传 华 夏 


图 集 号 16G101 一 3 一 91 
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垫 层 KK 一平 
(a) 板 项 有 高 SS > samana K 
== NX 
£ -A 
M = 
< 








一 | 
Z 
H tjhyhik KA: Meja 


(b) IR 2 WKE A e yE 








板 项 分 布 盘 








(e) 板 底 有 高 差 











iË; L 本 图 构造 规定 适用 于 设置 或 未 设置 柱 下 板 带 和 跨 中 板 带 的 板式 化 形 基础 
的 变 截面 部 位 的 钢筋 构造 。 
2 MEREN REE EIEE UTC ATAI, JEK EER Ari 
N M, AORE T yB Emtia, 应 提供 相应 改动 的 变更 说 明 。 TIARE EAYE (ZXB. ZB PPD) 
4 中 层 双 向 钢筋 网 直径 不 宜 小 于 12mm， 间 距 不 宜 大 于 300mm。 变 蕉 面部 位 钢筋 构造 


5. 图 中 数据 单位 为 mm. 审核 | Pek ”| 校对 | Bré | 设计 传 华夏 








图 集 号 | 16G101 一 3 一 92 
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三 124, 且 车 
少 到 墙 中 线 





0.6Lw 
端 部 无 外 伸 构造 之 一 


2124, HÆ jy 
少 到 梁 中 线 


>| SD sasa 且 不 大 于 75 
T 
= 
Eg 


uis LUT sa 
二 ihat: 2035L, 

支 座 边 缘 线 充分 利用 外 入 

的 抗 拉 强 度 时 ， 宇 0.6L, 


端 部 无 外 伸 构 造 之 




















边 杜 杜 列 | 




















i 
E L ELE 

外 伸 构 造 
板 外 边缘 应 封 边 ,构造 见 本 页 











j ne-m, meed ysg auke je 


Zos 
中 线 


板 顶 部 “| 板 底部 
纵 筋 AW 


侧面 构造 纵 . 志 


puie d 
©) Fa 


顶部 纵 筋 | 板 底部 纵 筋 






， | 板 项 部 纵 筋 | 板 底部 纵 入 


底部 与 顶部 纵 筋 ”| 板 项 部 纵 筋 。 | 板 底部 纵 筋 


弯 钩 交错 150 











Aa 
中 层 钢筋 网 


j 中 层 双向 钢筋 网 


(c) tB Why k iB 

















W: 1. 端 部 无 外 伸 构造 一 中 ， 


法 时 ， 基 础 底板 下 部 钢筋 弯 折 段 应 伸 至 基础 顶 面 标高 处 。 
2. 板 边缘 侧面 封 边 构造 同样 用 于 基础 梁 外 伸 部 位 ， 采 用 何 种 做 法 按 图 纸 指 
定 ， 当 图 纸 未 指定 时 ， 施 工 单位 可 根据 实际 情况 自选 一 种 做 法 。 


3 .合板 底部 非 货 通 纵 盘 伸 出 长 诬 应 由 具体 工程 设计 确定 。 
4. 徐 板 中 层 钢筋 的 连接 要 求 与 受 力 钢筋 相同 


5. 图 中 数据 单位 为 mm. 


当 设计 指定 采用 墙 外 侧 纵 筋 与 底板 纵 筋 搭 接 的 做 





平板 式 徐 形 基础 平板 (ZXB、KZB、BPB) 
端 部 与 外 伸 部 位 钢筋 构造 





审核 














Fek ”| 校对 | 。 摩 宜 香 。 | 设计 | 传 华夏 











图 集 号 





16G101 一 3 一 93 











一 186 












矩形 承 台 x 向 配 筋 
NER fvi 


(a) 阶 形 截 而 CT 












HUER iy J o W 
M: R fa yta ño 


(b) 单 阶 形 截面 CT 


外 形 承 各 x 向 配 入 
算 形 承 台 y 向 I 






(c) 坡 形 截面 CT。 


矩形 承 台 x 向 配 盘 












矩形 承 台 x 向 配 盘 





























和 矩形 承 台 配 筋 构造 





方 桩 : 2254 


Bh: =25d+0.1D, DIANNE 
hEN AER yk > 354 
或 贺 桩 354d+0.1D 时 不 可 弯 折 ) 











H: 1. 当 桩 直径 或 桩 截面 边 长 <800mm ht, ERARA 50mm, 当 桩 直径 或 


柱 截 面 边 长 = 800mm 时 ， 桩 项 嵌入 承 台 100mm, 
2. 图 中 数据 单位 为 mm. 





矩形 承 台 CT, 和 GT, 配 筋 构造 
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六 
> K $ 
< É 分 布 钢筋 PWEZA 
yga = 边 相同 ) CORE 一 (三 取得 同 ) 
9 7 
x A 777 
` 7, es 
Ay iW in Wx /7777 
qa z; 
底 边 受 力 钢 盘 
伸 至 承 台 边 缘 宁 伸 至 承 台 边 缘 宁 
折 10d 水 平 及 长度 折 104 水 平 段 长 度 
=35d+0.1D 时 可 大 35d+0.1D 时 可 
KSN KAH 





N 


注 : 1, 当 桩 直径 或 柱 截面 边 长 < 800mm BF, HEARE 50mm; 当 桩 径 或 桩 截面 xX 
边 长 800mm 时 ， 柱 顶 伐 人 承 台 100mm, “huk 6 EINS 
2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 具 体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 。 等 边 三 柱 承 台 受 力 钢筋 以 
“人 ”打头 注 写 各 边 受 力 钢筋 x 3。 
3. 最 里 面 的 三 根 钢筋 应 在 柱 截面 范围 内 。 





4. 设计 时 应 注意 : 承 台 纵向 受 力 钢筋 直径 不 宜 小 于 12mm， 间 距 不 宜 大 于 qh = F 
200mm， 其 最 小 配 筋 率 三 0.15%, 板 带 上 宜 布 置 分 布 钢筋 。 施 工时 按 设计 文 等 边 三 桩 承 台 CT, 配 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 3 一 95 


件 标注 的 钢筋 进行 施工 。 =£ Tü z 
P e roan Sleg 审核 | men ”| 校对 | ### ”| 设计 | mex 
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wy re 


对 称 相同 ) 











注 : 1. 当 桩 直径 或 桩 截面 边 长 < 800 时 ， 桩 顶 嵌入 承 台 50mm， 当 桩 径 或 桩 截面 边 长 = 800mm 时 ， 桩 项 嵌入 承 台 100mm, 
2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 具 体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 。 等 腰 三 桩 承 台 受 力 钢筋 以 “A” 打 头 注 写 底 边 受 力 钢 筋 + 对 称 等 腰 斜 边 受 力 钢筋 并 x 2, 


3. 最 里 面 的 三 根 钢筋 应 在 桩 截面 范围 内 。 
4 设计 时 应 注意 ， 承 台 纵向 受 力 钢筋 直径 不 宜 小 于 12mm， 间 距 不 宜 大 于 200mm， 其 最 小 配 筋 率 > 0.15%， 板 带 上 宜 布置 分 布 钢筋。 施工 时 接 设计 文件 标注 的 钢筋 进行 施工 。 





5. 桩 承 台 受 力 钢筋 端 部 构造 详 见 16G101 一 3 第 95 页 。 
ah 图 集 号 | 16G101 一 3 一 96 
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y Y 


方 柱 ， 三 25d 
圆柱 ， 达 25d+0.1D，D 为 圆柱 直径 
( 当 仲 至 映 部 直 段 长 度 方 桩 三 35q 或 贺 











六 边 形 承 台 y 向 配 筋 














六 边 形 承 台 CT, 配 筋 构造 (一) 
审核 | mek ”| 校对 | BEE |itit| 传 华夏 


图 集 号 16G101 一 3 一 97 
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六 边 形 












































5d+0.1D，D 为 圆 桩 直径 
部 直 段 长 度 方 桩 宇 35d 或 
圆 桩 兰 35d+0.1D 时 可 不 弯 折 ) 


Q- 中 IL 中 YKE 











iE: 1. 当 桩 直径 或 桩 截面 边 长 < 800mm IF, HEARE 50mm; 44 
或 桩 截面 边 长 = 800mm Ft, HEMARA 100mm, 
2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 具 体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 。 





六 边 形 承 台 CT, 配 筋 构造 (二 ) 
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Hitt: >25d 

圆 桩 : 宇 25d+0.1D，D 为 图 桩 直径 

《 当 伸 入 至 端 部 直径 长 度 方 桩 宇 35d 
或 圆 桩 三 35d+0.1D 时 可 不 弯 折 ) 
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注 : 1. 当 桩 直径 或 桩 截面 边 长 < 800mm PF, ERARE 


50mm; “4E 


径 或 桩 截面 边 长 = 800mm ht, HEMARA 100mm, 


2. 几何 尺寸 和 配 筋 按 具 体 结构 设计 和 本 图 构造 确定 。 
3. 需 设置 上 层 钢 筋 网 片 时 ， 由 设计 指定 。 
4. 图 中 数据 单位 为 mm。 





双 柱 联合 承 台 项 部 与 底部 配 筋 构造 
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设计 
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1004, | 
方 桩 : 2254 
W: =25d+0.1D, D} 
HEREN E 
直 端 长 度 方 柱 关 35d 
RAHE 2354+0.1DiN HJ 2548) 


承 台 染 端 部 配 筋 构造 


四 有 ES [| 侧面 纵 筋 的 配置 
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详 见 具体 工程 设计 






























注 : 1. 当 桩 直径 或 桩 截面 边 长 < 800mm t, ERARA 50mm， 当 桩 直径 或 
桩 截面 边 长 = 800mm 时 ， 桩 项 嵌入 承 台 100mm。 
2. 拉 筋 直径 为 gmm， 间 距 为 籍 筋 的 2 倍 。 当 设 有 多 排 拉 筋 时 ， 上 下 两 排 拉 
篇 竖 向 错开 设置 。 
3. 图 中 数据 单位 为 mm, 





墙 下 单 排 桩 承 台 梁 CTL 配 筋 构造 
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ód, | 
100, 4 | L LN 
方 桩 :>254 Ti 1 ] 
圆柱: >25d+0.1D, DIBH (e 
( 当 人 至 端 部 直 端 长 度 方 桂 >354 O) 
或 圆柱 宇 35d+0.1D 时 可 不 弯 折 ) J 
承 台 梁 端 部 配 筋 构造 





侧面 纵 盘 的 配置 
-可 详 见 具 体 工 程 设 i 


















































3880536 85; 









础 梁 上 部 纵 筋 












基础 梁 下 部 纵 筋 | 基础 梁 义 筋 











注 : 1. 当 桩 直径 或 桩 截面 边 长 < 800mm 时 ， 桩 项 嵌入 承 台 50mm; 当 桩 直径 或 
桩 截面 边 长 = 800mm h, BEPHIB: A £; 100mm。 
2. 拉 筋 直径 为 8mm, 间距 为 夭 筋 的 2 倍 。 当 设 有 多 排 拉 筋 时 ， 上 下 两 排 拉 
篇 坚 向 错开 设置 。 
3. 图 中 数据 单位 为 mm。 





墙 下 双 排 柱 承 台 梁 CTL 配 筋 构造 
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sik mabiñi 
(2000 通 长 纵 盘 























注 : 1. 纵 筋 锚 人 承 台 做 法 见 16G101 一 3 第 104 页 。 
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2. h 2k Ñt Af €; its ë , HE <800mm 时 
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六 YC =" 尾部 分 长 度 孔 季 构 造 


























取 50mm, #Efë=800mm 时 取 100mm, r mm 
3. 焊接 加 劲 徐 见 设计 标注 ， ky 一 y tien 
时 ， 加 劲 夭 直径 为 12mm, 不 < 
于 HRB400, J iw 
4.c 为 保护 层 厚度 。 
5. 图 中 数据 单位 为 mm. OZ] 
= 
@r san 
Orrin 
@ reenn 
灌注 桩 通 长 等 截面 配 筋 构造 
灌注 桩 部 分 长 度 配 筋 构造 图 集 号 | 16G101 一 3 一 102 
审核 | w£ | 校对 | pre | 设计 传 华夏 
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通 长 纵 入 


















































































































Tf 人 项 标识 = 焊接 加 劲 盘 
E. Ea al am 
ë= < E RER 
WEe0 3 
=| 纵 盘 
al (ekma la gf 
@2000 S 
£ — 7 SÑ 
二 N C= 
š # EY 了 NEKLA S IOmmtttEAN 
MKAD Kii X 
sa | 上 二 ,人 xX É 
Ç >、 ,站 y @i iste 
上 一 | j 
滥 注 相通 长 和 截面 配 入 构 和 N > X < Omens 
N OERIEN 
/ Quds ebus 
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注 : 1. 纵 筋 锚 和 人 承 台 做 法 见 16G101 一 3 第 104 页 。 
2.7 为 桩 顶 进 入 承 台 高 度 ， 桩 径 < 800mm 时 取 50mm， 桩 径 
> 800mm 时 取 100mm。 
3.c 为 保护 层 厚度 。 
4. 图 中 数据 单位 为 mm, 





灌注 桩 通 长 变 截面 配 盘 构 造 ”螺旋 锋 筋 构 造 








审核 








Fek ”| 校对 | Brg | 设计 传 华夏 
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顶 与 承 台 连 接 构造 之 三 


SAF WTFT TIAY LY 











顶 进入 承 台 高 度 ， 桩 径 
桩 径 


为 桩 内 纵 筋 直 径 。 


2. h HHE 
< 800mm 时 取 50mm, 


= 800mm 时 取 100mm, 


ld 


šE: 








Psea HTE 
































PS£ZH 124 _ 


F 


i 








MERAN 











WELL R EE H 











S #&Jz/ 





承 台 底 
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台 连 接 构造 











钢筋 混凝土 灌注 柱 桩 项 与 承 
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审核 
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底层 地 面 底层 地 面 
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Lan 
基础 联系 粱 本 L 配 筋 构造 之 一 
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fs fs 

HA HA 

RE RE 

sà XE 
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ie Ala) H 

Bapes THI 一 anemu 
zz 2 Zue EE 基础 染 下 部 纵 筋 W 4 
gj >>0.4Lue) EZ a $ i 2 
== (Soala) ES - 
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RE $a 














基础 联系 梁 ILL 配 筋 构造 之 二 








注 : 1. 基础 联系 梁 的 第 一 道 籍 筋 距 柱 边缘 50mm 开始 设置 。 
2. 基础 联系 梁 配 筋 构造 之 二 中 ， 基 础 联系 梁 上 、 下 部 纵 筋 采用 直 锚 形式 时 ， 锚 固 长 度 不 应 小 于 L, (L), Hit 柱 中 心 线 长 度 不 应 小 于 Sd, d 为 梁 纵 筋 直径 。 
3. 锚固 区 横向 钢筋 应 满足 直径 > d/4 (d 为 插 筋 最 大 直径 ) 间距 < Sd (d 为 插 筋 最 小 直径 ) 且 <100mm 的 要 求 。 
4. 基础 联系 梁 用 于 独立 基础 、 条 形 基础 及 桩 基础 。 





EREMIA mm ` a A 国信 号 | 6G101—3—105 


审核 | mek ”| 校对 | Are | 设计 传 华夏 
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L 50 。 基础 顶 而 50, L 


搁置 在 基础 上 的 非 框架 梁 
不 作为 基础 联系 梁 ， 聚 上 部 纵 筋 保护 层 厚度 所 5dI 时 ， 
锚固 长 度 范围 内 应 该 设 横向 钢 入 





人 XR 至 基础 顶 面 短 柱 的 
HRE RE 系 梁 时 ， 上 部 结 
a Ft PR00800 度 从 基础 顶 面 开始 
3. 基础 联系 梁 用 于 独立 基础 、 条 形 基础 及 桩 基 承 台 。 
4. 图 中 括号 内 数据 用 于 抗震 等 级 。 
5. 图 中 数据 单位 为 mm。 





非 框 架 染 











搁置 在 基础 梁 上 的 非 框架 梁 


图 集 号 | 16G101 一 3 一 105 
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校对 
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(贯通 留 筋 ) 

















基础 板 上 部 y 向 货 通 纵 和 


基础 板 上 部 向 贯通 纵 盘 


基础 板 下 部 y 向 贯通 纵 盘 
Jee >L. 
基础 板 下 部 x 向 非 人 贯通 纵 入 





300 (LL+60) >800 ,300 





230 >L. zy TY 
J | | NS Tar 
L | D 


(100% 搭 接 留 筋 ) \ 附 加 防水 层 . 垫 层 相应 
下落 


基础 底板 后 浇 带 HJD 构 造 














基础 梁 后 浇 带 HJD 构 造 















È: 


1. 后 浇 带 混凝土 的 浇筑 时 间 及 其 他 要 求 

2. 后 浇 带 两 侧 可 采用 钢筋 支架 单 层 钢丝 
凝 土 时 ， 应 将 其 表面 浮 浆 剔除 。 
后 浇 带 下 设 抗 水 压 垫 层 构造 、 后 浇 代 
107 页 。 

4. 图 中 数据 单位 为 mm. 





掖 具体 工程 的 图 纸 要 求 。 
网 或 单 层 钢板 网 隔断 。 当 后 浇 混 





节 超 前 止 水 构造 见 16G101 一 3 第 





基础 底板 后 浇 带 HJD 构造 ”基础 梁 后 浇 带 HJD 构造 
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基础 板 上 部 y 向 贯通 纵 入 












基础 板 下 部 y 向 货 通 纵 入 


基础 板 下 部 x 向 贯通 纵 入 , 
W 入 " SEA 


(b) 基 坑 深度 欠 < 基 础 板 厚 




































Pn 加 分 布 
设计 标高 。 设计 标注 
后 沙 带 HJD 下 搞 水 压 垫 层 构 千 附加 分 布 盘 











基础 板 上 部 
| AUNAN 
































LK 
MI IE ga 
| 加 分 布 | 外 贴 式 下 一 基础 板 下 部 
300 | miki J 300 





后 说 带 HJD 超 前 止 水 构造 











同 板 项 部 
同 向 多 入 
同 极 项 部 

OA DEEEH L 22 


z| 


gur Tha 
(a) BEBE ERAU HERREN 


























AIK H 









































注 : 1. 基 坑 同一 层面 两 向 正 交 钢 筋 的 上 下 位 置 与 基础 底板 对 应 相同 ， 基 础 底板 
同一 层面 的 交叉 纵 筋 何 向 在 下 、 何 向 在 上 ， 应 按 具体 设计 说 明 。 
2. 根据 施工 是 否 方便 ， 基 坑 侧 壁 的 水 平 钢筋 可 位 于 内 侧 ， 也 可 位 于 外 侧 。 后 浇 带 HID FOKE AHE 
3. p REA <La 时 ， 可 以 伸 至 对 边 钢筋 内 侧 顺势 弯 折 ， 总 后 浇 带 HJD 超前 止 水 构造 ” 基 坑 区 构造 图 集 号 | 16G101 一 3 一 107 
4. BEERA mm, 审核 | mer jea] pre [in] č 传 华 下 
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弯 销 长 度 124 
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E ae h 138406; 








MEER | 
方 柱 
中 间 钢 入 
12d e. j i 
/. 村 台 形 上 柱 培 SZD T 














GERAR) 
棱柱 形 上 柱 壤 SZD 


=! 














tE: 图 中 数据 单位 为 mm. EHE SZD 构造 ( 棱 台 与 棱柱 形 ) 
审核 | mek ”| 校对 | Bré | 设计 | 传 华夏 
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_ | 矩形 柱 或 方 柱 | 矩形 柱 或 方 柱 
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基础 平板 上 部 ?向 贯通 纵 筋 





基础 平板 上 部 x 向 员 通 纵 筋 





年 形 柱 或 方 柱 
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L ~r 
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BRNS A 


ERIT IR F HE BL fe] f ii 











?向 纵 筋 J 向 纵 筋 (CAN x 
x 向 纵 盘 总 * 向 纵 入 A `< 

















注 : 当 纵 筋 直 锚 长 度 不 足 时 ， 可 伸 至 基础 平板 顶 之 后 水 平 弯 折 。 
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基础 平板 下 部 x 向 纵 盘 


基础 平 极 下 部 向 纵 筋 

















注 : 当 纵 筋 直 锚 长 度 不 足 时 ， 可 伸 至 基础 平板 顶 之 后 水 平 谈 折 。 
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基础 底部 钢筋 防水 层 和 垫 层 










板 项 标高 


防水 底板 上 部 x 向 钢筋 
防水 底板 下 部 x 向 钢筋 防水 底板 上 部 y 向 钢筋 





防水 底板 下 部 y 向 钢筋 
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Pam 防水 底板 下 部 x 疝 钢 访 





基础 底部 钢筋 
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防水 底板 


防水 底板 下 部 ?向 钢筋 














šE: 1. 图 中 4 为 防水 底板 受 力 钢筋 的 最 大 直径 。 
2. 本 图 所 示意 的 基础 ， 包 括 独 立 基础 、 条 形 基础 、 桩 基 承 台 、 桩 基 承 台 























梁 以 及 基础 联系 梁 等 。 

3. 当 基础 粱 、 承 台 梁 、 基 础 联系 梁 或 其 他 类 型 的 基础 宽度 < 工时 ,可 将 防水 底板 JB 与 各 类 基础 的 连接 构造 图 集 号 | 16G101 一 3 一 110 
受 力 钢筋 穿越 基础 后 在 其 连接 区 域 连接 。 审核 | mek ”| 校对 | pré | 设计 传 华夏 

4. 防水 底板 以 下 的 填充 材料 应 按 具 体 工程 的 设计 要 求 进行 施工 。 
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查 锚 长 度 154 





次 锁 长 度 154d 
加 强 钢筋 


— 感 部 贯通 纵 盘 


外 墙 竖 向 纵 盘 

















地 下 室外 墙 横向 纵 筋 


窗 井 墙 CJQ 配 筋 构造 三 维 钢筋 示意 图 





窗 井 墙 CJQ 配 筋 构造 三 维 钢筋 分 解 图 














注 : 窗 墙 CJQ 配 筋 见 设计 标注 。 当 窗 井 墙 体 需 按 深 梁 设 计时 ， 由 设计 者 另行 处 理 。 
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